Przedmiar robét — branza ogélnobudowlana

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Pos Razem
zcz
1 Termomodernizacja stropodachu styropapa gr. 16cm, remont daszku nad wejsciem.
1.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
1 KNNR-W 9  Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej (do ponownego m
d.1./0601-05 1)  |montazu)
1
13,20*3+11,83*2+1,25*2+0,75*2 m 67,26
0
7,30+11,24+4,75+2,50*2+18,14+13,67+0,93+1,42*2 m 63,87
0
8,73+6,40+4,75+7,94+0,83+1,38+6,79+9,87+1,8+0,65*2 m 49,79
0
13,67*2+9,50*2 m 46,34
0
RA- 227,260
ZEM
2 KNNR-W 9 | Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej ( do ponownego  m
d.1. 0601-06 1)  montazu)
1
7,40*16 m 118,4
00
RA- 118,400
ZEM
3 KNR-W 4-03 Demontaz wspornikdéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na papie szt.
d.1.1138-032  na betonie
1
250 szt. 250,0
00
RA- 250,000
ZEM
4/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0535-04 3)
1
13,20 m 13,20
0
7,30 m 7,300
18,14 m 18,14
0
8,73 m 8,730
6,40 m 6,400
13,67 m 13,67
0
1,30 m 1,300
RA- 68,740
ZEM
5 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06 3
1
7,30*2 m 14,60
0
7,70 m 7,700
7,50%4 m 30,00
0
8,15*3 m 24,45
0
RA- 76,750
ZEM
6 KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z |m2
d.1. 0535-08 3)  blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
poz.4*0,25 <pas nadrynnowy> m2 17,18
5
poz.4*0,25 <pas podrynnowy> m2 17,18
5
1,27+0,7 <krawedzie daszku nad wejsciem> m2 1,970
(12,01*2+13,38+4,75+0,5+6,35+25,84+0,41+9,57*2+4,75+1,70+10,05+6,979+1,38+ m2 31,75
7,76)*0,25 <pozostate krawedzie stropodachu> 2
RA- 68,092
ZEM
7 KNR 4-02 Demontaz kominkéw wentylacyjnych szt.
d.1..0234-11 4
1
6 szt. 6,000
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RA- 6,000
ZEM
8 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.1./1107-01 odlegtosc 15 km
11107-04 9
poz.3*0,1/1000 t 0,025
poz.4*0,5*2*3,14*0,075*4,5/1000 t 0,073
poz.5*2*3,14*0,055*4,5/1000 t 0,119
poz.6*4,5/1000 t 0,306
RA- 0,523
ZEM
9 KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1./0212-04 3
1
1,24*0,4 m2 0,496
0,71*0,41 m2 0,291
2,49*0,29 m2 0,722
1,51*0,67 m2 1,012
1,20*0,4 m2 0,480
0,4*0,65*2 m2 0,520
RA- 3,521
ZEM
10 Optata za podstawienie kontenera na gruz i jego wywo6z ms3
d.1. kalk. wiasna
1
poz.9*0,07 m3 0,246
RA- 0,246
ZEM
11 Optata za skladowanie i utylizacje gruzu t
d.1. kalk. wiasna
1
poz.10*2,2 t 0,541
RA- 0,541
ZEM
1.2/ Remont kominéw i ogniomuréw
12 KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m2
d.1./0219-05 ©
2
poz.9 m2 3,521
RA- 3,521
ZEM
13 KNR AT-08 Przygotowanie podfoza - zmycie powierzchni woda z uzyciem zmywarki cisnieniowej -  |m2
d.1./0101-06 ) | kominy
2
1,24*2+0,4*2 3,280
0,71*2+0,41*2 2,240
2,49*2+0,29*2 5,560
1,51*2+0,67*2 4,360
1,20%2+0,4*2 3,200
(0,4*2+0,65*2)*2 4,200
A (obliczenia pomocnicze) ===
22,84
0
poz.13A*0,75 m2 17,13
0
RA- 17,130
ZEM
14 KNR 0-17 Przygotowanie podifoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem  mz2
d.1. 2608-038  wzmacniajacym gteboko penetrujgcym jednokrotnie
2
poz.13 m2 17,13
0
RA- 17,130
ZEM
15 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS 70-040 metoda lekka-mokra | m2
d.1. 2609-02 8  przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do
2 kominéw
poz.13 m2 17,13
0
RA- 17,130
ZEM
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16 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- m
d.1./2609-08 8  |towych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z
2 siatka
45 m 45,00
0
RA- 45,000
ZEM
17 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- ' m2
d.1. 2609-06 8  towych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
2
poz.13 m2 17,13
0
RA- 17,130
ZEM
18 KNR K-04  Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podfozu z gotwej masy m2
d.1..0109-03 9
2
poz.13 m2 17,13
0
RA- 17,130
ZEM
19 KNR-W 2-02 Konstrukcje rusztéw pod obroébki blacharskie z listew drewnianych na kominach m2
d.1./2009-01 19
2
poz.9 m2 3,521
RA- 3,621
ZEM
20 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - m2
d.1. 202 0541-02 czapki kominow
211
poz.9 m2 3,521
RA- 3,521
ZEM
21 KNR 2-02 Kraty do 2 m2 - zabezpieczenie kominow przed ptakami (siatki) m2
d.1./11210-02 ©
2 analogia
1,24*2 2,480
0,71*2 1,420
2,49%2 4,980
1,51*2 3,020
1,2%2 2,400
0,6*4 2,400
A (obliczenia pomocnicze) ===
16,70
0
poz.21A*0,4 m2 6,680
RA- 6,680
ZEM
1.3/Pokrycie dachowe
22 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2 szt.
d.1./0519-03 3
3
85 szt. 85,00
0
RA- 85,000
ZEM
23 KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - przy- \m2
d.1. 0528-018 | gotowanie podtoza
3
13,38*12,00/cos(2,31) m2 160,6
91
(7,30*11,20+18,45*6,36)/cos(2,31) m2 199,2
64
13,85*9,56/cos(2,06) m2 132,4
92
(8,90*4,84+7,85*5,52+6,40*10,05+1,2*1,38)/cos(4,29) m2 152,8
12
1,30*0,7 <daszek nad wejsciem> m2 0,910
RA- 646,169
ZEM
24 KNR 0-22 Krycie dachoéw styropapa EPS 100-038 gr. 16 cm na podtozu betonowym m2
d.1..0527-01 8
3 analogia
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13,66*12,30/cos(2,31) m2  168,1
(7,30%11,48+18,54*6,63)/cos(2,31) m2 206,38
(9,18*4,85+6,63*7,57+7,2510,33)/c0s(4,29) m2 1700
14,13*9,57/cos(2,06) m2 1353
RA- 680,440

25 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna- papa podktadowa perfo- 'mz2
d.1. 202 0534-02 rowana gr. min. 5 mm

311
poz.24 m2 680,4
40
RA- 680,440
ZEM
26 KNR 0-23 Przymocowanie papy za pomoca tacznikéw metalowych do stropu z betonu szt
d.1./2613-05 12)
3 analogia
poz.24*4 szt 2721,
760
RA- 2721,760
ZEM

27 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna - papa wierzchniego kry- 'mz2
d.1. 202 0534-02 cia gr. min 5,2 mm

311
poz.24 m2 680,4
40
1,30*0,7 <daszek nad wejsciem> m2 0,910
RA- 681,350
ZEM

28 KNR 2-02 Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych dachowych z kotpakiem - wentylacja pokrycia szt.
d.1. 0514-06 )  |dachowego

3

poz.24/40 szt. 17,01

RA- 17,011
ZEM
29 NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych obrobek wywiewek kanalizacyjnych z blachy z cynkuw  |szt.
d.1. 202 0522-08 dachach krytych papa lub dachéwka
311
6 szt. 6,000
RA- 6,000
ZEM
30 KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 'm3
d.1. 0407-02 ) | nasyc. - montaz drewnianych elementéw montazowych, mocowanych do muru za po-  |drew.

3lanalogia srednictwem katownikow

13,48*2+12,11*2 51,18
0

7,30+4,75+17,86+0,7+6,55+9,22+15,10 61,48
0

4,75+9,0+1,70+6,41+10,15+7,07+1,38+7,76 48,22
0

9,02*2+13,95 31,99
0

A (obliczenia pomocnicze) ===
192,8
70

poz.30A*0,10*0,20 m3 3,857

drew.
RA- 3,857
ZEM
31 KNR 0-22 Obrdébki dachowe potaczenia muru z potacia dachowa, pasem papy szer. 30 cm przy mb
d.1. 0529-04 8)  zastosowaniu papy termozgrzewalnej gr. min 5,2 mm
3

11,48 mb 11,48
0

14,13 mb 14,13
0

0,75+6,65 mb 7,400

1,27+0,7 <daszek nad wejsciem> mb 1,970
RA- 34,980
ZEM
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32 KNR 0-22 Obrobki dachowe pofaczenia muru z pofacia dachowa, pasem papy przy zastosowaniu  mb
d.1./0529-058)  |papy termozgrzewalnej gr. min 5,2 mm - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
3 Krotnosc = 6
poz.31 mb 34,98
0
RA- 34,980
ZEM
33 KNR 0-22 Obrobki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej gr. min. 5,2 mm  mb ob-
d.1./0529-06 ® wodu
3
1,24*2+0,4*2 mb ob- 3,280
wodu
0,71*2+0,41*2 mb ob- 2,240
wodu
2,49*2+0,29*2 mb ob- 5,560
wodu
1,51*2+0,67*2 mb ob- 4,360
wodu
1,20*2+0,4*2 mb ob- 3,200
wodu
(0,4*2+0,65*2)*2 mb ob- 4,200
wodu
RA- 22,840
ZEM
34 KNR K-05  Obrobka kominéw listwa aluminiowa dociskowa m
d.1./0205-03 13)
3
poz.33 m 22,84
0
RA- 22,840
ZEM
35 KNR 2-02 Montaz klinéw styropianowych m
d.1./0609-07 ©
3 analogia
poz.31 m 34,98
0
poz.33 m 22,84
0
RA- 57,820
ZEM
36 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - pas m2
d.1./202 0541-01 |nadrynnowy
311)
13,66 13,66
0
7,30 7,300
17,68 17,68
0
9,18 9,180
6,40 6,400
14,13 14,13
0
1,30 1,300
A (obliczenia pomocnicze) ===
69,65
0
poz.36A*0,25 m2 17,41
3
RA- 17,413
ZEM
37 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - pas m2
d.1. 202 0541-01 podrynnowy
3/11)
poz.36 m2 17,41
3
RA- 17,413
ZEM
38 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - po- mz2
d.1. 202 0541-02 zostate krawedzie dachu
311
(p0z.30A-p0z.34+0,7)*0,45 m2 76,82
9
RA- 76,829
ZEM
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39 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej potokrag- m
d.1. 202 0517-04 tych osr. 15cm
311
13,66 m 13,66
0
7,30 m 7,300
17,68 m 17,68
0
9,18 m 9,180
6,40 m 6,400
14,13 m 14,13
0
1,30 m 1,300
RA- 69,650
ZEM
40 NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej - zbior-  szt.
d.1. 202 0517-09 |niczki przy rynnach
311
6+1 szt. 7,000
RA- 7,000
ZEM
41 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okragtych o m
d.1..202 0520-03 |sr. 12 cm
3/11)
7,30%2 m 14,60
0
7,70 m 7,700
7,50%4 m 30,00
0
8,15*3 m 24,45
0
RA- 76,750
ZEM
2 Wymiana stolarki zewnetrznej
2.1 Roboty demontazowe.
42 KNR-W 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2./0353-06 14)
1
3<1,20*0,6> szt. 3,000
RA- 3,000
ZEM
43 KNR-W 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2./0353-07 19
1
2 <0,75*1,45> szt. 2,000
4 <2,32*0,6> szt. 4,000
RA- 6,000
ZEM
44 KNR-W 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./0353-08 14)
1
1,45*1,45*20 m2 42,05
0
2,95%1,45*2 m2 8,555
3,90%1,45 m2 5,655
RA- 56,260
ZEM
45 KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.2.0353-11 14)
1
1,45*40 m 58,00
0
4,45%2 m 8,900
4,31*2 m 8,620
2,95*10 m 29,50
0
0,6*5 m 3,000
1,56*2 m 3,120
0,86*2 m 1,720
0,78*2 m 1,560
0,75 m 0,750
1,15 m 1,150
2,33*4 m 9,320
0,75 m 0,750
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0,90 m 0,900
1,20*15 m 18,00
0
1,50*7 m 10,50
0
1,25 m 1,250
1,32 m 1,320
2,2 m 2,200
RA- 160,560
ZEM
46 KNR 2-02 Demontaz - wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni do 6 m2 (R*0,3; M*0, S* |m2
d.2.1206-01 6 |0,3)
1 analogia
2,55*2,35 <BG> m2 5,993
RA- 5,993
ZEM
47 KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.2. 1107-01 odlegtosc 15 km
11107-04 9
poz.46*0,018 t 0,108
(poz.44+1,2*0,6*3+0,75*1,45*2+2,32*0,6*4)*0,015 t 0,992
poz.45*0,20*4,5/1000 t 0,145
RA- 1,245
ZEM
48 KNR-W 2-02 Demontaz - drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierz- | mz2
d.2.1027-02 19)  chni ponad 1.5 m2 (R*0,3; M*0; S*0,3)
1 analogia
0,9*2,0 m2 1,800
RA- 1,800
ZEM
49 NNRNKB Demontaz - drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikdéw aluminiowych z przektadka ter- m2
d.2. 202 1026-05 miczna systemu Pl 50 (R*0,3, M*0, S*0,3)
111)
analogia
0,9*2,0 m2 1,800
RA- 1,800
ZEM
50 NNRNKB Demontaz - drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termicz- 'mz2
d.2. 202 1026-06 na systemu PI50 (R*0,3, M*0, S*0,3)
111
analogia
1,4*2,05 m2 2,870
1,35*2,25*2 m2 6,075
1,4*2,25 m2 3,150
RA- 12,095
ZEM
51 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych i PVC o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2./0353-03 14)
1
4 <0,6*0,6> <O5> szt. 4,000
1 <0,78*1,0> <O8> szt. 1,000
1<0,6*1,15> <0O12> szt. 1,000
1 <0,75*0,9> <014> szt. 1,000
14 <1,2*0,6> <O16> szt. 14,00
0
1<1,25*0,73> <018> szt. 1,000
1<1,32*0,73> <019> szt. 1,000
RA- 23,000
ZEM
52 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych i PVC o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2./0353-04 149
1
2 <0,86*1,45> <0O7> szt. 2,000
1 <0,75%1,45> <09> szt. 1,000
9 <1,15*1,45> <010> szt. 9,000
1<0,78*1,45 ><013> szt. 1,000
1<0,9*1,45> <015> szt. 1,000
3<1,5%0,73><017> szt. 3,000
4 <1,5%0,7> <020> szt. 4,000
1<2,2*0,6> <021> szt. 1,000
3<2,32*0,6> <022> szt. 3,000
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RA- 25,000
ZEM
53 KNR-W 4-01 'Wykucie z muru oscieznic drewnianych i PVC o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./0353-05 14)
1
1,45%1,45*40 <O1> m2 84,10
0
4,45%1,45*2 <02> m2 12,90
5
4,31*1,45*2 <O3> m2 12,49
9
2,95%1,45*10 <O4> m2 42,77
5
1,56*1,45*2 <O6> m2 4,524
2,33*1,45 <011> m2 3,379
RA- 160,182
ZEM
54 KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.2./11107-01 odlegtosc 15 km - zdemontowana stolarka
11107-04 9
poz.48*20/1000 t 0,036
poz.49*20/1000 t 0,036
poz.50*20/1000 t 0,242
(0,6*0,6*4+0,78*1,0+0,86*1,45*2+0,75*1,45+1,15*1,45+0,6*1,15+0,78*1,45+0,75*0,9+ 't 3,928
0,9*1,45+1,20*0,6*14+1,5*0,73*3+1,25*0,73+1,32*0,72+1,5*0,7*4+2,2*0,6+2,32*0,6*3+
poz.53)*20/1000
RA- 4,242
ZEM
55 Opfata za sktadowanie i utylizacje na wysypisku - stolarka t
d.2.\wycenain-
1 dywidualna
poz.54 t 4,242
RA- 4,242
ZEM
2.2 Zamurowania otworéw, wykucia i obsadzenie nadprozy
56 KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cementowej ceg- ms3
d.2./0304-043  |tami
2
0,6%(1,2-1,0)*0,358 <D6> m3 0,043
(1,0-0,86)*1,45*0,38*2 <O7> m3 0,154
(4,45-4,31)*1,45*0,38*2 <O3> m3 0,154
(1,40-1,26)*2,05*0,38 <DZ1> m3 0,109
RA- 0,460
ZEM
57 KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub 'm3
d.2..0329-033) |cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
(2,05-0,6)*1,0*0,38 <D6> m3 0,551
RA- 0,551
ZEM
58 Optata za podstawienie kontenera na gruz i jego wywo6z m3
d.2. kalk. wtasna
2
poz.57 m3 0,551
RA- 0,551
ZEM
59 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu t
d.2. kalk. wtasna
2
poz.58*2,2 t 1,212
RA- 1,212
ZEM
2.3/Roboty montazowe
60 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- 'mz2
d.2. 1023-108)  sadzenia o pow. do 2.5 m2 (parametry techniczne zgodne z zestawieniem stolarki w
3 projekcie)
1,45*1,45*40 <O1> m2 84,10
0
1,56*1,45*2 <O6> m2 4,524
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RA- 88,624
ZEM
61 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- 'mz2
d.2.1023-118  sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 (parametry techniczne zgodne z zestawieniem stolarki w
3 projekcie)
4,45*1 45*2 <02> m2 12,90
5
4,31*1,45*2 <O3> m2 12,49
9
2,95*1,45*10 <04> m2 42,77
5
2,33*1,45 <011> m2 3,379
RA- 71,558
ZEM
62 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka ob- mz2
d.2.1023-058  sadzenia o pow. do 1.0 m2 (parametry techniczne zgodne z zestawieniem stolarki w
3 projekcie)
0,6*0,6*4 <O5> m2 1,440
0,78*1,0 <O8> m2 0,780
0,6*1,15 <O012> m2 0,690
0,75*0,9 <O14> m2 0,675
1,2*0,6*14 <O16> m2 10,08
0
1,25*0,73 <018> m2 0,913
1,32*0,73 <019> m2 0,964
RA- 15,542
ZEM
63 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka ob- mz2
d.2.1023-06 8  sadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z zestawieniem stolarki w
3 projekcie)
0,86*1,45*2 <O7> m2 2,494
0,75*1,45 <09> m2 1,088
0,78*1,45 <O13> m2 1,131
0,9*1,45 <O15> m2 1,305
1,5*0,73*3 <O17> m2 3,285
1,5*0,7*4 <020> m2 4,200
2,2*0,6 <O21> m2 1,320
2,32*0,6*3 <022> m2 4,176
RA- 18,999
ZEM
64 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka ob- mz2
d.2.1023-07 8 |sadzenia o pow. ponad 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z zestawieniem stolraki
3 w projekcie)
1,15*1,45*9 <O10> m2 15,00
8
RA- 15,008
ZEM
65 KNR 2-02 Kraty do 1 m2 m2
d.2./11210-01 9
3
3*1,20*0,6 m2 2,160
RA- 2,160
ZEM
66 KNR 2-02 Kraty do 2 m2 m2
d.2./11210-02 ©
3
2*0,75*1,45 m2 2,175
4*2,32*0,6 m2 5,568
RA- 7,743
ZEM
67 KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 m2
d.2./11210-03 ©
3
1,45*1,45*20 m2 42,05
0
2,95*1,45*2 m2 8,555
3,90%1,45 m2 5,655




Przedmiar robét — branza ogélnobudowlana

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Pos Razem
zcz
RA- 56,260
ZEM
68 NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikdéw aluminiowych z przektadka termiczna - pa- \mz2
d.2. 202 1026-06 rametry zgdone z zestawieniem stolarki
311
1,36*2,05 <DZ1> m2 2,788
1,45*2,30 <DZ2> m2 3,335
1,45*2,05 <DZ3> m2 2,973
1,50*2,30 <DZ4> m2 3,450
RA- 12,546
ZEM
69 NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczna - | m2
d.2. 202 1026-05 parametry zgdone z zestawieniem stolarki
311
1,0*2,05*2 <DZ5> m2 4,100
RA- 4,100
ZEM
70 KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe m2
d.2.1032-01 10
3
2,55*2,35 <BG> m2 5,993
RA- 5,993
ZEM
3 Termomodernizacja scian ptytami styropianowymi EPS 70-038 gr. 14 cm
3.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe, ustawienie rusztowan
71 Demontaz i ponowny montaz pochylni dla oséb niepetnosprawnych szt
d.3. analizain-
1 dywidualna
1 szt 1,000
RA- 1,000
ZEM
72 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3./11610-01 9
1
53,90+(4,75-1,0)*2 61,40
0
20,87 20,87
0
53,91 53,91
0
20,99 20,99
0
A (obliczenia pomocnicze) ===
157,1
70
poz.72A*7,7 m2 1210,
209
RA- 1210,209
ZEM
73 NNRNKB Ostony przeciwpytowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3. 202 1622a-
10111
poz.71 m2 1,000
RA- 1,000
ZEM
74 Demontaz tablic informacyjnych szt.
d.3. kalk. wtasna
1
21 szt. 21,00
0
RA- 21,000
ZEM
75 KNNR-W 9 | Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.3..0601-06 1
1
80 m 80,00
0
RA- 80,000
ZEM
76 KNR-W 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i przewoddéw wyréwnawczych ze sciany szt.
d.3.1137-04 2  nie betonowej
1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Pos Razem
zcz
80 szt. 80,00
0
RA- 80,000
ZEM
77 KNNR-W 9  Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.3. 0501-05 1)
1
3 szt. 3,000
RA- 3,000
ZEM
78 KNNR-W 9  Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych z kloszem szt.
d.3. 0501-06 1)
1
1 szt. 1,000
RA- 1,000
ZEM
79 KNNR-W 9  Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub scia- szt
d.3./11002-06 1) |nie
1
2 szt 2,000
RA- 2,000
ZEM
80 KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych szt.
d.3./0501-08 1)
1
2 szt. 2,000
RA- 2,000
ZEM
81 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego |szt.
d.3./0108-05 z.o |z zasilaniem awaryjnym
13.2. 19
5 szt. 5,000
RA- 5,000
ZEM
82 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu anteny do internetu szt.
d.3./0108-05 z.0
13.2. 19
analogia
10 szt. 10,00
0
RA- 10,000
ZEM
83 KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i srubowe dostarczane w catosci o szt.
d.3./0153-01 16) |masie 50 kg - demontaz klimatyzatora (R*0,3; S*0,3, M*0)
1 analogia
2 szt. 2,000
RA- 2,000
ZEM
84 KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw do flag szt.
d.3./0354-15 3
1
1 szt. 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.2/l1zolacja cieplna scian ptytami styropianowymi gr. 14 cm
85 KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.3./0925-01 6
2
poz.60 m2 88,62
4
poz.61 m2 71,55
8
poz.62 m2 15,54
2
poz.63 m2 18,99
9
poz.64 m2 15,00
8
poz.68 m2 12,54
6
poz.69 m2 4,100
poz.70 m2 5,993
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Pos Razem
zcz
RA- 232,370
ZEM
86 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechanicz- |mz2
d.3.2608-018  neizmycie
2
(10,82+0,41+6,80)*6,75+(4,35+0,93+0,83)*7,15+14*0,65+(9,57+13,95+9,57)*6,35+ 501,2
(2,24+2,24)*2,78+7,65%6,40+(1,45+7,07)*6,48 <elewacja potudniowo-wschodnia> 35
(13,48+0,40)*6,25+(7,30+4,75)*6,25+17,90%6,80+(4,75+9,0)*6,40+6,54*6,22 <elewacja 412,4
pétnocno-zachodnia> 61
0,5%(6,17+6,50)*9,05+0,5%(6,50+5,75)*9,85+0,5%(5,75+5,62)*1,72<elewacja pétnocno- 127,4
wschodnia > 41
0,5%(6,07+6,6)*11,95+0,5%(6,57+6,17)*9,17 <elewacja potudniowo-zachodnia> 134,1
16
A (obliczenia pomocnicze) ===
1175,
253
Otwory >1m2
1,45*1,45*40 <O1> 84,10
0
4,45*1,45*2 <02> 12,90
5
4,31*1,45*2 <O3> 12,49
9
2,95*1,45*10 <04> 42,77
5
1,56*1,45*2 <O6> 4,524
0,86*1,45*2 <O7> 2,494
0,75*1,45 <09> 1,088
1,15*1,45*9 <O10> 15,00
8
2,33*1,45 <011> 3,379
0,78*1,45 <013> 1,131
0,9%1,45 <015> 1,305
1,36*2,05 <DZ1> 2,788
1,45*2,30 <DZ2> 3,335
1,45*2,05 <DZ3> 2,973
1,50*2,30 <DZ4> 3,450
1,0*2,05*2 <DZ5> 4,100
B (obliczenia pomocnicze) ===
197,8
54
poz.86A-poz.86B m2 977,3
99
RA- 977,399
ZEM
87 KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem  mz2
d.3.2608-038 \wzmacniajacym gtebokopenetrujgcym jednokrotnie
2
poz.86 m2 977,3
99
RA- 977,399
ZEM
88 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej gr. 14 cm m
d.3./2612-09 12)
2
13,48+0,4+7,30+4,75+17,87+4,75+8,86+1,70-1,0+6,54+10,15+7,070+1,52-1,0+7,70+ m 166,5
0,83+0,93+9,57+0,76+2,24+3,92-1,26+2,24+9,63+9,57+11,24+0,55+-1,35+15,48+12,11 50
RA- 166,550
ZEM
89 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 metoda lekka-mokra m2
d.3.2609-01 8  przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.14 cm do
2 scian
poz.86 m2 977,3
99
RA- 977,399
ZEM
90 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS 70-040 metoda lekka-mokra | m2
d.3.2609-018  przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.14 cm do
2 sufitu
2,24*3,64 m?2 8,154
RA- 8,154
ZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Pos Razem
zcz
91 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS 70-040 metoda lekka-mokra |m2
d.3.2609-02 8  przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do
2 osciezy
(1,45*2+1,45)*40 <O1> 174,0
00
(4,45+1,45*2)*2 <02> 14,70
0
(4,31+1,45*2)*2 <O3> 14,42
0
(2,95+1,45*2)*10 <04> 58,50
0
(1,56+1,45*2)*2 <O6> 8,920
(0,86+1,45*2)*2 <O7> 7,520
0,75+1,45*2 <O9> 3,650
(1,15+1,45*2)*9 <O10> 36,45
0
2,33+1,45*2 <O11> 5,230
0,78+1,45*2 <O13> 3,680
0,9+1,45*2 <O15> 3,800
1,36+2,05*2 <DZ1> 5,460
1,45+2,30*2 <DZ2> 6,050
1,45+2,05*2 <DZ3> 5,550
1,50+2,30*2 <DZ4> 6,100
(1,0+2,05*2)*2 <DZ5> 10,20
0
A (obliczenia pomocnicze) ===
364,2
30
poz.91A*0,14 m2 50,99
2
RA- 50,992
ZEM
92 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- szt.
d.3.2609-05 8  |towych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plasti-
2 kowych do scian - 6 szt/m2
poz.86*6 szt. 5864,
394
poz.90*6 szt. 48,92
4
RA- 5913,318
ZEM
93 KNR 0-17 QOcieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- m
d.3. 2609-08 8)  towych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych listwa z kapinosem
2
otwory okienne i drzwiowe
1,45*40 <O1> 58,00
0
4,45*2 <02> 8,900
4,31*2 <03> 8,620
2,95*10 <04> 29,50
0
1,56*2 <0O6> 3,120
0,86*2 <O7> 1,720
0,75 <09> 0,750
1,15*9 <O10> 10,35
0
2,33*2 <011> 4,660
0,78*2 <013> 1,560
0,9*2 <015> 1,800
1,36<DZ1> 1,360
1,45<Dz2> 1,450
1,45 <DZ3> 1,450
1,50 <DZ4> 1,500
1,0*2 <DZ5> 2,000
A (obliczenia pomocnicze) ===
136,7
40
gzyms
13,48+0,4+7,30+4,75+17,87+4,75+8,86+1,70-1,0+6,54+10,15+7,070+1,52-1,0+7,70+ 166,5
0,83+0,93+9,57+0,76+2,24+3,92-1,26+2,24+9,63+9,57+11,24+0,55+-1,35+15,48+12,11 50
B (obliczenia pomocnicze) ===
166,5
50
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Pos Razem
zcz
poz.93A+p0z.93B m 303,2
90
RA- 303,290
ZEM
94 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- m
d.3.2609-08 8  towych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z
2 siatka
poz.91A-poz.93A m 227,4
90
13*7,7 m 100,1
00
RA- 327,590
ZEM
95 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- m
d.3.2609-08 8  |towych zapraw klejacych - montaz listwy podtynkowej przy ramie okna
2
poz.91A m 364,2
30
RA- 364,230
ZEM
96 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- ' m2
d.3.2609-06 8  towych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
2
poz.86 m2 977,3
99
RA- 977,399
ZEM
97 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- 'm2
d.3. 2609-06 8)  towych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach
2
poz.86 m2 977,3
99
RA- 977,399
ZEM
98 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- ' m2
d.3. 2609-07 8  towych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
2
poz.91 m2 50,99
2
RA- 50,992
ZEM
99 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- 'm2
d.3. 2609-07 8  towych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na osciezach
2
poz.91 m2 50,99
2
RA- 50,992
ZEM
100 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety zewnetrzne m2
d.3./0923-04 6
2
1,45*40 <O1> 58,00
0
4,45*2 <02> 8,900
4,31*2 <03> 8,620
2,95*10 <04> 29,50
0
1,56*2 <O6> 3,120
0,86*2 <O7> 1,720
0,75 <09> 0,750
1,15*9 <O10> 10,35
0
2,33*2 <011> 4,660
0,78*2 <013> 1,560
0,9*2 <015> 1,800
1,36<DZ1> 1,360
1,45<Dz2> 1,450
1,45 <DZ3> 1,450
1,50 <Dz4> 1,500
1,0*2 <DZ5> 2,000
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zcz
A (obliczenia pomocnicze) ===
136,7
40
poz.100A*0,14 m2 19,14
4
RA- 19,144
ZEM
101 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pa- mz2
d.3. 202 0541-02 rapety zewnetrzne
211
poz.100A*0,24 m2 32,81
8
RA- 32,818
ZEM
102 KNR K-04  Wykonanie tynkow silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu m2
d.3.0107-039 2,0 mm i fakturze baranek
2
poz.86 <sciany> m2 977,3
99
poz.91 <oscieza> m2 50,99
2
poz.90 <sufit> m2 8,154
RA- 1036,545
ZEM
3.3 Roboty towarzyszace
103 KNR 2-02 Uchwyty do flag - zakup, dostawa i montaz szt.
d.3./11219-08 ©
3
1 szt. 1,000
RA- 1,000
ZEM
104 KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i srubowe dostarczane w catosci o szt.
d.3./0153-01 16) |masie 50 kg - montaz zdemontowanego klimatyzatora
3
2 szt. 2,000
RA- 2,000
ZEM
105 KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awaryjnym - szt.
d.3./0108-05 15  urzadzenie z demontazu
3
5 szt. 5,000
RA- 5,000
ZEM
106 KNR AL-01 Montaz anten do internetu - urzadzenie z demontazu szt.
d.3./0108-05 15)
3
10 szt. 10,00
0
RA- 10,000
ZEM
107 Zakup i montaz tablic informacyjnych :godto, nazwa ulicy i nr itp. kpl
d.3. analiza in-
3 dywidualna
1 kpl 1,000
RA- 1,000
ZEM
108 KNR 4-03  Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na scianie z cegty lub gazo- szt.
d.3. 0701-04 1)  betonu
3
80 szt. 80,00
0
RA- 80,000
ZEM
109 KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o sr.do 10 mm na uprzednio zainstalo- m
d.3. 0606-03 18)  wanych wspornikach na scianie - pret z demontazu
3
80 m 80,00
0
RA- 80,000
ZEM
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110 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podfozu opraw oswietleniowych zarowych bryzgo-, szt.
d.3./0504-07 18)  |strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych - oprawy z demontazu
3
3 szt. 3,000
RA- 3,000
ZEM
111 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych tunelowych w obu- |szt.
d.3. 0516-07 18)  dowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrecanych -3x40W - koncowych - swietlow-
3 ka z demontazu
1 szt. 1,000
RA- 1,000
ZEM
112 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 15 kg na scianie |szt.
d.3. 0701-16 18)  (do 4 mocowan) wysiegnik rurowy
3
2 szt. 2,000
RA- 2,000
ZEM
113 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu zdemontowanych wczesniej lamp oswieleniowych sodo-  kpl.
d.3./0508-052  |wych
3
2 kpl. 2,000
RA- 2,000
ZEM
4 Termomodernizacja cokotu ptytami XPS gr. 13 cm
114 KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.4 0925-01 6)
1,20*0,6*14 <O16> m2 10,08
0
1,5*0,73*3 <O17> m2 3,285
1,25*0,73 <018> m2 0,913
1,32*0,73 <O19> m2 0,964
1,50*0,70 <O20> m2 1,050
2,20*0,6 <O21> m?2 1,320
2,32*0,6*3 <022> m2 4,176
2,55*2,35 <BG> m2 5,993
RA- 27,781
ZEM
115 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechanicz- |mz2
d.4/2608-018  neizmycie
(13,48+0,55+10,96+9,57+13,95+9,57)*1,28+(0,83+0,93+7,80+1,38+7,07)*1,76 106,0
40
0,5%(1,30+1,50)*13,74+0,40*1,5+0,5*(1,50+1,60)*7,30+4,75*1,60+0,5%(1,60+1,66)* 110,1
17,75+4,75*1,66+0,5*%(1,95+2,05)*8,97+6,40*2,05+1,70*2,05 14
0,5%(1,38+1,25)*12,00+9,15*1,25 27,21
8
0,5%(1,27+1,50)*9,05+24,23 36,76
4
A (obliczenia pomocnicze) ===
280,1
36
otwory > 1 m2
2,55*2,35 <BG> 5,993
1,5%0,73*3 <O17> 3,285
1,50*0,70 <O20> 1,050
2,20*0,6 <021> 1,320
2,32*0,6*3 <022> 4,176
B (obliczenia pomocnicze) ===
15,82
4
poz.115A-poz.115B m2 264,3
12
RA- 264,312
ZEM
116 KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem  mz2
d.4 2608-038  wzmacniajacym gtebokopenetrujgcym jednokrotnie
poz.115 m2 264,3
12
RA- 264,312
ZEM
117 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (bal- 'mz2
d.4 0902-01 9  kony i loggie) wykonywane recznie
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poz.115 m2 264,3
12
RA- 264,312
ZEM
118 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz  mz2
d.4/0603-09 60  roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.115 m2 264,3
12
RA- 264,312
ZEM
119 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych XPS gr. 13 cm pionowe klejone klejem bitumicz- 'mz2
d.4/0608-08 190 nym - sciany
poz.115 m2 264,3
12
RA- 264,312
ZEM
120 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych XPS gr. 3 cm pionowe klejone klejem bitumicz-  mz2
d.4/0608-08 100 nym - oscieza
(1,20+0,6*2)*14 <O16> 33,60
0
(1,5+0,73*2)*3 <O17> 8,880
1,25+0,73*2 <018> 2,710
1,32+0,73*2 <019> 2,780
1,50+0,70*2 <O20> 2,900
2,20+0,6*2 <021> 3,400
(2,32+0,6*2)*3 <022> 10,56
0
2,55+2,35*2 <BG> 7,250
A (obliczenia pomocnicze) ===
72,08
0
poz.120A*0,13 m2 9,370
RA- 9,370
ZEM
121 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przymocowa- szt
d.4/2613-04 12)  nie ptyt XPS za pomoca facznikéw metalowych do scian z cegty
analogia
poz.115*6 szt 1585,
872
RA- 1585,872
ZEM
122 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- m
d.4/2609-08 8  towych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych listwa z kapinosem
1,2*14+1,5*3+1,25+1,32+1,5+2,2+2,32*3+2,55 <otwory okienne> m 37,08
0
RA- 37,080
ZEM
123 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- m
d.4/2609-08 8  towych zapraw klejacych - ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem aluminiowym z
siatka
poz.120A-p0z.122 m 35,00
0
12*2,05 m 24,60
0
RA- 59,600
ZEM
124 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- m
d.4/2609-08 8  towych zapraw klejacych - montaz listwy podtynkowej przy ramie okna
poz.120A m 72,08
0
RA- 72,080
ZEM
125 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- 'm2
d.4 2609-06 8  towych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.115 m2 264,3
12
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RA- 264,312
ZEM
126 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- ' mz2
d.4 2609-06 8  towych zapraw klejacych - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach
Krotnosc = 2
poz.115 m2 264,3
12
RA- 264,312
ZEM
127 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- ' m2
d.4 2609-07 8  towych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.120 m2 9,370
RA- 9,370
ZEM
128 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- ' m2
d.42609-07 8  towych zapraw klejacych - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na osciezach
Krotnosc = 2
poz.120 m2 9,370
RA- 9,370
ZEM
129 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4/0923-04 6
(1,2*14+1,5*3+1,25+1,32+1,5+2,2+2,32*3)*0,13 m2 4,489
RA- 4,489
ZEM
130 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierw- mz2
d.4 0926-018  sza warstwa
poz.115 m2 264,3
12
poz.120 m2 9,370
RA- 273,682
ZEM
131 KNR K-04  \Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z gotwej masy m2
d.4 0109-03 9)
poz.115 m2 264,3
12
poz.120 m2 9,370
RA- 273,682
ZEM
5 Termomodernizacja scian piwnic ptytami XPS gr. 13 cm
5.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
132 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm m
d.5./0101-04 15)
1
53,73+4,75*2+53,86+20,95+20,68 m 158,7
20
RA- 158,720
ZEM
133 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za m
d.5..0101-05 15 | kazdy 1 cm ponad 6 cm
1 Krotnosc = 14
poz.132 m 158,7
20
RA- 158,720
ZEM
134 KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na ' mz2
d.5./0105-03 19 |odl. do 1 km
1
p0z.132*1,0 m2 158,7
20
RA- 158,720
ZEM
135 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.5./0802-07 19)
1
poz.132*1,0 m2 158,7
20
RA- 158,720
ZEM
136 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5./11103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtosc 15 km
1/1103-05 9

-18 -




Przedmiar robét — branza ogélnobudowlana

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Pos Razem
zcz
p0z.134*0,20 m3 31,74
4
RA- 31,744
ZEM
137 KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.5./0212-02 20) | gruncie kat. Ill
1
0,5*(0,5+1,0)*1,0*poz.132 m3 119,0
40
RA- 119,040
ZEM
138 KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o powierzchni odbicia po- |m2
d.5./0701-053 |nad 5m2 -
1
(13,48+0,4+7,30+4,75+17,86+4,75+9,01+1,70+6,40+10,01+7,07+1,38+7,66+0,83+ m2 2145
0,93+4,31+5,12+13,81+4,92+4,45+1,11+0,4+13,48+12,11)*1,40 36
RA- 214,536
ZEM
139 KNR 4-04 Woywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5. 1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtosc 15 km
11103-05 %)
poz.138*0,03 m3 6,436
RA- 6,436
ZEM
140 Optata za podstawienie kontenera na gruz i jego wywo6z m3
d.5. kalk. wiasna
1
poz.139 m3 6,436
RA- 6,436
ZEM
141 Optata za skladowanie i utylizacje gruzu t
d.5. kalk. wiasna
1
p0z.140*2,2 t 14,15
9
RA- 14,159
ZEM
5.2 Izolacja cieplna ptytami XPS gr. 13 cm
142 KNR AT-08 Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni woda z uzyciem zmywarki cisnieniowej m2
d.5./0101-06 M
2
poz.138 m2 214,5
36
RA- 214,536
ZEM
143 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na scianach pfaskich m2
d.5..0904-01 ©)
2
poz.138 m2 2145
36
RA- 214,536
ZEM
144 KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i sciany m
d.5./0102-01 21)
2
(13,48+0,4+7,30+4,75+17,86+4,75+9,01+1,70+6,40+10,01+7,07+1,38+7,66+0,83+ m 153,2
0,93+4,31+5,12+13,81+4,92+4,45+1,11+0,4+13,48+12,11) 40
RA- 153,240
ZEM
145 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz ~ mz2
d.5. 0603-09 6) |roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
poz.138 m2 214,5
36
RA- 214,536
ZEM
146 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych XPS gr. 13 cm pionowe klejone klejem bitumicz- ' m2
d.5. 0608-08 10)  nym - sciany
2
poz.138 m2 2145
36
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RA- 214,536
ZEM
147 KNNR-W 3 Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni '\ mz2
d.5..0207-01 1
2
poz.138 m2 2145
36
RA- 214,536
ZEM
148 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokos- 'm3
d.5. 0312-02 20) |ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
2
poz.137 m3 119,0
40
RA- 119,040
ZEM
149 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z trans- ' m3
d.5. 0231-01 z.0. portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km lub na odktad;
2/2.8.3.20 grunt kat. I-1l (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
- dostawa piasku do obsypania fundamentéw wraz z dostawa materiatu
poz.137 m3 119,0
40
RA- 119,040
ZEM
6 Daszki nad wejsciami
150 KNR-W 2-05 Daszki systemowe na konstrukcji stalowej ocynkowanej z wbudowana rynna aluminiowa 'm2
d.6 1004-03 22) , wypetnienie : poliweglan lity gr. 12 mm
analogia
4,50*1,5 m2 6,750
RA- 6,750
ZEM
7 Opaska wokoét budynku
151 KNR 2-31  tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,04 m3/mb m3
d.7/0402-04 19)
(53,73+4,75*2+53,86+20,95+20,68)*0,04 m3 6,349
RA- 6,349
ZEM
152 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 'm
d.7 0407-01 190  zaprawa cementowa
53,73+4,75*2+53,86+20,95+20,68 m 158,7
20
RA- 158,720
ZEM
153 KNR AT-04 'Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 3,2 m ' mz2
d.7 0101-03 23)
poz.152*0,55 m2 87,29
6
RA- 87,296
ZEM
154 KNR 2-31 Podbudowa z piasku - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.7 0114-01 19)
poz.153 m2 87,29
6
RA- 87,296
ZEM
155 KNR 2-31 Podbudowa z piasku - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu |mz2
d.7 0114-02 19)  Krotnosc = 10
poz.153 m2 87,29
6
RA- 87,296
ZEM
156 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.7 0511-01 19)
poz.153 m2 87,29
6
RA- 87,296
ZEM

8 Schody zewnetrzne

8.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
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157 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.8.0354-14 3)
1
4 szt. 4,000
RA- 4,000
ZEM
158 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.8./1306-01 3
1
2 szt. 2,000
RA- 2,000
| ZEM
159 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na 't
d.8. 1107-01 odlegtosc 15 km
11107-04 9
50/1000 t 0,050
RA- 0,050
ZEM
160 KNR 4-04 Rozebranie schoddw zelbetowych przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm m3
d.8./0305-03
1l analogia
3,92*2,52*0,20 m3 1,976
RA- 1,976
ZEM
161 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw schodéw betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm m3
d.8./0302-01 9
1l analogia
(1,03+4,10+1,03)*0,20*1,0 m3 1,232
RA- 1,232
ZEM
162 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.8./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtosc 15 km
11103-05 %)
poz.160 m3 1,976
poz.161 m3 1,232
RA- 3,208
ZEM
8.2/Schody do piwnicy
163 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.8./0217-02 24) |gruncie kat.lll
2
(1,70*1,96+0,5*1,70*2,80)*1,50 m3 8,568
RA- 8,568
ZEM
164 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - grubosc podkfadu 10 cm m3
d.8. 1101-01 9
2
(4,37+1,1)*0,5*0,1 m3 0,274
RA- 0,274
ZEM
165 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie be- ms3
d.8./0202-01 6  tonu
2
(4,375+1,10)*0,4*0,3 m3 0,657
RA- 0,657
ZEM
166 KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe, w scianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane 'm3
d.8. 0211-01 10) -z zastosowaniem pompy do betonu - rdzenie zelbetowe
2
0,25*0,25*1,28*2 m3 0,160
RA- 0,160
ZEM
167 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z =~ '\ mz2
d.8. 0602-09 10)  roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - GRUNTOWANIE POD PAPE TERMOZ-
2 GRZEWALNA
(4,37+1,5)*0,5 m2 2,935
RA- 2,935
ZEM
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168 NNRNKB (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.8. 202 0618-01
211
poz.167 m2 2,935
RA- 2,935
ZEM
169 NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.8./202 0136-02
211)
(0,93+0,25)*1,30*0,25 m3 0,384
(4,375-0,25)*1,30*0,25 m3 1,341
RA- 1,725
ZEM
170 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (bal- 'mz2
d.8..0901-01 8  kony i loggie) wykonywane recznie
2
1,50*1,28+4,37*1,3 m2 7,601
1,10%1,28+(4,37-0,25)*1,28 m2 6,682
RA- 14,283
ZEM
171 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz ~ mz2
d.8. 0603-09 6)  |roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
1,50*1,28+4,37*1,3 m2 7,601
RA- 7,601
ZEM
172 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz ~ mz2
d.8. 0603-10 6  roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
poz.171 m2 7,601
RA- 7,601
ZEM
173 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane t
d.8./0290-04 ©)
2
(4,37+1,50+1,28*2)*4*0,888/1000 t 0,030
RA- 0,030
ZEM
174 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie t
d.8./0290-05 ©)
2
(4,37+1,50+1,28*2)/0,25*0,95*0,222/1000 t 0,007
RA- 0,007
ZEM
175 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,04 m3/mb m3
d.8./0402-04 19)
2
1,20*0,04*7 m3 0,336
RA- 0,336
ZEM
176 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 'm
d.8. 0407-04 19) |zaprawa cementowa
2
1,20*7 m 8,400
RA- 8,400
ZEM
177 KNR 2-31 Podbudowa z piasku - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.8. 0114-01 19)
2
(1,25+0,25+2,45)*(0,93+0,25) m2 4,661
RA- 4,661
ZEM
178 KNR 2-31 Podbudowa z piasku - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu |mz2
d.8. 0114-02 19  Krotnosc = 10
2
poz.177 m2 4,661
RA- 4,661
ZEM
179 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.8./0114-01 19)
2
(1,25+0,25+2,45)*(0,93+0,25) m2 4,661
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RA- 4,661
ZEM
180 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.8. 0114-0219) po zageszczeniu
2 Krotnosc = 5
poz.177 m2 4,661
RA- 4,661
ZEM
181 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosc wars- | mz2
d.8. 0105-07 19)  twy po zageszczeniu
2
poz.177 m2 4,661
RA- 4,661
ZEM
182 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.8./0511-01 19)
2
poz.177 m2 4,661
RA- 4,661
ZEM
8.3 Schody z platforma dla os6b niepetnospranych
183 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.8./0217-02 24) |gruncie kat.lll
3
3,85*1,5*1,70 m3 9,818
RA- 9,818
ZEM
184 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grubosc podktadu 10 cm m3
d.8./11101-01 9
3
3,85*0,5*0,10 m3 0,193
RA- 0,193
ZEM
185 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie be- m3
d.8./0202-016)  tonu
3
3,85*0,4*0,3 m3 0,462
RA- 0,462
ZEM
186 KNR-W 2-02 ||zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz =~ mz2
d.8. 0602-09 10) |roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - GRUNTOWANIE POD PAPE TERMOZ-
3 GRZEWALNA
3,85*0,4 m2 1,540
RA- 1,540
ZEM
187 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.8. 202 0618-01
311
poz.186 m2 1,540
RA- 1,540
ZEM
188 NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.8./202 0136-02
3/11)
(5,01+3,21*0,7)*0,25 m3 1,814
RA- 1,814
ZEM
189 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (bal- 'mz2
d.8..0901-01 6) | kony i loggie) wykonywane recznie
3
(5,01+3,21*0,7)*2+(2,74+0,71+1,1)*0,25 m2 15,65
2
RA- 15,652
ZEM
190 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz ~ m2
d.8. 0603-09 6)  roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
3,21*0,7*2 m2 4,494
RA- 4,494
ZEM
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191 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz =~ 'mz2
d.8./0603-10 8  |roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
poz.190 m2 4,494
RA- 4,494
ZEM
192 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane t
d.8./0290-04 ©)
3
3,85*4*0,888/1000 t 0,014
RA- 0,014
ZEM
193 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie t
d.8. 0290-05 6)
3
3,85/0,25*0,95*0,222/1000 t 0,003
RA- 0,003
ZEM
194 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,04 m3/mb m3
d.8./0402-04 19)
3
3,87*0,04*9 ms3 1,393
RA- 1,393
ZEM
195 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin ' m
d.8. 0407-04 19)  zaprawa cementowa
3
3,87*9 m 34,83
0
RA- 34,830
ZEM
196 KNR 2-31 Podbudowa z piasku - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.8./0114-01 19
3
3,92*%(1,64+2,80) m2 17,40
5
RA- 17,405
ZEM
197 KNR 2-31 Podbudowa z piasku - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 'mz2
d.8. 0114-02 19)  Krotnosc = 10
3
poz.196 m2 17,40
5
RA- 17,405
ZEM
198 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.8./0114-01 19)
3
poz.196 m2 17,40
5
RA- 17,405
ZEM
199 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci  mz2
d.8./0114-02 19) | po zageszczeniu
3 Krotnosc =5
poz.196 m2 17,40
5
RA- 17,405
ZEM
200 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosc wars- |mz2
d.8. 0105-07 19) twy po zageszczeniu
3
poz.196 m2 17,40
5
RA- 17,405
ZEM
201 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.8./0511-01 19)
3
poz.196 m2 17,40
5
RA- 17,405
ZEM
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202 KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek 0,8*0,6 m w poditozach betonowych wraz z wykonaniem odpty- |szt.
d.8./0322-043)  wu
3
1 szt. 1,000
RA- 1,000
ZEM
8.4 Roboty remontowe pozostatych schodéw
203 KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.8./0804-06 3)
4
2,45*1,18+1,18*0,13*8+2,25*1,55 m2 7,606
(2,95+1,63)*1,38+1,38*0,16*10 m2 8,528
3,34*1,34+1,34*0,17*7 m2 6,070
RA- 22,204
ZEM
204 KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne preparatem na bazie zywic m2
syntetycznych do podtozy chtonnych
d.8./0114-01 29
4
poz.203 m2 22,20
4
RA- 22,204
ZEM
205/NNRNKB (z.1V) Oktadziny schodéw z ptyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m2 z konglomera- 'mz2
d.8. 202 2147-01 téw kamiennych na spoiwie poliestrowym
4 11)
poz.203 m2 22,20
4
RA- 22,204
ZEM
206 KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych m2
d.8./0104-03 12)
4
(1,55+2,55+2,45)*1,1 m2 7,205
3,34*1,1 m2 3,674
(8,37+9,36+10,5*8,28+0,4)*1,1 m2 115,5
77
(2,95+1,63)*1,1 m2 5,038
RA- 131,494
ZEM
207 KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosktadnikowy- |m2
d.8. 0202-03 mi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydajnosc katalogowa 14
40201B06 'm2/dm3)
12)
poz.206 m2 131,4
94
RA- 131,494
ZEM
208 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o sr.do 50 mm m
d.8./11512-01 9
4
95 m 95,00
0
RA- 95,000
ZEM
209 KNR-W 2-02 Balustrady schodowe wysokosc 110 cm - stal ocynkowana malowana proszkowo m
d.8./1209-01 10)
4
4,05 m 4,050
RA- 4,050
ZEM
9 Remont posadzek piwnicy
9.1 Roboty rozbiérkowe
210 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.9. 0504-01 5
1
21,09+21,87+14,95+21,19+15,13+16,77+23,58 m2 134,5
80
13,87+11,90+10,26+29,30 m2 65,33
0
45,12+12,33+12,45+21,77+4,89 m2 96,56
0
30,63+11,53+28,94+22,74+30,18 m2 124,0
20
25,98+3,76+33,72+9,51+29,98 m2 102,9
50
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RA- 523,440
ZEM
211 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.9. 0301-01 9
1
poz.210*0,10 m3 52,34
4
RA- 52,344
ZEM
212 KNR 4-01 Wyréwnanie terenu z grubsza, ze scieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie kat. I-II m2
d.9./0101-05 3
1
poz.210 m2 523,4
40
RA- 523,440
ZEM
213/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- 'ms3
d.9. 0108-18 i zuzlobetonowych na odlegtosc 15 km
10108-20 3
poz.210*0,06 m3 31,40
6
poz.211 m3 52,34
4
RA- 83,750
ZEM
9.2 Roboty budowlane
214 KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z trans- ' m3
d.9.1101-01 190  portem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
2
poz.210*0,20 m3 104,6
88
RA- 104,688
ZEM
215 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.9./11106-07 ©
2
poz.210 m2 523,4
40
RA- 523,440
ZEM
216 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod- 'm2
d.9. 0607-01 6)  posadzkowe
2
poz.210 m2 523,4
40
RA- 523,440
ZEM
217 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr. 12 cm poziome na  m2
d.9. 0609-03 6)  wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
poz.210 m2 523,4
40
RA- 523,440
ZEM
218 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod- 'm2
d.9. 0607-01 6) |posadzkowe
2
poz.210 m2 523,4
40
RA- 523,440
ZEM
219 KNR 2-02 Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 20 kg/m3 - z wyko- | m3
d.9. 0205-01 6)  rzystaniem pompy do betonu
2 analogia
poz.210*0,08 m3 41,87
5
RA- 41,875
ZEM
220 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami na bazie zywic m2
syntetycznych do podtozy chtonnych
d.9. 202 1134-01
211
poz.210 m2 523,4
40
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RA- 523,440
ZEM
221 NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o pow. mz2
d.9. 202 2808-05 |ponad 10 m2 - parametry ptytek oraz kolorystyka i wymiary zgdonie z projektem
211)
poz.210 m2 523,4
40
RA- 523,440
ZEM
222 KNR 0-12II  Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane na klej m
d.9.1120-01 26) |z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2
3,21*2+6,57*2 m 19,56
0
5,24*2+4,20*2 m 18,88
0
6,33*2+2,12*2 m 16,90
0
6,58*2+2,30*2 m 17,76
0
4,18*2+5,64*2 m 19,64
0
4,18*2+4,03*2 m 16,42
0
4,27*2+4,57*2 m 17,68
0
(2,52+0,3+1,75)*2+3,64*2+1,41 m 17,83
0
2,52*2+4,07*2 m 13,18
0
10,22*2+4,08*2 m 28,60
0
10,66*2+5,47*2 m 32,26
0
3,67*2+3,36*2 m 14,06
0
3,26*2+3,82*2 m 14,16
0
3,26*2+1,5*2 m 9,520
5,47*2+3,98*2 m 18,90
0
5,58*2+5,44*2 m 22,04
0
2,10*2+5,44*2 m 15,08
0
7,93*2+3,65*2 m 23,16
0
6*2+3,74*2 m 19,48
0
6,0*2+5,03*2 m 22,06
0
5,41*2+4,92*2 m 20,66
0
7,63*2+5,41*2 m 26,08
0
3,48*2+8,70*2 m 24,36
0
3,88*2+2,53*2 m 12,82
0
RA- 461,090
ZEM
223 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.9./11119-02 279
2
poz.222 m 461,0
90
RA- 461,090
ZEM
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