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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy nowej kotlowni na gaz ptynny
do 100kW 1 kotlowni na paliwo state(pelet) do 32kW oraz podziemnego zbiornika propanu
wraz z przylaczem gazu 1 instalacjag wewnetrzng w termomodernizowanym budynku Urzedu
Gminy w m. Strachéwka (dz. nr ewid. 230, 231, obreb nr 0018 Strachowka, j. ew. 2
Strachowka) zgodny z przyjetym wariantem ulepszen systemu grzewczego zawartym

w audycie energetycznym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania s3:

—

. Zlecenie Inwestora
. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
. Projekt termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w m. Strachowka.

. Audyt energetyczny budynku z dnia 30.01.2016 1.

W W

. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwo gazowe i olejowe” - oprac.
P.K.T.S.G.G. 1K., wydanie I , W-wa 2000 r.

. ,,»dleci 1 instalacje gazowe — poradnik” — K. Bakowski, W-wa 2007r.

. PN-87-B-02411 —,,Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo stale — Wymagania,,

. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwo state”

O 0 I N

. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002r.)
10. Materiaty do projektowania kotlowni i nowoczesnych systeméw grzewczych — oprac.
VIESSMANN - 2004 r.
11. Materialty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej 1 kanalizacji —
oprac. COBRTT ,Instal”, W-wa 1981 r.
12. Obowigzujace przepisy, normy, katalogi

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek Urzedu Gminy jest obiektem wolnostojacym, trzykondygnacyjnym
w catosci podpiwniczonym i potozony jest na dziatkach nr ewidencyjny 230, 231 w m.
Strachowka przy ulicy Norwida 6.

W budynku znajduje si¢ stuzbowy lokal mieszkalny.

Program uzytkowy w/w obiektu:



Parter:

- wiatrotap(0/1), pom. bankomatu(0/2), hall(0/3), klatka schodowa(0/4), pom. biurowe(0/5),
pom. biurowe(0/6), pom. biurowe(0/7), WC(0/8), WC(0/9), pom. biurowe(0/10),
kottownia(0/11), pom. biurowe(0/12), pom. biurowe(0/13), pom. biurowe(0/14),
komunikacja(0/15), sala ekspedycyjna(0/16), wiatrotap(0/17), pom. magazynowe(0/18),
komunikacja(0/19), pom. magazynowe(0/20), WC(0/21), pom. socjalne(0/22), pom.
biurowe(0/23), klatka schodowa(0/24), pom. techniczne(0/25), wiatrotap(0/26), sala
ekspedycyjna(0/27), sala ekspedycyjna(0/28), pom. biurowe(0/29), pom. biurowe(0/30), pom.
biurowe(0/31), komunikacja(0/32), WC(0/33), pom. biurowe(0/34), wiatrotap(0/35),
komunikacja(0/36), pom. biurowe(0/37), pom. biurowe(0/38), komunikacja(0/39), WC(0/40),
pom. biurowe(0/41), pom. magazynowe(0/42), klatka schodowa(0/43), WC(0/44), sala
ekspedycyjna(0/45), pom. biurowe(0/46),

- hall(1/1), pom. biurowe(1/2), pom. biurowe (1/3), WC(1/4), WC(1/5), pom. biurowe(1/6),
pom. biurowe(1/7), sala konferencyjna(1/8), serwerownia(1/9), pom. techniczne(1/10),
komunikacja(1/11), pom. biurowe(1/12), pom. biurowe(1/13), pom. biurowe(1/14), pom.
socjalne(1/15), WC(1/16), klatka schodowa(1/17), komunikacja(1/18), WC(1/19),
gabinet(1/20), gabinet(1/21), gabinet(1/22), gabinet(1/23), gabinet(1/24), gabinet(1/25),
gabinet(1/26), komunikacja(1/27), pok6j(1/28), pok6j(1/29), tazienka(1/30), kuchnia(1/31),
pom. techniczne(1/32), komunikacja(1/33), kuchnia(1/34), pom. techniczne(1/35),
tazienka(1/36), pokoj(1/37), pokdj(1/38), klatka schodowa(1/39).

Piwnica:

- schody(-1/1), pom. techniczne(-1/2), pom. techniczne(-1/3), sktad opatu(-1/4), kottownia
(-1/5), pom. techniczne(-1/6), pom. techniczne(-1/7), pom. techniczne(-1/8), pom. techniczne
(-1/9), pom. techniczne(-1/10), klatka schodowa(-1/11), komunikacja(-1/12), pom. techniczne
(-1/13), pom. techniczne(-1/14), pom. techniczne(-1/15), pom. techniczne(-1/16), pom.
techniczne(-1/17), komunikacja(-1/18), pom. techniczne(-1/19), pom. techniczne(-1/20), pom.
techniczne(-1/21), pom. techniczne(-1/22), pom. techniczne(-1/23), pom. techniczne(-1/24),
klatka schodowa(-1/25)

W/w obiekt wyposazony jest w instalacje:

- wod - kan

- co

- wentylacji grawitacyjne;j

- elektryczng
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:

- cieptej wody uzytkowej (przygotowywanej centralnie w kotlowni)
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- instalacje gazu ptynnego

4. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

4.1. Stan istniejgcy

Istniejacy budynek Urzedu Gminy w m. Strachdwka zasilany jest w cieplo na potrzeby
centralnego ogrzewania z kottowni na paliwo stale (ekogroszek) zlokalizowane;j

w podpiwniczeniu Urzedu.

W kotlowni zamontowane sg dwa kotty na paliwo state o0 mocy 100kW

W kotlowni wydzielony jest obieg centralnego ogrzewania budynku urzedu.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w bojlerach elektrycznych bezposrednio

w pomieszczeniach z punktami poboru.

4.2. Stan projektowany, demontaz

Zgodnie z przyjetym wariantem ulepszen systemu grzewczego zawartym w audycie
energetycznym budynku Urzedu Gminy, przyj¢to koncepcje zaopatrzenia w ciepto dla catego
obiektu z wlasnej kotlowni w uktadzie hybrydowym zasilanej z dwdch zrddet, kotla na paliwo
gazowe plynne oraz kotla na paliwo state (pelet).

Udziat procentowy systemu z kotlem na paliwo state w zapotrzebowaniu na moc to 35%.
Kociot na paliwo gazowe plynne zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu parteru
przedmiotowego budynku (kottownia 0.11).

Kociot na paliwo state wraz z pozostalym wyposazeniem kotlowni zlokalizowany jest

W pomieszczeniu istniejgcej kottowni w piwnicy przedmiotowego budynku.

Kotlownia wytwarza¢ bedzie ciepto dla potrzeb ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;.
Podstawowym paliwem kotta gazowego bedzie propan a kotla na paliwo state pelet.

Oba pomieszczenia z kottami bedg wentylowane grawitacyjnie.

Zaprojektowano kociot na gaz ptynny o mocy 100 kW oraz kociol na paliwo state

o mocy 32 kW.

Kottownia wodna w ukladzie zamknigtym.

Obieg kotta na paliwo state w ukladzie otwartym.

Odprowadzenie spalin z kotla gazowego kanatem spalinowym ze stali nierdzewnej natomiast
z kotta na paliwo stale istniejagcym kanatem spalinowym murowanym.

Regulacja pogodowa centralnego ogrzewania.

Na rozdzielaczu w kotlowni na paliwo state wydzielono dwa obiegi grzewcze:

- obieg CO

- obieg podgrzewacza CWU

Prace zwigzane z przebudowg kotlowni na paliwo stale:
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Istniejace kotty, rurociagi oraz osprzet nalezy zdemontowac.

Dalsze szczegodty podano na rysunkach.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE TECHNOLOGII KOTELOWNI

5.1. Schemat technologiczny kotlowni.

Schemat technologiczny kottowni stanowia:

- kociot wodny wiszacy na gaz plynny o mocy grzewczej 100 kW
- kociot wodny na paliwo stale (pelet) o mocy grzewczej 32 kW

- plytowy wymiennik ciepta

- bufory ciepta o pojemnosci 5001

- naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 81 (kociot gazowy-sprzeglo)
- naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 1401 (wymiennik-bufory)
- naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 1401 (bufory-instalacja)
- naczynie wzbiorcze otwarte typu A o poj. 251

- pompa obiegu kotla gazowego

- pompa obiegowa CO

- pompa obiegu kotla na paliwo state

- pompa obiegu tadowania buforéw

- podgrzewacz CWU pionowy o poj. 300 1

- pompa fadowania podgrzewacza CWU

- pompa cyrkulacyjna CWU

- naczynie wzbiorcze przeponowe dla CWU o poj. 251

- stacja uzdatniania wody

- rurociggi 1 armatura odcinajgca

- armatura zabezpieczajaca

- osprzet kontrolno - pomiarowy

- elementy automatycznej regulacji.

5.2. Instalacja obiegu czynnika grzejnego.

Zaprojektowano dwa obiegi czynnika grzejnego na rozdzielaczu w kotlowni,
a w szczegbdlnosci:

Obieg nr 1 — instalacja CO grzejnikowa

Obieg nr 2 — instalacja CWU podgrzewacza



5.3. Zabezpieczenie kotla

Kociol na gaz plynny:

Zabezpieczenie ukladu przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego stanowi
zawOr bezpieczenstwa membranowy o ciSnieniu otwarcia porw = 0,2 MPa zainstalowany na

kroécu wyptywowym kotta.

5.4. Instalacja napelniania i uzupelniania ztadu wodg.

Do napehniania 1 uzupetniania ztadu wodg zaprojektowano instalacj¢ ztozong z podstawowych
elementow:

- rurociagu 1 armatury

- filtra wstepnego

- stacji uzdatniania wody

- zaworu napehiajacego

Elementem stabilizujagcym ci$nienie bedzie zawoOr ustawiony na wymagane cisnienie.

5.5. Stacja uzdatniania wody uzupekiajgacej.

Majac na uwadze wymagania stawiane wodzie przez wytworce kottow zaprojektowano
automatyczng stacje uzdatniania wody ztozong z:

- filtra wstepnego

- stacji uzdatniania wody

5.6. Regulacja automatyczna.

Zaprojektowano obwody regulacji automatycznej a w szczegdlnosci:

- regulacja temperatury czynnika grzejnego w funkcji temperatury zewngtrznej (regulacja
pogodowa) z programowaniem ogrzewania

- regulacja temperatury powrotnej do kotfa na paliwo state

- regulacja temperatury cwu

- przelaczanie zasilania instalacji pomiedzy Zrodtami ciepta

- regulacja ci$nienia czynnika grzejnego w ukladzie zamknietym (stabilizacja ci$nienia)

5.6.1. Regulacja pogodowa.

Zaprojektowano automatyczng regulacje wydajnos$ci kotta w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych 1 czasokresu uzytkowania ogrzewanego obiektu.

Automatyka pogodowa sterowana jest czujnikiem temperatury zewnetrznej oraz

programowana w cyklu dobowym 1 tygodniowym.



Obwdd regulacji cigglej sterujacy zaworem mieszajagcym trojdrogowym powoduje ptynne
zmiany stopnia zmieszania wody zasilajgcej z powrotng impulsami od czujnika temperatury
zainstalowanego na zewnatrz budynku 1 w przewodzie wody zasilajacej po zmieszaniu.

Obieg CO wyposazony zostanie w zawdr mieszajacy trojdrogowy z sitownikiem elektrycznym
oraz czujniki temperatury.

W/w sitownik wspoldziata¢ bedzie z regulatorem pogodowym kotta.

5.6.2. Regulacja temperatury powrotnej do kotla na paliwo stale
Zaprojektowano regulacje temperatury powrotnej do kotla polegajaca na sterowaniu praca

zaworu trojdrogowego.

5.6.3. Regulacja temperatury CWU.

Zaprojektowano regulacje temperatury CWU polegajacg na sterowaniu pracg pompy obiegowe;j
CW impulsami z czujnika temperatury zainstalowanego w plaszczu podgrzewaczy CWU
poprzez regulator.

Zaprojektowano sterowanie czasowe pracg pompy cyrkulacyjnej CWU poprzez w/w regulator.

5.6.4. Przelaczanie zasilania instalacji pomiedzy Zrédlami ciepla.

Zaprojektowano sterowanie zaworem trojdrogowym przetaczajacym pomiedzy zrodtami ciepta
poprzez modut do sterownika kotfa na paliwo state.

Jezeli temperatura w zasobniku buforowym jest wyzsza od temperatury na powrocie

z instalacji grzewczej to woda powrotna bedzie prowadzona przez zasobnik buforowy.

5.7. Odprowadzenie spalin.

5.7.1. Kociol na gaz plynny

Zaprojektowano odprowadzenie spalin czopuchem koncentrycznym ze stali kwasoodporne;j
o $rednicy ©110/0160mm do komina dwusciennego o $rednicy @110mm.

Komin wyposazony jest w ksztaltke rewizyjna, przewody proste oraz zakonczenie chronigce
przed nadmiarem wody deszczowej 1 innymi zanieczyszczeniami statymi.

Calkowita wysoko$¢ komina wynosi ~5,15 m.

5.7.1. Kociol na paliwo stale
Zaprojektowano odprowadzenie spalin czopuchem ze stali kwasoodpornej o srednicy @150mm

do istniejacego komina murowanego wyprowadzonego ponad dach budynku.

5.8. Rurociagi i armatura.
Zaprojektowano rurociggi technologiczne z rur stalowych czarnych ze szwem 1 bez szwu typu

R35 taczonych na spaw.



Armatura odcinajaca kulowa mufowa.

Zgodnie z rozp. Mi z 12 kwietnia 2002 roku w spr. warunkoéw techn., jakim powinny
odpowiada¢ budynki, przejscia rur przez Sciany oddzielenia pozarowego winny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej EI takg jak przegrody, w ktorych sg wykonane. Projektuje si¢ wykonac
przepusty przy uzyciu mas ogniochronnych. Przejs$cia rur niepalnych przez $ciany kottowni
wykonane bedg przy uzyciu zaprawy ogniochronnej (wypetnienie szczeliny pomigdzy rurg i
murem) oraz masy ogniochronnej (pomalowanie rur na dlugosci min. 0,4m od przegrody (w
obie strony) 1 pomalowanie wypelnienia zaprawag.

Wykonana w ten sposob 1 w zgodzie z technologia producenta, przepust posiadat bedzie klase

odpornosci ogniowej EI 120.

5.9. Proby i rozruch.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacj¢ podda¢ probie wodnej szczelnos$ci o ci$nieniu 1,5 razy
wigkszym od ci$nienia roboczego ~0,30 MPa.

Cis$nienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.

Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ “na zimno” 1 “na gorgco” podczas uruchomienia kotta.
UWAGA! Naczynie ciSnieniowe 1 zawOr bezpieczenstwa nalezy zdemontowac na czas
wykonania prob szczelnosci.

Po wykonaniu proby szczelno$ci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu.

Po kazdym plukaniu wyczysci¢ filtry siatkowe.

Po wykonaniu prob pomontazowych przeprowadzi¢ badanie techniczne urzadzen

ci$nieniowych oraz rozruch kotlowni zgodnie z instrukcja wytworcy kottow.

5.10. Izolacja cieplochronna.

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu wymaganych préb pomontazowych nalezy
rurociagi stalowe czarne oczysci¢ z rdzy do drugiego stopnia czystosci 1 pokry¢ dwukrotnie
farbg antykorozyjna odporng na temperature do 150 °C.

Calos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacja odporng na temperature 100°C

1 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:



Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolac;ji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm |30 mm
3 . rowna srednicy wewnetrzne;
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-{1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy
izolacjyjnej

5.11. Wentylacja pomieszczen kotlowni

5.11.1. Kotlownia na gaz plynny

Przyjeto dla pomieszczenia kotlowni wentylacj¢ grawitacyjna.

Wywiew powietrza za pomocg kanalu 200x100mm z otworem wlotowym 15 cm pod sufitem
pomieszczenia wyprowadzony przez $cian¢ budynku.

Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi
kanatu.

Nawiew powietrza za pomocg kanatu o przekroju 20x15c¢m umieszczonego na poziomie

posadzki pomieszczenia wyprowadzony przez Sciang budynku.

5.11.2. Kotlownia na paliwo stale

Przyjeto dla pomieszczenia kotlowni wentylacje grawitacyjna.

Wywiew powietrza za pomocg istniejacego kanalu murowanego z otworem wlotowym pod
sufitem pomieszczenia wyprowadzony ponad dach 1 umieszczony obok komina.

Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi
kanatu.

Nawiew powietrza za pomocg kanatu Z-ksztaltnego o przekroju 20x20cm sprowadzonego
30cm nad posadzke.

Czerpnia min. 2 m powyzej poziomu terenu.



5.12. Wyposazenie kotlowni na paliwo stale

W pomieszczeniu kotla na paliwo state, poza wyposazeniem technologicznym przewidziano:
- studzienk¢ schladzajacg @600mm

- zlew prostokatny emaliowany

- zawOr czerpalny ze ztaczka do weza @15 mm (wg. proj. wod-kan)

6. ROZWIAZANIE TECHNICZNE PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PROPANU
WRAZ Z PRZYY.ACZEM GAZU I INSTALACJA WEWNETRZNA

6.1. Podziemny zbiornik gazu i jego charakterystyka techniczna

Zbiornik gazu plynnego jest stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ci$nienie robocze wynosi 1,56 MPa. Zbiornik
pokryty jest powtoka antykorozyjng pozwalajaca na przykrycie go ziemia.

Armatura zamontowana jest na wilazie zbiornika i zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi studzienka ochronng.

Zbiornik wyposazony jest przez wytworce w nastgpujaca armature:

- zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe,

- poziomowskaz ptywakowy,

- zawOr poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napelnienia 1 manometr tarczowy o
zakresie 0+2,5Mpa

- zawor wlewowy

- zawOr awaryjnego poboru fazy cieklej

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji musi by¢ odebrany w czasie ruchu przez
Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami poddawany jest
okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzone sg badania

zaworu bezpieczenstwa.

6.2. Dobor wielkosci zbiornika gazu plynnego

Odbiornikiem gazu bedzie kociol o mocy grzewczej 100 kW. Maksymalny pobor propanu
wyniesie 7,53 kg/h. Przyjeto zbiornik podziemny o pojemnosci 48501. Dla zbiornika o tej
pojemnosci maksymalny pobor ciggly wynosi 12,5 kg/h.

6.3. Lokalizacja zbiornika

Projektowany zbiornik gazu nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zalagczony planem
zagospodarowania terenu (rysunek Z-1). Odlegto$¢ zbiornika od granicy dziatki i budynku
musi wynosi¢ wigcej niz 3m. Odleglos$¢ zbiornika od studzienek kanalizacyjnych, wpustow,
rowOw winna wynosi¢ wigcej niz Sm.
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6.4. Montaz zbiornika

Glgbokos¢ wykopu pod zbiornik wynosi okoto 2,5m. Zbiornik posadowi¢ na ptycie
fundamentowej z betonu B-15, o wymiarach 2,5m x 2,0m 1 grubos$ci 25¢m ustawionej na
warstwie podsypki piaskowej o grubosci 30cm. Grubo$¢ warstwy przykrywajacej zbiornik
winna wynosi¢ co najmniej 50cm. Zbiornik zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ za
pomoca Sciggaczy mocowanych do ptyty fundamentowe;.

Zbiornik nalezy uziemi¢ laczac z uziomem otokowym. Uziom otokowy nalezy uktadaé na dnie
wykopu tuz przy zewngtrznej krawedzi ptyty fundamentowe;j. Laczenie ze zbiornikiem za
pomocy zlaczy Srubowych na stopach zbiornika. Jako materiat na uziomy zaleca si¢ stosowac
stalowe tasmy ocynkowane o wymiarach 20x3mm. Wymagane warto$ci rezystancji dla uziomu
otokowego nie moze by¢ wigksza niz 7 Q.

Stanowisko do rozfadunku cysterny winno posiada¢ zacisk uziemiajacy.

6.5. Przylacze gazowe

Przyltacze gazu, od zbiornika do budynku nalezy wykona¢ z zastosowaniem rury PE SDR 11
32x3,0mm. W ziemi 0,5m od budynku wykona¢ przejscie PE/stal.

Wykop pod przylagcze winien mie¢ glebokos¢ 0,8m 1 szeroko$¢ minimum 0,25m, dno wykopu
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni 1 podobnych cze¢sci statych. Pod
gazocigg powinna by¢ wykonana podsypka z piasku o gr. 15¢m, a nad gazociag nadsypke z
piasku o grubosci 15cm. Nad ulozonym gazociggiem nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg o szer.
0,2m, koloru z6ltego z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypywac¢ warstwami

o grubosci ok. 15 cm zageszczajac poszczegdlne warstwy. Ostatnie 30-40cm zasypa¢ gruntem
rodzimym bez kamieni i korzeni. Warstwg ochronng nalezy zaggszczac recznie. Zmiana
kierunku prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugigcie, przy czym promien
giecia uzalezniony jest od temperatury montazu.

Bezposrednio na zbiorniku montuje si¢ reduktor I stopnia obnizajacy ci$nienie do

0,5 bar. Na budynku montuje si¢ skrzynke gazowg 600x600x250mm z zaworem

gléwnym, reduktorem II stopnia o ci$nieniu wylotowym 37 mbar o przepustowosci 10

kg/h i zaworem z glowica samozamykajaca. Po wykonaniu przytacza nalezy je poddac prébie

szczelnos$ci na cisnienie 0,4 MPa w czasie 1 godzin przy uzyciu gazu obojetnego.

6.6. Instalacja wewnetrzna gazu
6.6.1 Opis instalacji
Projektowana instalacja gazowa zaopatrywac bedzie w gaz ptynny propan kociot z zamknieta

komorg spalania o0 mocy 100 kW, dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieptej wody.
11



Zaprojektowano instalacj¢ zasilania kotta propanem ztozong z:

- palnika gazowego (w obudowie kotta wiszacego)

- Zaworu gazowego

- rurociagu gazowego ¥32 mm

- skrzynki gazowej z zaworem gtdéwnym, reduktorem II stopnia oraz zaworem z glowica
samozamykajaca.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-84/H-74219,
faczonych przez spawanie.

Wewnetrzng instalacj¢ gazowa prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przewody nalezy uktada¢ nad tynkiem w odleglosci 2cm od muru, mocujac je uchwytami, co
2-2,5m.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ z zachowaniem wymaganej przepisami odleglosci do
innych instalacji 1 urzadzen.

Na podejsciu pod kociot zastosowa¢ kurek odcinajagcy mufowy.

Nalezy montowa¢ zawory 1 armatur¢ gazowg atestowang, posiadajaca wybitg na korpusie grupg
bezpieczenstwa “B” 1 dopuszczenie do stosowania w Polsce.

Poziom wewng¢trznej instalacji utozy¢ na wspornikach ze spadkiem 0,4% w kierunku
odbiornikéw gazu.

Rozwigzanie techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢ samokompensacje

wydtuzen cieplnych rur oraz eliminowac¢ powstale naprezenia.

6.6.2 Proby wytrzymatosci i szczelnoSci instalacji gazowej

Proby wytrzymatosci 1 szczelnos$ci wykona¢ gazem obojetnym.

Probe wytrzymatosci (wstepng) przeprowadzi¢ przy nadci$nieniu 500 hPa.

Przewdd instalacji wypeti¢ nalezy w catej dlugosci (bez urzadzen) gazem obojetnym.
Miernikiem szczelno$ci jest brak spadku ci§nienia mierzonego manometrem tarczowym przez

okres 30 minut.

6.6.3 Szafka gazowa

Szatka gazowa wyposazona w:

- zawOr gldéwny odcinajacy

- reduktor II stopnia o ci$nieniu wylotowym 37 mbar o przepustowosci 10 kg/h

- zawOr z glowicg samozamykajaca

Projektowana instalacja gazowa niskiego ci$nienia zostanie podtaczona do szafki gazowe;.
Przejscie przewodu gazowego przez $ciang budynku do szatki gazowej wykonaé w rurze

ostonowej duraluminiowe;.
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6.6.4 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji
Po przeprowadzeniu pozytywnych prob szczelnosci instalacje rurowa w budynku zabezpieczy¢
przed korozja poprzez oczyszczenie rur stalowych czarnych do drugiego stopnia czystosci

1 dwukrotne pokrycie powierzchni farbg podktadowa + farbg nawierzchniowsg zo6tta.

6.6.5. System sygnalizacyjno-alarmowy wyplywu gazu

Zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej w skiad, ktorego wchodza:

- przetwornik poziomu stezen gazow tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie
przeciwwybuchowej (zainstalowany nad posadzka w obrebie kotla)

- modul alarmowy sterujacy pracg systemu (zainstalowany na $cianie w kottowni)

- glowica samozamykajaca z zaworem (zainstalowany w szafce gazowej)

- sygnalizator akustyczno — optyczny (usytuowany przy drzwiach wejsciowych do kottowni).

7. WYTYCZNE DLLA BRANZ

7.1. Wytyczne do branzy budowlanej

7.1.1. Kotlownia na gaz plynny

Zgodnie z projektem technologii kotlowni na gaz ptynny nalezy wykonac¢ niezbedne prace
budowlane w pomieszczeniu kotta w zakresie:

- wydzielenie pozarowe pomieszczenia zgodnie z przepisami

- ulozenie plyt terakota na posadzce

- pobiatkowanie $cian 1 sufitu

- poszerzenie drzwi do 90cm (drzwi bez progu wejSciowego)

7.1.2. Kotlownia na paliwo stale

Zgodnie z projektem technologii kotlowni na paliwo state nalezy wykona¢ niezbedne prace
budowlane w pomieszczeniu kotta w zakresie:

- ulozenie plyt terakota na posadzce

- pobiatkowanie $cian 1 sufitu

- wykonanie fundamentu pod kociot o wys. Scm

7.2. Wytyczne do branzy elektrycznej

Zgodnie z projektem technologii kotlowni nalezy przewidzie¢ instalacj¢ elektryczng
w zakresie:

- zasilanie sterownikow kotlow

- zasilanie obwodow regulacyjnych i sterowania wg dtr wytworcy
13



- gniazda wtykowe dla stacji uzdatniania wody 1 x 230 V
- zasilanie dla modutu alarmowego

- uziemienie m.in. kottdw, komina.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Przy robotach montazowych przestrzegac¢ przepisdéw ppoz. i bhp, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Gléwnego Strazy Pozarnych z dnia 07.08.1974 r.

w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

8.2. Dopuszcza si¢ zamian¢ projektowanych urzadzen na jakosciowo réwnowazne

w odniesieniu do parametréw, konstrukcji 1 materiatow.

8.3. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.
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OBLICZENIA

do projektu kotlowni na gaz plynny o mocy do 100kW i kotlowni na paliwo
stale(pelet) o mocy do 32kW oraz podziemnego zbiornika propanu wraz
z przylaczem gazu i instalacja wewne¢trzng w termomodernizowanym budynku
Urze¢du Gminy w m. Strachowka (dz. nr ewid. 230, 231, obr¢b nr 0018

Strachowka, j. ew. 2 Strachowka)

Spis tresci:
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Doboér podgrzewacza CWU
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Dobor wymiennika ciepla
Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego(kociol gazowy-sprzeglo)
Dobor naczynia wzbiorczego otwartego(kociol na pelet-wymiennik)
Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego(wymiennik-bufory)
Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego(bufory-sprzeglo-
instalacja)
Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotla gazowego
Dobor zaworu bezpieczenstwa dla wymiennika
Dobor naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa dla CWU
Okreslenie sezonowego zapotrzebowania na gaz i pelet
Dobor pomp
Dobor mieszacza tréojdrogowego dla CO
Dobor stacji uzdatniania wody
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Wentylacja kotlowni



1. BILANS CIEPLNY

1.1 Zapotrzebowanie ciepla na cele ogrzewania:
Obliczone zapotrzebowanie ciepta dla CO zgodnie z PN-EN 12831 (budynek po
termomodernizacji) wynosi:

~Qco = 72,4 kW

1.2 Zapotrzebowanie ciepla do podgrzania cwu:

1.2.1 Dane wyj$ciowe:

- jedn. zapotrzebowanie CWU dla pracownika urzedu: gji=15 dm3/d-os

- jedn. zapotrzebowanie CWU dla mieszkanca: gjp=110 dm3/d-os

- liczba urzednikow: n; = 42

- liczba mieszkancow: n» = 8 (przyjeto 2 mieszkania po 4 osoby)

- liczba godzin uzytkowania czes$ci urzedowej: T = 10 h/d

- liczba godzin uzytkowania cze¢sci mieszkalnej: T = 18 h/d

- wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody - urzad: N = 3

- obliczeniowe temperatury wody uzytkowe;j: tewu/tw, = 55/10 °C

1.2.2 Srednie godzinowe zapotrzebowanie CWU (urzad):
guwh=(gxn) /1

g =(15x42)/10

gsh =63 Vh

1.2.3 Srednie godzinowe zapotrzebowanie CWU (mieszkania):
gun=(gxn)/1

genh=(110x8) /10

gsh = 88 /h

1.2.4 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie CWU (urzad):
Zmaxh = Zérh X N

Emaxh = 63 x 3

Zmax,h = 189 I/h

1.2.5 Wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej (mieszkania):
Nn=9,32 x U024

Np = 9,32 x 80244

Nh=15,6



1.2.6 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie CWU (mieszkania):
Zmaxh = Zérh X N

Zmaxh = 88 X 5,6

Emaxh = 493 1/h

1.2.7 Obliczenie $redniego godzinowego zapotrzebowania ciepta do podgrzania CWU
(sumaryczne urzad + mieszkania):

Qewunér = Zérh X Cp X (tewu - twz)

Qewungr = 0,0419 x 4,19 x (55 - 10)

Qewuh,sr = 7,9 kW

1.2.8 Obliczenie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania ciepta do podgrzania CWU
(sumaryczne urzad + mieszkania):

Qewuh,max = Zmaxh X Cp X (tewu - twz)

Qewuh,max = 0,189 x 4,19 x (55 - 10)

Qewuh,max = 35,6 kW

1.3 Bilans cieplny w zimie:
1.3.1 Dane wyj$ciowe:
- zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania: Qco = 72,4 kW

- zapotrzebowanie ciepta do podgrzania cwu: Qew®™ = 7,9 kW

1.3.2 Bilans cieplny
ZQ = Qco + Qews™
2Q=724+179

2Q =80,3 kW

2. DOBOR KOTLOW

2.1 Dane wyjsciowe
- oblicz. zapotrzebowanie ciepta dla kotta: Q= 80,3 kW
- oblicz. temperatury czynnika grzejnego kotla gazowego: t,/t, = 80/60°C

- oblicz. temperatury czynnika grzejnego kotla na paliwo state: t,/t, =90/70°C

2.2 Dobor kotlow
Zgodnie z przyjetym wariantem modernizacji systemu grzewczego zawartym w audycie
energetycznym budynku zaprojektowano kotlowni¢ w uktadzie hybrydowym z dwoma

zrodlami ciepta.



Przyjeto kociot kondensacyjny wiszacy o nominalnej mocy cieplnej 100 kW na gaz ptynny
(propan) pokrywajacy 65% zapotrzebowania na ciepto budynku.

Praca kotta gazowego niezalezna od powietrza w pomieszczeniu (urzadzenie gazowe typu C
z zamknieta komorg spalania)

Przyjeto kociot na paliwo stale o0 nominalnej mocy cieplnej 32 kW pokrywajacy 35%

zapotrzebowania na cieplo.

3. DOBOR PODGRZEWACZA CWU

3.1 Dane wyjsciowe
- oblicz. zapotrzebowanie CWU: gewu™ = 682 1/h
- oblicz. zapotrzebowanie ciepta: Qewu™™ = 35,6 kW
- oblicz. temperatury czynnika grzejnego: t,/t, = 80/60°C
- oblicz. temperatury wody uzytkowej: tewu/twz = 55/10°C

3.2 Dobor podgrzewacza

Przyjeto podgrzewacz pionowy o parametrach:
-Va=3001

- t/tp = 80/60 °C

- Dn = 672 mm (z izolacja)

- H = 1465 mm (z izolacja)

4. PARAMETRY PALNIKA GAZOWEGO

4.1 Dane wyjSciowe:

- maksymalna moc palnika:

Qp=Qx/ Mk
Qx = 100 kW - moc nominalna kotta

Nk = 1,06 - sprawnos$¢ kotta

Qpk =100/ 1,06 = 94,3 kW

- katalogowe zuzycie gazu przez palnik (propan):

Gpk = 7,53 kg/h

4.2 Dobor palnika:

Kociot kondensacyjny z palnikiem na gaz ptynny propan.



5. DOBOR WYMIENNIKA CT

5.1 Dane wyjsSciowe
- oblicz. moc cieplna kotla na paliwo stale: Qx = 32,0 kW
- oblicz. temperatury czynnika grzejnego po stronie pierwotnej(woda): t,i/t,1 = 90/70°C

- oblicz. temperatury czynnika grzejnego po stronie wtornej(woda): to/ty = 85/65°C

5.2 Dobor wymiennika

Dla w/w danych dobrano wymiennik ptytowy o parametrach:
-Q=32,0kW

-Fo=1,7m?

- di/d2 =25/25 mm

- hwi(pierwoma) = 11,5 kPa

- hwa(wtorna) = 9,5 kPa

6. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO (KOCIOE GAZOWY-
SPRZEGLO)

6.1 Dane wyjsSciowe

- ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym

p=ps+0,2=0,09+0,2=0,29 bar

pst = przo X g X h=(999,7 x 9,81 x 0,9) / (1 x 10%) = 0,09 bar

przo (dla t1=10°C) = 999,7 kg/m?

h = 0,9 m - wysoko$¢ od poziomu krdéca przylaczeniowego rury wzbiorczej do naczynia
wzbiorczego do najwyzszego punktu w obiegu

g = 9,81 m/s’ - przyspieszenie ziemskie

- maksymalne ci$nienie obliczeniowe w naczyniu wzbiorczym:
Przyjeto pmax = 1,5 bar (ci$nienie robocze instalacji 2bar, zmniejszone o 0,5, aby unikng¢
przypadku otwierania zaworu bezpieczenstwa przy maksymalnych temperaturach czynnika

grzejnego)

- catkowita pojemnos$¢ instalacji ogrzewania wodnego:

V = Vkotla T Vkociot-sprzegto

Vkotta = 0,005 m* = 5 dm’- wg karty katalogowej kotta gazowego

Vkociot-sprzegto = 0,033 m’ =33 dm?

v=5+33=38dm’=0,038 m’



6.2 Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
Vu=vxpxAv=0,038x999,7 x0,0287 = 1,1 dm’

przo (dla t1=10°C) = 999,7 kg/m?

Av = 0,0287 dm’/kg - przyrost objetosci wlasciwej wody ogrzewanej do t,max = 80°C

6.3 Pojemnos¢ calkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

pmax""l
Ve=Vy X -mmmmmmem-
Pmax — P
1.5+ 1
Vo= 1,1 X wmemmemmmmee =23 dn’
1,5-0,29

6.4 Pojemnos¢ uzytkowa naczynia z rezerwa eksploatacyjna (E=1%)
Vu=Vy+VXxE
Vur=1,1+38%x1%=1,5dm’

6.5 Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego przeponowego

PR = [(Pmax + 1) /(1 + (Vu/ (Vur X (Pmax + 1) / (Pmax - p) - 1))] - 1
pr=[(1,5+1)/(1+(1,1/(1,5x((1,5+1)/(1,5-0,29) - 1))] - 1 = 0,48 bar

6.6 Pojemnos¢ calkowita naczynia wzbiorczego po uwzglednieniu ubytkow

Pmax T 1
Vo = Vur X =mmmmmemme
Pmax — PR
1.5+ 1
Ve = 1,5 X <oemmemememen = 3,7 do®
1,5-0,48

6.7 Dobor naczynia

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach:
- Vy=8dm’
© Dn=206 mm
- H=286 mm
- dp =25 mm
© Ppmax = 0,6 MPa
© pwst = 0,15 MPa



6.8 Srednica rury wzbiorczej

drw > 0,7 x VWV oraz dmin = 20 mm

drw > 0,7 x V1,5 = 0,9 mm

Przyjeto wg PN-74/H-74200 nominalng $rednice rury wzbiorczej DN20(26,9 x 2,65 mm).

7. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO OTWARTEGO (KOCIOE NA PELET-
WYMIENNIK)

7.1 Dane wyjsSciowe

- catkowita pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego:
V = Vinst T Vkotta

Vinst = 0,014 m® = 14 dm®

Vkotta = 0,064 m* = 64 dm’- wg karty katalogowej kotla na paliwo state
v=14+ 64 =78 dm’ = 0,078 m’

7.2 Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
Vu=1L1vxpxAv=0,078 x 999,7 x 0,0356 = 3,05 dm’

przo (dla t1=10°C) = 999,7 kg/m?

Av = 0,0321 dm’/kg - przyrost objetosci wlasciwej wody ogrzewanej do t,max = 90°C

7.3 Dobor naczynia
Przyjeto naczynie w ksztalcie walcowym (typ A) o pojemnosci uzytkowej V=21 dm’ i
pojemnosci catkowitej Vo= 25 dm’® o parametrach:
- Dy =300 mm
- H=360 mm
7.4 Rura bezpieczenstwa
Rura bezpieczenstwa zostata obliczona ze wzoru:
drs=8,08-3/0 =8,08-3/32 = 25,7mm

Przyjeto rurg stalowga o DN= 25mm, o $rednicy wewng¢trznej 27,9 mm.

7.5 Rura wzbiorcza

Rura wzbiorcza zostata obliczona ze wzoru:
drw=5,23-3/0 =5,23-3/32 = 16,6mm

Przyjeto rure stalowg o DN= 20, o $rednicy wewng¢trznej 22,2mm.

7.6 Rura przelewowa

Przyjeto rurg stalowg o DN=32.



7.7 Rura sygnalizacyjna

Przyjeto rure stalowg o DN=20.

7.8 Rura odpowietrzajaca

Przyjeto rure stalowg o DN=15.

Rure sygnalizacyjng i przelewowa sprowadzi¢ nad umywalke w kottowni. Rure¢ sygnalizacyjng
wyposazy¢ w zawor odcinajgcy oraz hydrometr z zaznaczonymi stanami wody w naczyniu

przelewowym.

8. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO (WYMIENNIK-
BUFORY)

8.1 Dane wyjsciowe

- ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym

p=ps+02=0,15+0,2=0,35 bar

pst=p20 X g xh=(999,7x 9,81 x 1,5) / (1 x 10°) = 0,15 bar

przo (dla t;=10°C) = 999,7 kg/m’

h = 1,5 m - wysoko$¢ od poziomu krdéca przylaczeniowego rury wzbiorczej do naczynia
wzbiorczego do najwyzszego punktu w instalacji

g = 9,81 m/s’ - przyspieszenie ziemskie

- maksymalne ci$nienie obliczeniowe w naczyniu wzbiorczym:
Przyjeto pmax = 1,5 bar (ci$nienie robocze instalacji 2bar, zmniejszone o 0,5, aby unikng¢
przypadku otwierania zaworu bezpieczenstwa przy maksymalnych temperaturach czynnika

grzejnego)

- catkowita pojemnos$¢ instalacji ogrzewania wodnego:

V = Vinst T Vbuforow

Vinst = 0,013 m® = 13 dm’® - wg nomogramu firmy reflex

Vbuforow = 0,980 m® = 980 dm?- wg karty katalogowej buforow
v=13+980=993 dm’=0,993 m’

8.2 Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
Vu=vxpxAv=0,993x999,7 x 0,0321 = 31,9 dm®
przo (dla t1=10°C) = 999,7 kg/m?

Av = 0,0321 dm’/kg - przyrost objetosci wlasciwej wody ogrzewanej do t,max = 85°C
8



8.3 Pojemnos¢ calkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

Pmax T 1
Ve=Vy X -mmmmmmem-
Pmax — P
15+ 1
S P ~ 69,3 dm’®
1,5-0,35

8.4 Pojemnos¢ uzytkowa naczynia z rezerwa eksploatacyjna (E=1%)
Vu=Vy+VXxE
Vur = 31,9+ 993 x 1% = 41,8 dm’

8.5 Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego przeponowego

PR = [(Pmax + 1) /(1 + (Vu/ (Vur X (Pmax + 1) / (Pmax - p) - 1))] - 1
pr=[(1,5+1)/(1+(31,9/(41,8x((1,5+1)/(1,5-0,35) - 1))] - 1 = 0,52 bar

8.6 Pojemnos¢ calkowita naczynia wzbiorczego po uwzglednieniu ubytkow

Pmax T 1
Vo = Vur X -mmmmmemme
Pmax — PR
1.5+ 1
Ver = 41,8 X cmememememmee ~106,6 dm’
1,5-0,52

8.7 Dobor naczynia
Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach:
- Vo= 140 dm’
- Dn =480 mm
- H =886 mm
- dp =25 mm
© Ppmax = 0,6 MPa
© pwst = 0,15 MPa

8.8 Srednica rury wzbiorczej

drw > 0,7 x VWV oraz dmin = 20 mm

drw > 0,7 x V41,8 = 4,52 mm

Przyjeto wg PN-74/H-74200 nominalng $rednice rury wzbiorczej DN20(26,9 x 2,65 mm).



9. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO (BUFORY-
SPRZEGLO-INSTALACJA)

9.1 Dane wyjsSciowe

- ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym

p=ps+0,2=0,58+0,2=0,78 bar

pst= przo X g X h=(999,7 x 9,81 x 5,9) / (1 x 10%) = 0,58 bar

przo (dla t1=10°C) = 999,7 kg/m?

h = 5,9 m - wysoko$¢ od poziomu krdéca przylaczeniowego rury wzbiorczej do naczynia
wzbiorczego do najwyzszego punktu w instalacji

g = 9,81 m/s’ - przyspieszenie ziemskie

- maksymalne ci$nienie obliczeniowe w naczyniu wzbiorczym:
Przyjeto pmax = 1,5 bar (ci$nienie robocze instalacji 2bar, zmniejszone o 0,5, aby unikng¢
przypadku otwierania zaworu bezpieczenstwa przy maksymalnych temperaturach czynnika

grzejnego)

- catkowita pojemnos$¢ instalacji ogrzewania wodnego:

V = Vinst co T Vewu T Vinst, kotlownia

Vinstco = 0,770 m® = 770 dm® - wg nomogramu firmy reflex
Vews = 0,008 m* = 8 dm’ - wg karty katalogowej podgrzewacza

Vinst, kottownia = 0,020 m’ =20 dm3
v=770 + 8 + 20 =798 dm’ = 0,798 m’

9.2 Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
Vu=vxpxAv=0,798 x 999,7 x 0,0287 = 22,9 dm®

przo (dla t1=10°C) = 999,7 kg/m?

Av = 0,0287 dm’/kg - przyrost objetosci wlasciwej wody ogrzewanej do t,max = 80°C

9.3 Pojemnos¢ calkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

Pmax T 1
Ve=Vy X -mmmmmmem-
Pmax — P
1,5+1
Ve =22,9 X ceoememmmenee = 79,5 dm’
1,5-0,78
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9.4 Pojemnos¢ uzytkowa naczynia z rezerwa eksploatacyjna (E=1%)
Vu=Vy+VXxE
Vur = 22,9 + 798 x 1% = 30,9 dm’

9.5 CisSnienie wstepne naczynia wzbiorczego przeponowego
Pr = [(Pmax + 1) / (1 + (Vu/ (Vur X ((Pmax + 1) / (Pmax - p) - 1))] - 1
pr=[(1,5+1)/(1+(22,9/(30,9x((1,5+1)/(1,5-0,78)-1))] -1 =0,92 bar

9.6 Pojemnos¢ calkowita naczynia wzbiorczego po uwzglednieniu ubytkow

Pmax T 1
Ve = Vur X ---mm-mmm--
Pmax — PR
1,5+1
Ver = 30,9 X cmememememmes =133, dm?
1,5-0,92

9.7 Dobor naczynia

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach:
- Vo= 140 dm’
- Dn=480 mm
- H =886 mm
- dp =25 mm
© Ppmax = 0,6 MPa
© pwst = 0,15 MPa

9.8 Srednica rury wzbiorczej

drw > 0,7 x VWV oraz dmin = 20 mm

drw > 0,7 x V30,9 = 3,9 mm

Przyjeto wg PN-74/H-74200 nominalng $rednice rury wzbiorczej DN20(26,9 x 2,65 mm).

10. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA KOTEA GAZOWEGO (wg PN-
81/M-35630)

10.1 Dane wyjsciowe

- moc cieplna kotta: Qx =100 kW

- przyje¢to ci$nienie robocze w kazdym punkcie instalacji: pmax = 2 bar

10.2 Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
m=>Qx/r
p1 = 1,1 X potw

p1=1,1x2=22bar
11



dla p1 + 1 = 3,2 bar odczytano cieplo parowania z tablic parowych:

r=2156,9 ki/kg

m; >100/2156,9 =0,0464 kg/s = 167,0 kg/h
Dla wstepnie dobranego membranowego zaworu bezpieczenstwa typu

SYR 1915 o s$rednicy kré¢ca wlotowego R 17 (d = 20 mm):

o, = 0,54 wg danych katalogowych zaworu

a=09xa,=0,9x0,54=0,49

10.3 Powierzchnia obliczeniowa kanalu doplywowego zaworu:
A=m/(10xKixax(p1+0,1))
Ki = 0,53 — wspodlczynnik poprawkowy wg PN-81/M-35630

A=167/(10x 0,53 x 0,49 x (0,22 + 0,1)) = 201 mm>

10.4 Obliczeniowa Srednica gniazda zaworu:
d=V((4xA)/n)
d="((4x201)/3,14) = 16,0 mm < d, = 20 mm

10.5 Dobor zaworu
Dla kotta dobrano zawor bezpieczenstwa DN 17, o Srednicy kanatu dolotowego d=20 mm

1 ci$nieniu otwarcia 0,2 MPa.

11. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA WYMIENNIKA

11.1 Dane wyjsciowe:

- moc cieplna wymiennika: Qw = 32 kW

- pojemno$¢ instalacji: v =993 dm® = 0,993 m’

- przyjeto ciSnienie robocze w kazdym punkcie instalacji: pmax = 2 bar

- gestoéci czynnika w instalacji: p = 968,6 kg/m’

11.2 Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
m= 0,44 x v=10,44 x 0,993 = 0,44 kg/s
Dla wstepnie dobranego membranowego zaworu bezpieczenstwa typu

SYR 1915 o $rednicy kro¢ca wlotowego R 17 (d =20 mm):

o, = 0,40 wg danych katalogowych zaworu

a=09xa,=0,9x0,40=0,36
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11.3 Obliczeniowa Srednica gniazda zaworu:

m 0,44
d,=54x |—————=54x . =8, mm
aXxX\p xp \/0,36 X 4/3 x 968,6

11.4 Dobor zaworu:

Dla wymiennika dobrano zawor bezpieczenstwa DN 17 (minimalna $rednica nominalna zaworu
bezpieczenstwa wg normy PN-B-02414:1999 wynosi 15 mm) o ci$nieniu otwarcia 0,2 MPa.

ZawoOr zostanie zainstalowany na zasilaniu instalacji z wymiennika.

12. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO I ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA
CWU (wg PN-76/B-02440)

12.1 Dane wyjsciowe do doboru naczynia wzbiorczego:
- potw = 6 bar - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa cwu

- Vpodg ewu = 300 dm’ - pojemno$¢ podgrzewacza

12.2 Dobér naczynia wzbiorczego:

Dobrano dla w/w danych wg katalogu producenta naczynie wzbiorcze o parametrach:

© Vi=25dm’

- Dn =280 mm

- H= 498 mm

- dn=25mm

© Ppmax = 1,0 MPa
© pwst = 0,4 Mpa

12.3 Dane wyjsciowe do doboru zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza:
- przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
G = 0,16 X Vpodgcwu = 0,16 X 300 = 48 kg/h

Vpodg ewn = 300 dm?- pojemno$é wodna podgrzewacza lub podgrzewacza i zasobnika cieptej wody

- najmniejsza mozliwa $rednica zaworu:

4-G

d =

314-159-a, '\/(1:1'171 —Py)y
oc=0,3
p1 = 10 bar = 1 MPa - ci$nienie dopuszczalne podgrzewacza
p2 = 0 bar - ci$nienie na wylocie zaworu
v =983,2 kg/m’ - ciezar objetoéciowy wody uzytkowe;
d>1,97 mm
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12.4 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza (wg PN-76/B-02440)

Dla podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o poj. 3001 dobrano zawor bezpieczenstwa DN 17
(minimalna $rednica nominalna zaworu bezpieczenstwa wg normy PN-76/B-02440 wynosi 20
mm).

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,6 MPa.

Zawor bedzie zamontowany na przewodzie doprowadzajacym wode zimng do podgrzewacza.

13. OKRESLENIE SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ I PELET

13.1 Zapotrzebowanie gazu dla instalacji centralnego ogrzewania (65%
zapotrzebowania)):

Bco = ((86400 x Qco x Std x y) / (Hi x n x (ti - te)))

Qco - zapotrzebowanie ciepta na c.o., Qco=60 kW

Std - liczba stopniodni sezonu grzewczego; dla m. Strachowka, Std=3996

y — wsp. zmniejszajacy zalezny od sposobu eksploatacji urzadzenia, dla ogrzewania
z ostabieniem nocnym, y = 0,7

H; - warto$¢ opalowa gazu ptynnego propanu, H; = 46100 kl/kg

n - sprawnos$¢ kotta, n=1,06

ti - temp. wewnatrz ogrzewanych pomieszczen, t=20°C

te - temp. zewnetrzna, te=-20°C

Bco = ((86400 x 60 x 3996 x 0,7) / ((46100 x 1,06 x (20 + 20)))
Bco = 7418 kg/rok
p =0,52 kg/dm’

Bco = 7418 / 0,52 = 14265 dm?/rok

13.2 Zapotrzebowanie peletu dla instalacji centralnego ogrzewania (35%
zapotrzebowania):

Bco = ((86400 x Qco x Std x y) / (Hi x n X (ti - te)))

Qco - zapotrzebowanie ciepta na c.o., Qco=31,5 kW

Std - liczba stopniodni sezonu grzewczego; dla m. Strachowka, Std=3996

y — wsp. zmniejszajacy zalezny od sposobu eksploatacji urzadzenia, dla ogrzewania z
ostabieniem nocnym, y = 0,70

H; - warto$¢ opatowa peletu, H; = 19000 kJ/kg

N2 - sprawnos$¢ kotla, n=0,84
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ti - temp. wewnatrz ogrzewanych pomieszczen, t=20°C

te - temp. zewnetrzna, te=-20°C

Bco = ((86400 x 31,5 x 3996 x 0,7) / (19000 x 0,84 x (20 + 20)))
Bco = 11925 kg/rok = 12 ton/rok

13.3 Zapotrzebowanie gazu dla instalacji cieplej wody uzytkowej (65%
zapotrzebowania):
Bewu = (( Qewa™ x 80 x 365 x 86400 x @) / (110 x Hi x ))

Qewu™ - $rednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u., Qewu™¥ = 5,1 kW
H; - warto$¢ opatowa gazu ptynnego propanu, H; = 46100 kl/kg

n - sprawnos$¢ kotta, n=1,06

® — wspotczynnik wykorzystania, @ =0,7

Bewa = ((5,1 x 80 x 365 x 86400 x 0,7) / (110 x 46100 x 1,06))
Bewu = 1675 kg/rok
p =0,52 kg/dm’

Bco = 1675 /0,52 =3221 dm’/rok

13.4 Zapotrzebowanie peletu dla instalacji cieptej wody uzytkowej(35%
zapotrzebowania):

Bews = (( Qewu X 80 x 365 x 86400 x ) / (110 x Hi x 1))

Qcwu - zapotrzebowanie na c.w.u., Qewu = 2,8 kW
H; - warto$¢ opatowa peletu, H; = 19000 kJ/kg

n - sprawnos$¢ kotta, n=0,84

® — wspotczynnik wykorzystania, @ =0,7

Bews = ((2,8 x 80 x 365 x 86400 x 0,7) / (110 x 19000 x 0,84))
Bewu = 2817 kg/rok = 2,8 ton/rok

13.5 Roczne zapotrzebowanie gazu plynnego propanu:

B =Bco + Bewa = 14265 + 3221 = 17486 dm?/rok

13.6 Roczne zapotrzebowanie peletu:

B = Bco + Bewu = 12 + 2,8 = 14,8 tony/rok
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14. DOBOR POMP

14.1 Pompa obiegu kotla gazowego

Dane wyj$ciowe

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: Q = 100 kW

- obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 80/60 °C

- wysoko$¢ strat ci§nienia w obiegu: przyjeto Hins = 0,6 mH>O
- opor kotta: Hx = 2,7 mH>0

- gesto$é wody o temp. 80°C: p = 971,8 kg/m®

Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy

v, =860x — 2

px(t —t,))
V, =860 x 100
! 971,8 x (80 — 60)
V,=442m’/h

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy

H,=H,, +H., mH,0

inst

H,=0,6+27=33mH,0

Dobér pompy

Dobrano pompe obiegu kotla gazowego o parametrach:
Vp=4,42 m’/h

H, = 3,3 mH,O

Ns=68 W/ 1x230V/50Hz

14.2 Pompa ladowania podgrzewacza CWU
Dane wyj$ciowe

- oblicz. zapotrzebowanie ciepta dla CWU: Qcwu= 35,6 kW

- obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 80/60 °C
- op6r kottowni: przyjeto Hx = 1,0 mH,O

- op6r podgrzewacza CWU: Hewu = 0,63 mH>O

- gesto$é wody o temp. 80°C: p = 971,8 kg/m’

Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy
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v, =860x — 2

px(t —t,)
V =860 x 35,6
’ 971,8 x (80 — 60)
V,=158m’/h

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy

H,=H gy + H,mH,0

H,=0,63+10=163mH,0

Dobér pompy
Dobrano pompe obiegowa podgrzewacza CWU o parametrach:

V, = 1,58 m¥/h
H, = 1,63 mH,0
Ne=16 W/ 1x 230V /50 Hz

14.3 Pompa obiegu CO

Dane wyj$ciowe

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla instalacji CO: Qco = 72,4 kW
- obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 80/60 °C

- wysokos¢ strat ci§nienia w obiegu CO: przyjeto Heo = 3,0 mH>O

- op6r kottowni: przyjeto Hx = 1,0 mH,O

- gesto$é wody o temp. 80°C: p = 971,8 kg/m’

Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy

v, =860x — 2

px(t —t,)
V =860 x 72,4
’ 971,8 x (80 — 60)
V,=320m"/h

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy

H,=Hq +H,,mH,0

H,=30+10=4,0mH,0

Dobér pompy

Dobrano pompe obiegowa CO o parametrach:
17



V,=3,20mh
H, = 4,0 mH,0
Ne=60 W/ 1x230V /50 Hz

14.4 Pompa cyrkulacyjna

Dane wyjSciowe

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cwu: gmax,n = 682 /h

- op6r obiegu cyrkulacyjnego: przyjeto heyrk = 3,0 mH>O

Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy

Vp = 0,3 X gmax,h
Vp=0,3x682=205lh
V, = 0,20 m*/h

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy

Hp > hcyrk

Dobér pompy

Dobrano pompe cyrkulacyjng cieptej wody o parametrach:
V,= 0,20 m*/h

H, = 3,0 mH,O

Ns=12W/1x230V/50Hz

14.5 Pompa obiegu kotla na paliwo stale

Dane wyj$ciowe

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: Q = 32 kW

- obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 90/70 °C

- wysokos¢ strat ci§nienia w obiegu: przyjeto Hinse = 0,5 mH>O
- op6r wymiennika: Hyym = 1,2 mH,O

- gesto$é wody o temp. 90°C: p = 965,3 kg/m®

Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy

v, =860x — 2

px(t —t,)
V =860 x 32
? 965,3 x (90 — 70)
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v, =143m’  h

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy

H,=H,, +H,, mH,0

inst wym

H,=05+12=17mH,0

Dobér pompy

Dobrano pompe obiegowa kotta na pelet o parametrach:
Vp= 1,43 m’/h

H, = 1,70 mH>O

Ns=15W/1x230V/50Hz

14.6 Pompa obiegu ladowania buforow

Dane wyj$ciowe

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: Q = 32 kW

- obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 85/65 °C
- wysoko$¢ strat ci$nienia w obiegu: Hixse = 0,50 mH>O

- op6r wymiennika: Hyym = 0,98 mH>O

- gesto$é wody o temp. 85°C: p = 968,6 kg/m’

Obliczeniowa wydajno$¢ pompy

v, =860 x — 2

px(t —t,)
V, =860 x 32
! 968,6 x (85 — 65)
V,=142m/h

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy

H,=H,, +H,, mH,0

inst wym >

H,=0,5+098=148 mH,0

Dobér pompy

Dobrano pomp¢ tadowania buforéw o parametrach:
V,=1,42m’/h
Hp = 1,48 mH,0
Ns=13W/1x230V /50 Hz
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15. DOBOR MIESZACZA TROJDROGOWEGO DLA CO

15.1 Dane wyjsciowe

- przeptyw obliczeniowy dla CO: Vco = 3,20 m*/h

- strata ci$nienia w czg¢$ci zmienno-przeplywowej obiegu zaworu regulacyjnego (suma strat
obiegu sprzeglo-zawor): przyjeto Apzm = 1,0 mH>O = 0,098 bar

- autorytet zaworu tréjdrogowego (0,3+0,7): przyjmuje a = 0,5

15.2 Obliczenie straty na zaworze regulacyjnym

a-Ap,, 0,5-0,098
Ap,, = = =0,098 bar
P = e T 1205

15.3 Wyliczenie Kv zaworu regulacyjnego
14 3,20

Kv = -
Y VAP /0,098

=10,2

15.4 Dobor mieszacza tréjdrogowego
Dobrano mieszacz trojdrogowy:

- dn = 32 mm o K, = 16 m*/h z sitownikiem elektrycznym

15.5 Wyznaczenie rzeczywistej straty ciSnienia na zaworze

2 2
V 3,20
A = == = 0,04 bar
pZR,rz (erz ] ( 16 )

15.6 Wyznaczenie autorytetu rzeczywistego
a= ApZR,rz _ 0’04 _
Ap .. +Ap,, 0,04 +0,098

0,30

16. DOBOR STACJI UZDATNIANIA WODY

Dobrano nowoczesng stacje uzdatniania wody wraz z filtrem wstepnym - dla kottowni o mocy

od 80 - 500 kW.

Dobrano zaw6r do napetiania instalacji o DN15.

17. DOBOR KOMINOW

17.1 Kociol na gaz ptynny:
17.1.1 Dane wyjsSciowe
- moc cieplna kottow: Qx = 100 kW

- efektywna wysoko$¢ komina: Hx = 5,15 m
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17.1.2 Dobor komina

Zaprojektowano odprowadzenie spalin, czopuchem koncentrycznym ze stali kwasoodpornej
o $rednicy @110/0160mm do komina dwusciennego o $rednicy @110mm.

Komin wyposazony jest w ksztaltke rewizyjna, przewody proste oraz zakonczenie chronigce
przed nadmiarem wody deszczowej 1 innymi zanieczyszczeniami statymi.

Calkowita wysoko$¢ komina wynosi ~5,15 m.

17.2 Kociol na pelet:

17.2.1 Dane wyjsSciowe

- moc cieplna kotta: Qx = 32 kW

- wysoko$¢ komina: przyjeto Hk ~9 m

- wspotczynnik dla drewna: n = 900

17.2.2 Obliczenia

Przekr6j komina obliczony ze wzoru Radtenbacher’a

e 2,6-0
n-quk
26-32

A= 6 -3 =0,031 m*

900-+/9

17.2.3 Dobor komina

Zaprojektowano odprowadzenie spalin czopuchem ze stali kwasoodpornej o srednicy @150mm
do istniejacego komina murowanego wyprowadzonego ponad dach budynku.

Przyjeto komin istniejgcy murowany o przekroju min. 20x20cm 1 wysokos¢ catkowite;j

Hx ~9 m.

18. WENTYLACJA KOTLOWNI

18.1 Pomieszczenie z kotlem na gaz plynny

18.1.1 Dane wyjsciowe:

- pomieszczenie z kotlem z zamknigtg komorg spalania
- kubatura kottowni: Vpom = 21,1 m®

- krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu: 2 h”!

18.1.2 Obliczeniowy strumien powietrza wentylujacego pomieszczenie:

Vw=Viom Xy
Vw=21,1x2
Vw =42 m’/h
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18.1.2 Dobor kanalu nawiewnego:

Fn =V« /(3600 x v)

Fn=42/(3600x 1)

Fn=0,0117 m’

Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 200x150 mm.

Kanal nawiewny umieszczony na poziomie posadzki pomieszczenia wyprowadzony przez

$ciang budynku.

18.1.3 Dobor kanalu wywiewnego:
Wywiew powietrza za pomocg kanalu 200x100mm z otworem wlotowym 15 cm pod sufitem

pomieszczenia wyprowadzony przez $sciang budynku.

18.2 Pomieszczenie z kotlem na pelet:

18.2.1 Dane wyjsciowe:

- dobrany przekréj komina: Fx = 400 cm?

- minimalny przekrdj kanatu nawiewnego 20x20cm

- minimalny przekrdj kanalu wywiewnego 14x14cm

18.2.2 Obliczeniowy przekroj kanalu nawiewnego:

Fn=10,5 x Fx

Fn=10,5 x 400 = 200 cm?

Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach min. 200x200 mm.

Nawiew za pomocg kanatu Z-ksztattnego wprowadzonego do kottowni 30 cm nad podloga.
Czerpnia powietrza 2m nad poziomem terenu.

W kanale zamontowac¢ urzadzenie do regulacji przeptywu powietrza, jednak niepozwalajace na

zmniejszenie przekroju wiecej niz do 1/5.

18.2.3 Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanalu wywiewnego:

Fw=10,25 x Fy

Fw= 0,25 x 400 = 100 cm?

Przyjeto kanat wywiewny o wymiarach min. 140x140 mm.

Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi
kanatu.

Kanat wywiewny 1 otwor wlotowy do niego nie moga mie¢ urzadzen do zamykania.
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9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOMINA I CZOPUCHA

do projektu kotlowni na gaz pltynny do 100kW i kotlowni na paliwo stale(pelet) do 32kW
oraz podziemnego zbiornika propanu wraz z przylaczem gazu i instalacja wewnetrzna
w termomodernizowanym budynku Urzedu Gminy w m. Strachéwka (dz. nr ewid. 230,
231, obreb nr 0018 Strachéowka, j. ew. 2 Strachowka)

Ozn. Na Nazwa elementu Wymiary w mm Hos w
rys. Szt.
1 2 4 5
Komin dwuscienny izolowany &110
1. Kolano 87° &110/87° 1
2. Plyta fundamentowa dla wspornikow 110,1=220 2
posrednich
3. Rura z rewizjg (wyczystka) @110,1=330 1
4. Rura 1000mm &110,1=1000 3
5. Rura 500mm @110, 1=1500 2
6. |Kolano 30° @110/30° 2
7. Rura 417mm J110,1=417 1
8. Zakonczenie wylotu rury dwusciennej J110,1=84 1
0. Tasma zaciskajgca 35mm 110 11
10. | Blacha konsoli 250-360mm 110 1
11. | Blacha konsoli 50-150mm 110 1
12. | Wspornik $cienny 50-150mm 110 1
Czopuch spalinowo-powietrznym &110/160
13. | Przejscie 110/2160 1
14. Rura 828 mm 110/2160, 1
1 =828mm
15. | Rura 1000mm B110/160, 1= 1
1000mm
16. Tréjnik 87° - rewizyjny J110/3160/87° 1
17. | Ziaczka kotla 110/2160 1
0110/0160




10. ZESTAWIENIE URZADZEN I PODSTAWOWYCH MATERIALOW

do projektu kotlowni na gaz pltynny do 100kW i kotlowni na paliwo stale(pelet) do 32kW
oraz podziemnego zbiornika propanu wraz z przylaczem gazu i instalacja wewnetrzng w
termomodernizowanym budynku Urzedu Gminy w m. Strachowka (dz. nr ewid. 230, 231,
obreb nr 0018 Strachowka, j. ew. 2 Strachowka)

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢
1 2 3 4
I. TECHNOLOGIA KOTLOWNI
1. |Kociot na gaz pltynny, kondensacyjny o mocy cieplnej 100 kW kpl. 1
2. | Kociot na paliwo stale(pelet) o mocy cieplnej 32 kW kpl. 1
3. |Podgrzewacz cwu pionowy o poj. 3001 szt. 1
4. | Wymiennik ptytowy szt. 1
5. | Stacja uzdatniania wody szt. 1
6. |Naczynie przeponowe o poj. 8l szt. 1
7. | Naczynie przeponowe o poj. 1401 szt. 2
8. | Naczynie przeponowe o poj. 251 szt. 1
9. |Naczynie wzbiorcze otwarte typu A o poj. 251 szt. 1
10. | Bufor ciepta o poj. 5001 szt. 2
11. |Sprzeglo hydrauliczne (do 8m*/h) szt. 1
12. | Pompa obiegu kotta gazowego szt. 1
13. | Pompa tadowania podgrzewacza CWU szt. 1
14. | Pompa obiegu CO szt. 1
15. | Pompa cyrkulacyjna cwu szt. 1
16. | Pompa obiegu kotfa na paliwo state szt. 1
17. | Pompa tadowania buforéw szt. 1
18. | Zawor bezpieczenstwa kotta gazowego 0,2 Mpa szt. 1
19. | Zawor bezpieczenstwa kotla na paliwo pelet DN 1/2” 0,2 Mpa szt. 1
20. | Zawor bezpieczenstwa podgrzewacza 17 0,6 Mpa szt. 1
21. | Zawor bezpieczenstwa wymiennika 17 0,2 Mpa szt. 1
22. |Mieszacz trojdrogowy CO dn = 32 mm z sitownikiem elektrycznym kpl. 1
23. | Zawor przelaczajacy DN40 z sitownikiem (2-punktowy) kpl. 1
24. | Zawor temperaturowy DN25 (otwarcie 65°) szt. 1
1 2 3 4
25. | Filtr wstgpny szt. 1
26. | Zawor napetniania instalacji dn = 15 mm szt. 1
27. | Zawoér zwrotny antyskazeniowy szt. 1




28. | Wodomierz skrzydetkowy typu JS02-2,5/dn=20 mm szt. 1
29. | Czopuch systemu ze stali k.o. @110/0160mm mb. 2,4
30. | Komin systemu ze stali k.o. @110mm mb. 5,15
31. | Neutralizator kondensatu szt. 1
32. | Studzienka schtadzajaca z kregdw bet. @600mm wys. catkowita 1,0m szt. 1
z pompa odwadniajaca
33. | Czopuch firmy ze stali k.o. @150mm mb. 2,2
34. | Kanal wentylacyjny o wym. 200x150mm mb. 0,54
35. | Kanal wentylacyjny o wym. 200x100mm mb. 0,54
36. | Kanal wentylacyjny 200x200mm mb. 0,48
37. | Kanal wentylacyjny 200x200mm mb. 1,4
38. | Kanal wentylacyjny 200x200mm mb. 0,44
39. | Kolano wentylacyjne 200x200mm szt. 4
40. | Czerpnia $cienna 200x200mm szt. 1
41. | Sterownik regulacyjny kotta gazowego szt. 1
42. | Sterownik regulacyjny kotta na pelet szt. 1
43. | Modut rozszerzen szt. 1
44. | Czujnik temperatury czynnika grzejnego szt. 5
45. | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu szt. 1
46. | Czujnik temperatury wody w kotle szt. 1
47. | Manometr tarczowy do 1,0 MPa szt. 15
48. | Termometr tarczowy do 120 °C szt. 9
49. | Odpowietrznik automatyczny mosi¢zny @15 mm szt. 4
50. | Hydrometr szt. 1
51. |Filtr siatkowy typu FS-1 /@32 mm szt. 1
jw. lecz ¥40 mm szt. 1
jw. lecz @50 mm szt. 1
jw. lecz @65 mm szt. 1
52. | Zawory zwrotne mufowe @25 mm szt. 2
jw. lecz ¥32 mm szt. 1
Jw. lecz @40 mm szt 2
Jw. lecz @50 mm szt 1
1 2 3 4
Jw. lecz @65 mm szt 1
53. | Zawory kulowe mufowe ¥20 mm szt 3
jw. lecz 925 mm szt. 6




jw. lecz ¥32 mm szt. 6
jw. lecz ¥40 mm szt. 9
jw. lecz @50 mm szt. 5
jw. lecz @65 mm szt. 6
47. | Rury stalowe czarne ze szwem (320 mm mb 7
jw. lecz ©25 mm mb 15
Jjw. lecz ©¥32 mm mb 10
jw. lecz ¥40 mm mb 13
jw. lecz @50 mm mb. 11
jw. lecz @65 mm mb. 40
48. | Rozdzielacz DN80 dtugosci L=1,0m szt. 2
49. |Izolacja cieptochronna dla rur stalowych czarnych ze szwem @20 mm mb. 4
jw. lecz ¥32 mm mb. 10
jw. lecz ¥40 mm mb. 13
jw. lecz @50 mm mb. 11
jw. lecz @65 mm mb. 40
50. | Gasnica proszkowa 6 kg szt. 1
51. | Przejscie p.poz szt. 2
52. | Farba antykorozyjna kg 3
II. ZBIORNIK GAZU Z PRZYLACZEM I INSTALACJA WEWN
1. |Rury stalowe czarne bez szwu @25 mm mb. 9
2. | Kurek gazowy mufowy @25 mm szt 2
3. | Filtr gazowy mufowy @25 mm szt. 1
4. |Reduktor II stopnia do gazu ptynnego o przepustowosci do 10kg/h szt. 1
1 ci$nieniu wylotowym 37mbar
5. | Detektor gazu kpl. 1
6. | Modut alarmowy kpl. 1
7. | Sygnalizator akustyczno-optyczny kpl. 1
8. |Tuleja ochronna @65 mm o dlugosci 54 cm szt. 1
9. |Zawér z glowicg odcinajaca kpl 1
10. | Szatka gazowa o wymiarach 600x600x300mm szt. 1
1 2 3 4
11. |Rura gazowa PE SDR11 32x3,0mm mb. 37
12. | Przejscie @32PE/@A25stal szt. 1




13.

14.
15.

16.
17.

Zbiornik podziemny gazu ptynnego o pojemnosci 4850 dm’ z
wyposazony w armature, zawoOr bezpieczenstwa, reduktor I stopnia i
zawOr do napetniania (zakup lub dzierzawa zbiornika)

Folia ostrzegawcza szer. 20cm koloru zottego z paskiem znacznikowym

Ptyta Zzelbetowa do wykonania na miejsc o wymiarach dt. 2,5m x szer.
2m 1 grubosci 25cm

Bednarka ocynkowana 20x3mm

Farba nawierzchniowa zo6lta

Szt.

mb.

Szt.

mb.

40
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Uwagi:

1. Zlew nalezy uja¢ w przedmiarze wewngtrznej instalacji wod-kan i cwu.
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O/NACZENIA:

2. KOCIOE NA PALIWO STAKE (PELET) POD POTRZEBY C.0., C.W.U. O MOCY Q=32kW
— 1 szt

3. PODGRZEWACZ CWU O POJ. 300l — 1 szt.
4. WYMIENNIK PEYTOWY — 1 szt.

5. STACJA UZDATNIANIA WODY — 1 szt.

7. NACZYNIE PRZEPONOWE (V=1401) — 2 szt.
8. NACZYNIE PRZEPONOWE (V=25l) DLA CWU — 1 szt.

9. NACZYNIE WZBIORCZE OTWARTE (V=251) — 1 szt.

10. BUFORY CIEPLA O POJ. 5001 — 2 szt.

11. SPRZEGLO HYDRAULICZNE (do 8m3/h) — 1 szt.

46. STUDZIENKA SCHrLADZAJACA ¢600 Z POMPA ODWADNIAJACA — 1 szt

47. CZOPUCH STALI K.O0. / 8150 mm
48. KOMIN MUROWANY ISTNIEJACY — H~9,0 m

49. KANAL NAWEWNY TYPU "Z" 200x200mm — 1 szt.

SCHEMAT PIWNIC—Ilokalizacja
wskazanego wycinka budynku

LEGENDA:

Rurocigg powrotny CO

Rurocigg zasilajgcy CO
Woda zimna

Woda ciepta
Cyrkulacja

mgr inz.
Projektant:| Roman Golanski
spec.instalacje sanitame

upr.nr
OPL/0605/PO0S/10
OPL/15/0093/1

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata

Opracowat:| mgrinz. Maciej Magot

Sprawdzit:
PROJEKT WYKONAWCZY
' nr rysunku:
czesc: Temat: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Strachéwce
- Lokalizacja: Dz. nr ewid. 230 i 231, obreb nr 0018 Strachowka, j. ew. 2 Strachowka MI ‘—
Inwestor: Gmina Strachowka, ul.Norwida 6, 05-282 Strachowka
data: Tytutrys.:  RZUT PIWNIC skala:
05.2016r BRANZA - INSTALACJE SANITARNE 1:50
Kottownia na paliwo state (pelet)
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O/NACZENIA:

2. KOCIOt. NA PALIWO STALE (PELET) POD POTRZEBY C.0., C.W.U. O MOCY Q=32kW
— 1 szt
7. NACZYNIE PRZEPONOWE (V=1401) — 1 szt.

9. NACZYNIE WZBIORCZE OTWARTE (V=25l) — 1 szt.
10. BUFORY CIEPLA O POJ. 5001 — 2 szt.
13. POMPA LADOWANIA PODGRZEWACZA CWU — 1 szt.

19. ZAWOR BEZPIECZENSTWA KOTKA NA PALIWO STAtE — 1 szt.

46. STUDZIENKA SCHEADZAJACA 600 Z POMPA ODWADNIAJACA — 1 szt.
47. CZOPUCH ZE STALI K.O0. / 2150 mm

49. KANAL NAWIEWNY TYPU ”Z” 200x200mm — 1 szt.

LEGENDA:

Rurocigg powrotny CO
Rurocigg zasilajgcy CO

mgr inz.
Roman Golanski
spec.instalacje sanitame

upr.nr
Projektant: OPL/0605/P00S/10
OPL/1S/0093/1

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata

Opracowat:| mgrinz. Maciej Magot

Sprawdzit:
PROJEKT WYKONAWCZY
nr rysunku:
czesc: Temat: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Strachéwce
- Lokalizacja: Dz. nr ewid. 230 i 231, obreb nr 0018 Strachowka, j. ew. 2 Strachowka ml N
Inwestor: Gmina Strachowka, ul.Norwida 6, 05-282 Strachowka
data: Tytutrys.. PRZEKROJ A-A skala:
05.2016r BRANZA - INSTALACJE SANITARNE 1:50
Kottownia na paliwo state (pelet)




Rzut przyziemia

Przewéd gazowy PEHD
od zbiornika o poj. 4850 dm3

Szafka gazowa

Kanat nawiewny o wym. 200x150mm

na poziomie posadzki pomieszczenia

Kanat wywiewny o wym. 200x100mm

B Ka cm pod stropem pomieszczenia
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Przejscia gazoszczelne
o odpornosci EI60

Do piwnicy budynku

OZNACZENIA:

1. KOCIOL GAZOWY KONDENSACYUNY POD POTRZEBY C.O., | C.W.U.

O MOCY Q=100kW — 1 szt.
6. NACZYNIE WZBIORCZE O POJ. 8l —
POMPA OBIEGU KOTLA GAZOWEGO —
ZAWOR BEZPIECZENSTWA KOTLA GAZOWEGO 17 —
CZOPUCH ZE STALI
KOMIN SYSTEMU ZE STALI

12,
18.
42.
43,
44.
45

K.O

1 szt.
1 szt.
i 1 szt.
2110/6160 mm — L=2,4 m
K.O. 2110 mm — H=5,15 m

KANAL NAWIEWNY O WYMIARZE 200x150mm NA POZIOMIE PODLOGI —
. KANAE WYWIEWNY O WYMIARZE 200x100mm 15cm POD STROPEM
POMIESZCZENIA — 1 szt.

1 szt.

A

SCHEMAT PRZYZIEMIA—lokalizacja
wskazanego wycinka budynku

| m
7 f
e ﬁ »
R
L c
i Kanat wywiewny o wym. 200x100mm
15 cm pod stropem pomieszczenia
5 | |
™
& dn65 stal.
— 7 dn65 stal,
I :
S 7 r
™ | Kanat nawiewny o wym. 200x150mm
7 | na poziomie posadzki pomieszczenia
L _ =1
T | Szafka gazowa
do kottowninapelet —————————————— —1 \Przejscia gazoszczelne
7 o odpornosci EI60
192 L 52 ) 149
7 393
f
,
mgr inz. upr.nr
Projektant:| Roman Golanski OPL/0605/POOS/10
T_NNmUw_mm_O_ngO spec.instalacje sanitame OPL/15/0093/1
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna UN_.:Um-._mm:.Jm_Am Opracowat:| mgrinz. Maciej Magot
Wiktorow 50, 98-350 Biata
Sprawdzit:
) PROJEKT WYKONAWCZY o PvsunkL:
czesc: Temat: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Strachéwce Y ’
Rurocigg powrotny CcO B Lokalizacja: Dz. nr ewid. 230 i 231, obreb nr 0018 Strachéwka, j. ew. 2 Strachéwka M| w
. TP | tor: Gmina Strachéwka, ul.N ida 6, 05-282 Strachowk
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data: Tytutrys.:  RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKROJ B-B :
Gaz 05.2016r BRANZA - INSTALACJE SANITARNE 1:50
Kottownia na gaz ptynny
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Sprawdzit:
PROJEKT WYKONAWCZY
ol nr rysunku:
czesc: Temat: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Strachéwce
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Kottownia na gaz ptvnnv - konstrukcia komina i czobucha




Rzut przyziemia
Przewéd gazowy PEHD de32
od zbiornika o poj. 4850 dm3

Szafka gazowa o wym.
600x600x300mm wyposazona w:

- zawor gtéwny dn25

- reduktor Il stopnia

- zZawor z glowicg samozamykajgca

dn32
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O/NACZENIA:

1. Kociof gazowy kondensacyjny o mocy Q=100kW

2. Detektor gazu (nad posadzkg)

5. Moduft alarmowy

4. Sygnalizator akustyczno—optyczny (przed wejsciem do kotfowni)
5. Zawdr z gfowicqg samozamykajgcqg #3272 mm

UWAGA!

Detektor gazu umiescic na wysokosci 15 c¢cm od poziomu posadzki
pomieszczenia.

SCHEMAT PRZYZIEMIA—lokalizacja
wskazanego wycinka budynku

Kanat wywiewny o wym. 200x100mm
15 cm pod stropem pomieszczenia

gaz dn25

, o

Kanat nawiewny o wym. 200x150mm
na poziomie posadzki pomieszczenia

Szafka gazowa o wym.

600x600x300mm wyposazona w:

- zawor gtéwny dn25

- reduktor Il stopnia

- Zawor z glowicg samozamykajgca
dn32

S NE[

LEGENDA:

Gaz
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Piasek zageszczony
grubosci co 30cm

550

Studzienka rewizyjna

z reduktorem 1 stopnia,

zaworem bezpieczenstwa

oraz zaworem napetniania

Tasma ostrzegawcza

koloru zbéttego

Przewdd gazowy it
do budynku

Piasek zageszczony
grubosci 15cm nad i
15cm pod przewodem

Mocowanie zbiornika

mesms;y

o
N

N\

A

Uziemienie potqczyc¢

z uziemieniem otokowym
(bednarka 20x3mm)

Granica wykopu

NN \/\J\K\S\K§ NN SN SN NN

Granica wykopu

2 x papa na lepiku

Ptyta zelbetowa o wymiarach
dt. 2,5m x szer. 2m
grubosci 25cm (beton B15)

Piasek zageszczony
grubosci 30cm

SO YOO X

MO X

ZBIORNIK
4850 dm3
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200
300
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250 L

550

—k

Ptyta zelbetowa o wymiarach

300

Piasek zageszczony
co 30cm

dr. 2,5m x szer. 2m

k grubosci 25cm (beton B15)

) 200

N—

Granica wykopu

Mocowanie zbiornika

Ptyta zZelbetowa o wymiarach

dr. 2,5m x szer. 2m
grubosci 25cm (beton B15)

Piasek zageszczony
grubosci 30cm
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Zbiornik podziemny na gaz ptynny o poj. 4850 dm3

Sprawdzit:
PROJEKT WYKONAWCZY
e nr rysunku:
czesc Temat: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Strachéwce
- Lokalizacja: Dz. nr ewid. 230 i 231, obreb nr 0018 Strachowka, j. ew. 2 Strachowka MIm
Inwestor: Gmina Strachéwka, ul.Norwida 6, 05-282 Strachowka
data: Tytutrys.:  SCHEMAT skala:
05.2016r BRANZA - INSTALACJE SANITARNE 1:50




OZNACZENIA:

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJINY POD POTRZEBY C.O., | C.W.U. O MOCY Q=100kW — 1 szt.

KOCIOt NA PALIWO STALE (PELET) POD POTRZEBY C.0., C.W.U. O MOCY Q=32kW — 1 szt.

PODGRZEWACZ CWU O POJ. 3001 — 1 szt.

WYMIENNIK PEYTOWY — 1 szt.

STACJA UZDATNIANIA WODY — 1 szt.

NACZYNIE PRZEPONOWE(V=8I) — 1 szt.

NACZYNIE PRZEPONOWE(V=1401) — 2 szt.

NACZYNIE PRZEPONOWE(V=25l) DLA CWU — 1 szt.

9. NACZYNIE WZBIORCZE OTWARTE (V=25I) — 1 szt.

10. BUFORY CIEPLA O POJ. 5001 — 2 szt.

11. SPRZEGLO HYDRAULICZNE (do 8m3/h) — 1 szt.

12. POMPA OBIEGU KOTtA GAZOWEGO — 1 szt.

13. POMPA LADOWANIA PODGRZEWACZA CWU — 1 szt.

14. POMPA OBIEGU CO — 1 szt.

15. POMPA CYRKULACYJNA CWU — 1 szt.

16. POMPA OBIEGU KOTLA NA PALIWO STALE — 1 szt.

17. POMPA LADOWANIA BUFOROW — 1 szt. i}

18. ZAWOR BEZPIECZENSTWA KOTLA GAZOWEGO 17 — 1 szt. B

19. ZAWOR BEZPIECZENSTWA KOTELA NA PALIWO STALE 1/2” — 1 szt 2

19a. ZAWOR BEZPIECZENSTWA PODGRZEWACZA CWU 1”7 — 1 szt. 2

19b. ZAWOR BEZPIECZENSTWA WYMIENNIKA 17 — 1 szt g
A
|
|
|
|
|
|
|
|

—_
.

I

20. ZAWOR ODCINAJACY DN20 — 3 szt.
21. ZAWOR ODCINAJACY DN25 6 szt
22. ZAWOR ODCINAJACY DN32 — 6 szt
9
S

cyrkulacja

23. ZAWOR ODCINAJACY DN40 — szt.
24. ZAWOR ODCINAJACY DN50 — szt. 3

25. ZAWOR ODCINAJACY DN65 — 6 szt. Uﬂ
26. ZAWOR ZWROTNY DN25 — szt. Y \
27. ZAWOR ZWROTNY DN32 — 1 szt

29. ZAWOR ZWROTNY DN50 — 1 szt.

|_________________________________|

5

2
1
28. ZAWOR ZWROTNY DN40 — 2 szt.
1
1

30. ZAWOR ZWROTNY DN65 — 1 szt. 8 me/.m ......
31. FILTR SIATKOWY DN32 — 1 szt. 2
um.m_rﬂmm_>qxo<<<oz$|émNﬁ _

33, FILTR SIATKOWY DN50 — 1 szt P| @a % 32
34. FILTR SIATKOWY DN65 — 1 szt. o o g ]

_ z instalacji wody zimnej E
35. MIESZACZ TROJDROGOWY DN32 Z SILOWNIKIEM — 1 szt. ;
36. ZAWOR PRZEKACZAJACY DN4O (2—punktowy) — 1 szt. 40

37. ZAWOR TEMPERATUROWY DN25 (otwarcie 65%) — 1 szt.

38. FILTR WSTEPNY — 1 szt

39. ZAWOR NAPEENIANIA INSTALACJI GRZEWCZYCH SYR DN15 — 1 szt.

40. ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY — 1 szt.

41. WODOMIERZ SKRZYDELKOWY TYPU JS02-2,5/dn=20 mm |/h
)

25
~

Pl

42, CZOPUCH SYSTEMU STALI K.O. 110/8160 mm — L=2,4 m 21 Pl
43. KOMIN SYSTEMU ZE STALI K.O. 4110 mm — H=5,15 m % ﬂ ﬂ

44, KANAL NAWIEWNY O WYMIARZE 200x150mm NA POZIOMIE PODLOGI — 1 szt 6 21 41
45. KANAL WYWIEWNY O WYMIARZE 200x100mm 15cm POD STROPEM POMIESZCZENIA — 1 szt. Aiw

46. STUDZIENKA SCHLADZAJACA 9600 Z POMPA ODWADNIAJACA — 1 szt 38 5
47. CZOPUCH ZE STALI K.O0. / @150 mm

48. KOMIN MUROWANY ISTNIEJACY — H~9,0 m

49. KANAL NAWIEWNY TYPU "Z” 200x200mm — 1 szt.
50. AUTOMATYKA:

—STEROWNIK BAZOWY KOTLA GAZOWEGO — 1 szt.
—STEROWNIK REGULACYJUNY KOTLA GAZOWGO — 1 szt
—STEROWNIK KOTLA NA PELET — 1 szt

—MODUt DO STEROWNIKA KOTLA NA PELET — 1 szt

Tl — TERMOMETR

Pl — MANOMETR

HI — HYDROMETR

CTZ — CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
CT — CZUJUNIK TEMPERATURY WODY

39

825
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