PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE deem

Anna Dziuba-Jaglinska,
98-350 Biata, Wiktorow 50 [filia: ul.Ztoczewska 30B, 98-360 Lututéw]
tel. 609 979 255, 607 929 255, fax(043)84 19 255, biurodziuba@wp.pl
NIP 832-193-69-91 REGON 731657889

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY STRACHOWKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

BRANZA ELEKTRYCZNA

Lokalizacja: Strachowka ul. Norwida 6, 05-282 Strachowka, dz. nrew. 230 i 231
obreb 0018Strachéwka

Inwestor : Gmina Strachowka
ul Norwida 6
05-282 Strachowka

Opracowat mgr inz.arch.

Anna Dziuba-Jaglinska
spec.architekt.
26/LOOKK/2012, LO-0769

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg nr 83 z 04.02.1994r Dz.U.Nr 24 z 1994r.

Wiktorow wrzesien 2016r



1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( zwana dalej : ST ) sg wymagania
dotyczgce wykonania [ odbioru robot elektrycznych inwestyciji:
»~TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY STRACHOWKA”

1.2. Zakres stosowania
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres rodzaju robot podano w projekcie budowlanym i wykonawczym . Ponadto ujeto

w ST uszczegdtowienie poszczegdlnych rodzajow robét , sposob ich zabezpieczenia .

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. Materiaty

Materiaty i aparaty elektryczne powinny spetnia¢ wymagania polskich norm IEC ,
posiada¢ znak bezpieczenstwa , aprobate techniczng , deklaracje zgodnosci . Dotgczone
do dokumentacji odbiorowej certyfikaty muszg mie¢ oswiadczenie Wykonawcy za
zgodno$¢ z oryginatem i zapis o wbudowaniu danego materiatu w obiekcie . Oprawy
ewakuacyjne i instalacja wytgcznika ppoz muszg mieé certyfikat Komendy Strazy
Pozarnej ( CNBOP ).

2.1.Przewody elektryczne

Nalezy stosowac¢ dla instalacji podtynkowej przewody ptaskie YDYp o znamionowym

napieciu 750 V , a dla instalacji natynkowej w listwach lub na uchwytach okragte YDY.



2.2. Oprawy oswietleniowe

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:
— dobdr opraw i zrodet swiatta,
— plan rozmieszczenia opraw,
— rysunki sposobu mocowania opraw,
— plan instalacji zasilajgcej oprawy,
— obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napigcia i obcigzen,
— zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.
Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogdw producentéw, odpowiednio do
potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw $rodowiskowych — wystepujg w
czterech klasach ochronno$ci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, |, II, 111
Wypusty sufitowe i sScienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodoéw utozonych na state nie moze byé
mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych Iub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta:
— do zarowek,
do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),
do lamp rteciowych wysokopreznych,
do lamp sodowych,
— do lamp ksenonowych.
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedgcych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce
oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
— zwykia IP 20
— zamknieta IP 4X
— pyloodporna IP 5X
— pytoszczelna IP 6X
—  kroploodporna IP X1
— deszczodporna IP X3
— bryzgoodporna IP X4
— strugoodporna IP X5
— wodoodporna IP X7
— wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa os$wietleniowa jednocze$nie spetnia

wymagania dotyczgce ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250
o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pyloszczelna i bryzgoodporna w czeéci, gdzie
znajduje sie lampa oraz zwykia i deszczodporna w czeséci, gdzie znajduje sie osprzet

stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaég ochronny dla opraw drogowych).

2.3. Laczniki instalacyjne

taczniki ogdélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

— tgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach , 60 mm za
pomocg wkretéw lub ,pazurkow”.



— fgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

— zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju

1,0+2,5 mm2.

— obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

— podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Kolor osprzetu i jego wyglad nalezy dobra¢ wspélnie z Inwestorem.

3. Sprzet

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Stosowacé elektronarzedzia z uzyciem pochtaniaczy i odkurzaczy w celu unikniecia do
minimum zapylenia z uwagi na zgromadzony sprzet elektroniczny. Sprzet powinien by¢
sprawny technicznie i jego stan nie powinien budzi¢ zastrzezen.

4. Transport

Podczas transportu materialdow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie wuszkodzi¢c materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C

i — 5°C dla krgzkow, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolaciji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzenh
transportowych.

Samochdd do wywozu gruzu na wysypisko Smieci — przewidzie¢ koszt wywozu smieci
i koszt utylizacji Swietlowek .

5. Wykonanie roboét
5.1. Trasowanie

Trasa powinna przebiegac w liniach pionowych i poziomych .

5.2. Uktadanie przewodoéw

Do przewoddéw podtynkowych wykonywac bruzdy mechanicznie . Przed tynkowaniem konce
przewodow nalezy zwing¢ do $rodka puszki , a puszke zakry¢ . Na elementach Scian
drewnianych stosowac listwy PCV o wymiarach dostosowanych do ilosci przewodéw z
rezerwg 25 % . Do listew stosowac peiny asortyment tgcznikéw i katownikow . Typ listew

zblizony do istniejgcych .

5.3. Laczenie przewodéw



W puszkach tgczenie przewoddw wykonywac przez ztgcza WAGO . Zdejmowanie izolacji z
zyt przewodow nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych zyty . Konce zyt gietkich

zakonczy¢ tulejkami z opaska termokurczliwg ( przy przekroju powyzej 6 mm2 ) .

5.4. Montaz konstrukcji

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewod ochronny bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedgca
kombinacja barwy zielonej i zotte;.

W przypadku gdy jest to konieczne nalezy stosowacC specjalne konstrukcje mocujgce
przewody do Scian i sufitéw. Konstrukcje powinny mie¢ aktualne certyfikaty.

6. Warunki wykonania robét

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegodtowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

W trakcie kucia bruzd i przewiertéw uwzgledni¢ zabezpieczenie pomieszczen folig .
Po zatynkowaniu bruzd , bruzdy zaszpachlowac , przeszlifowac , zagruntowac

i zamalowac¢ podwojnie farbg emulsyjng koloru zblizonego do istniejgcego .



W pomieszczeniach , gdzie wymieniano przewody do opraw przemalowacé sufity i
Sciany na biato . Nie zamalowywac listew i osprzetu .

W przypadku lamperii po zaszpachlowane bruzdy przemalowaé farbg podobnego
typu i koloru co istniejgca . Prace malarskie ujg¢ w ofercie .

Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w
kratkach  (oznaczenie ,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ufatwienia
kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdblnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno

by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
7. Kontrola jakosci

Sprawdzi¢ ciggtosé przewodu N i PE . Pomiar rezystancji przewodoéw wykonywaé
Induktorem 500V dla przewoddw i 1000 V dla kabli . Sprawdzi¢ poprawnos¢ docisku
wszystkich potgczen srubowych na listwach N i PE w rozdzielnicach .

8. Odbior robét i rozliczenia

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu roboét

majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegac¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddéw, fgcznikdéw, gniazd, opraw
oSwietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacii
elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw

urzadzen, ktoére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene

prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi

przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

—dla napiec powyzej 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem
probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.



Na odbidr inwestorski Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nast. dokumenty
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- certyfikaty zastosowanych materiatow
- deklaracje zgodnosci w przypadku wyrobdéw oznaczonych znakiem budowlanym , B ,,
- deklaracja wtasciwosci uzytkowych w przypadku wyrobow oznaczonych
znakiem , CE ,
- protokoty pomiaréw rezystancji izolacji oowodow 1 i 3 fazowych
- protokoty pomiaréw ochrony od porazeh
- rezystancji uziemienia szyny PE w rozdzielnicy gtéwne;j
- protokoty pomiaréw z badania wytgcznikow réznicowo-prgdowych
- protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach
- protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia na drodze ewakuaciji

Wykonawca pomiaréw powinien posiada¢ aktualne uprawnienia SEP grupy Ei D

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi

wartosé tych robét obliczona na

podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych Ilub kwoty ryczattowe

obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w specyfikaciji
technicznej szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej

ptatnosci

9. Warunki wykonania robot

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem przepisow BHP. W przypadku
watpliwosci pracownikow przy wykonywaniu prac nalezy zwréci¢ sie do kierownika udowy o

wyjasnienie z Inwestorem wszelkich watpliwosci.



10. Inne dokumenty
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa
2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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