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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania w termomodernizowanym budynku Urzgdu Gminy w m. Strachowka
(dz. nr ewid. 230, 231, obreb nr 0018 Strachowka, j. ew. 2 Strachowka) zgodny z przyjetym

wariantem ulepszen systemu grzewczego zawartym w audycie energetycznym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania s3:

1. Zlecenie Inwestora

2. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Projekt termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w m. Strachowka.

4. Audyt energetyczny budynku z dnia 30.01.2016 .

5. ,,Wytyczne projektowania instalacji CO,, - COBRTI ,,Instal”, W-wa 1994 r.
6. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002 1.)

7.,, PN-EN 12831 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”.

8. Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek Urzedu Gminy jest obiektem wolnostojacym, trzykondygnacyjnym
w catosci podpiwniczonym i potozony jest na dziatkach nr ewidencyjny 230, 231 w m.
Strachowka przy ulicy Norwida 6.

W budynku znajduje si¢ stuzbowy lokal mieszkalny.

Program uzytkowy w/w obiektu:

Parter:

- wiatrotap(0/1), pom. bankomatu(0/2), hall(0/3), klatka schodowa(0/4), pom. biurowe(0/5),
pom. biurowe(0/6), pom. biurowe(0/7), WC(0/8), WC(0/9), pom. biurowe(0/10),
kottownia(0/11), pom. biurowe(0/12), pom. biurowe(0/13), pom. biurowe(0/14),
komunikacja(0/15), sala ekspedycyjna(0/16), wiatrotap(0/17), pom. magazynowe(0/18),
komunikacja(0/19), pom. magazynowe(0/20), WC(0/21), pom. socjalne(0/22), pom.
biurowe(0/23), klatka schodowa(0/24), pom. techniczne(0/25), wiatrotap(0/26), sala
ekspedycyjna(0/27), sala ekspedycyjna(0/28), pom. biurowe(0/29), pom. biurowe(0/30), pom.



biurowe(0/31), komunikacja(0/32), WC(0/33), pom. biurowe(0/34), wiatrotap(0/35),
komunikacja(0/36), pom. biurowe(0/37), pom. biurowe(0/38), komunikacja(0/39), WC(0/40),
pom. biurowe(0/41), pom. magazynowe(0/42), klatka schodowa(0/43), WC(0/44), sala
ekspedycyjna(0/45), pom. biurowe(0/46),

- hall(1/1), pom. biurowe(1/2), pom. biurowe (1/3), WC(1/4), WC(1/5), pom. biurowe(1/6),
pom. biurowe(1/7), sala konferencyjna(1/8), serwerownia(1/9), pom. techniczne(1/10),
komunikacja(1/11), pom. biurowe(1/12), pom. biurowe(1/13), pom. biurowe(1/14), pom.
socjalne(1/15), WC(1/16), klatka schodowa(1/17), komunikacja(1/18), WC(1/19),
gabinet(1/20), gabinet(1/21), gabinet(1/22), gabinet(1/23), gabinet(1/24), gabinet(1/25),
gabinet(1/26), komunikacja(1/27), pok6j(1/28), pok6j(1/29), tazienka(1/30), kuchnia(1/31),
pom. techniczne(1/32), komunikacja(1/33), kuchnia(1/34), pom. techniczne(1/35),
tazienka(1/36), pokoj(1/37), pokdj(1/38), klatka schodowa(1/39).

Piwnica:

- schody(-1/1), pom. techniczne(-1/2), pom. techniczne(-1/3), sktad opatu(-1/4), kottownia
(-1/5), pom. techniczne(-1/6), pom. techniczne(-1/7), pom. techniczne(-1/8), pom. techniczne
(-1/9), pom. techniczne(-1/10), klatka schodowa(-1/11), komunikacja(-1/12), pom. techniczne
(-1/13), pom. techniczne(-1/14), pom. techniczne(-1/15), pom. techniczne(-1/16), pom.
techniczne(-1/17), komunikacja(-1/18), pom. techniczne(-1/19), pom. techniczne(-1/20), pom.
techniczne(-1/21), pom. techniczne(-1/22), pom. techniczne(-1/23), pom. techniczne(-1/24),
klatka schodowa(-1/25)

W/w obiekt wyposazony jest w instalacje:

- wod - kan

- co

- wentylacji grawitacyjne;j

- elektryczng
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:

- nowg instalacje co

- cieptej wody uzytkowej (przygotowywanej centralnie w kotlowni)

- instalacje gazu ptynnego

4. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

Zgodnie z zatlozeniami Inwestora, przyjeto koncepcje zaopatrzenia w ciepto z wilasnych
kottowni gazowej oraz kotlowni na pellet, wbudowanych zlokalizowanych w wydzielonych

pomieszczeniach budynku.



Dla projektowanego obiektu przyjmuje si¢ jeden obieg grzewczy centralnego ogrzewania.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wewngtrzna instalacja CO.

6. PARAMETRY TECHNICZNE

Strefa klimatyczna: I1I strefa
Temperatura zewnetrzna: -20°C
Zrédlo ciepta: kottownia gazowa, kottownia na pellet

Parametry czynnika grzejnego w instalacji: ~ 80/60°C

Zapotrzebowanie ciepla:

instalacja CO: 71 kW
Temperatury wew. pomieszczen:
- pomieszczenia techniczne piwnicy 12 °C
- pomieszczenia komunikacji oraz klatek 16°C

schodowych, pom. magazynowe

- pom. biurowe, socjalne i mieszkalne 20°C
sale ekspedycyjne

- fazienki w lokalach mieszkalnych 24°C

7. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWN. INSTALACJI CO

7.1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne o obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego
80/60 °C z obiegiem wymuszonym za pomocg pompy elektronicznej z mozliwoscia
dostosowania wydajnosci, w ukladzie zamknigtym.

Przyjeto jeden obieg grzewczy dla catego budynku.

7.2. Opis instalacji

Zaprojektowano wewn. instalacje CO dwururowg z rozdzialem dolnym w ukfadzie pionowym
z grzejnikami stalowymi ptytowymi.

Poziomy zaprojektowano pod stropem piwnic.

Poziomy instalacji CO oraz gatazki grzejnikowe w piwnicy zaprojektowano z rur ze stali

weglowej, ocynkowane zewngtrznie, z potaczeniami zaprasowywanymi.



Piony instalacji CO oraz galazki grzejnikowe na pigtrach zaprojektowano z rur ze stali
nierdzewnej, z polgczeniami zaprasowywanymi.

Grzejniki stalowe ptytowe z bocznym podtaczeniem o wysokosci 600mm.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomoca odpowietrznikéw
grzejnikowych oraz automatycznych w najwyzszych punktach instalacji.

Mocowanie grzejnikow ptytowych przy pomocy wspornikow $ciennych.

Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy zawordw termostatycznych.

Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach grzejnikowych.
Regulacja temperatury za pomoca glowic termostatycznych.

W wyniku zmian obcigzen cieplnych w poszczegolnych pomieszczeniach (zyski ciepta od
nasltonecznienia, ludzi, o§wietlenia, urzadzen itp.) dla utrzymania statej temperatury
wewnetrznej nastepuje automatycznie zmiana wielkos$ci strumienia czynnika grzejnego
przeptywajacego przez grzejnik.

Na galazkach powrotnych grzejnikdw zaprojektowano zawor powrotny z odcigciem @15 mm,
prosty.

Izolacja cieplna przewoddw centralnego ogrzewania zgodnie z warunkami technicznymi

(zaizolowac¢ termicznie otuling z powtoka przeciwwilgociowa.):

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolac;ji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm |30 mm
3 . rowna srednicy wewnetrzne;
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-{1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy
izolacjyjnej
Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy przeptuka¢ oraz wykona¢ proby szczelnosci.
Probe na zimno wykonac na ci$nienie 0,45 MPa, a na gorgco przeprowadzi¢
w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.
W celu skompensowania wydtuzen cieplnych przewodoéw z tworzywa sztucznego nalezy

wykona¢ na poziomach kompensatory U — ksztattne prefabrykowane lub za pomoca kolan.

Dalsze szczegdty podano na rysunkach.



8. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z rozp. Mi z 12 kwietnia 2002 roku w spr. warunkoéw techn., jakim powinny
odpowiada¢ budynki, przejscia rur przez $ciany oddzielenia pozarowego winny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej EI takg jak przegrody, w ktorych sg wykonane. Projektuje si¢ wykonac
przepusty przy uzyciu mas ognioochronnych. Przejscia rur niepalnych przez przegrody
oddzielenia pozarowego wykonane bedg przy uzyciu zaprawy ogniochronnej (wypehienie
szczeliny pomiedzy rurg i murem) oraz masy ogniochronnej (pomalowanie rur na dlugosci min.
0,4m od przegrody (w obie strony) 1 pomalowanie wypethienia zaprawg. Wykonana w ten
sposob 1 w zgodzie z technologig producenta, przepust posiadat bedzie klas¢ odpornosci
ogniowej EI 120.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé¢ w przypadku wystepowania przejS¢ przez przegrody

oddzielenia pozarowego.

9. UWAGI KONCOWE

9.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. Ustaw
nr 120 poz. 1126) wykonawca (kierownik robot) jest zobowigzany przed przystapieniem do

robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

9.2. Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z:
- projektem wykonawczym,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

- zasadami bhp 1 p.poz.

9.3. Zastosowane w projekcie materiaty i urzadzenia sg przyktadowymi przyjetymi do
obliczen 1 doborow.

Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach, ktore zostaty zastosowane

w projekcie.

Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta materialow 1 urzadzen.

Wszelkie nazwy wlasne produktow 1 materialdow przywotane w dokumentacji czy specyfikacji
shuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i1 okreslenia wlasciwosci

1 wymogdow technicznych zalozonych w dokumentacji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposdb wigzace przysztego wykonawce do ich stosowania.

9.4. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.



UWAGI:

1. Grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym do instalaciji.

2. Poziomy instalacji CO prowadzone pod stropem piwnicy.
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UWAGI:

1. Grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym do instalaciji.

2. Poziomy instalacji CO prowadzone pod stropem piwnicy.

3. Piony oraz gatgzki grzejnikowe instalacji CO prowadzi¢ po wierzchu sScian.

4. Poziomy instalacji CO oraz gatgzki grzejnikowe w piwnicy wykonac z rur
ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, Trob = 110 oC, Pmax = 1,6 MPa
Pmax = 1,6 MPa. Potgczenia zaprasowywane.

5. Piony instalacji CO oraz gatazki grzejnikowe na pietrach wykonac z rur
ze stali nierdzewnej, Trob = 110 oC, Pmax = 1,6 MPa. Potgczenia

zaprasowywane.

6. Na gatgzkach zasilajgcych grzejniki montowac¢ zawor termostatyczny prosty.

7. Na gatazkach powrotnych grzejnikbw montowac zawor ocinajgcy prosty.

8. Na pionach CO w najwyzszym punkcie zamontowac¢ automatyczne zawory

odpowietrzajgce.

9. Przejscia rurociggow przez elementy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢

do odpornos$ci ogniowej przegrody, stosowac rozwigzania systemowe
dostosowane do srednicy i materiatu rury oraz rodzaju sciany.
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