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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Audyt energetyczny

Dokumentacja fotograficzna.

Wizje lokalne przeprowadzone w styczeniu 2016 r.
Literatura fachowa, Normy i Rozporzgdzenia.
Opracowania wiasne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek gminy zlokalizowany w Strachowce, na dzialce nr
ew. 230 i 231, obreb nr 0018 Strachowka

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej. Sciany zewnetrzne o
grubosci 40 cm murowane z cegly petnej silikatowej , wewnetrzne murowane z cegty petnej
silikatowej gr. 28 i 40cm oraz Scianki dzialowe o grubosci 12cm. Budynek podpiwniczony.
Stropodach ptaski Zzelbetowy monolityczny pokryty papa termozgrzewalng. Stropy
monolityczne zelbetowe.

Dziatka oraz budynek nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw i nie podlegajg odnowie na podstawie innych przepisow.

Inwestycja nie narusza gniazd i siedlisk ptakow, nietoperzy oraz innych organizmow zywych
chronionych prawem.

3. RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przewidziano wykonanie robot budowlanych polegajgcych na termomodernizacji budynku
oraz robot towarzyszacych.

4. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana termomodernizacja polegac bedzie na:

* wykonanie izolacji termicznej scian fundamentowych

* wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych

* wykonanie izolacji stropodachu

e remont schoddéw zewnetrznych o istniejgcych gabarytach

e wymiana wszystkich okien i drzwi niespetniajgcych wymogow technicznych w
istniejgcych otworach

e remont istniejgcego orynnowania

e odtworzenie opaski wokoét budynku

e remont posadzki na gruncie w piwnicy

e wymiana stalowych przewodow instalacji grzewczej na przewody tworzywowe

» wymiana wszystkich istniejgcych opraw swietlowkowych i tradycyjnych na oprawy typu
LED

e wymiana instalacji istniejgcej armatury na armature energooszczedng (baterie z
funkcjg czasowg i termostatyczng)
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5. SPOSOB WYKONANIA ROBOT TERMOMOODERNIZACYJNYCH

Technologia ocieplenia $cian zewn etrznych

Nalezy zastosowac jeden system docieplania scian ptytami styropianowymi w technologii
lekkiej mokrej (system bezspoinowy). Poditoze powinno by¢ nosne, réwniez oczyszczone
z wszelkich elementéw mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy.
Podtoze przygotowaé zgodnie z wytycznymi systemodawcy oraz instrukcji

ITB AT — 15— 5616/2012.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane spetniajgce wymogi
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z p6zniejszymi zm.).

Uwaga: Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz instrukcjg ITB AT — 15 — 9090/2014.

5.1. Stropodach

Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ przy uzyciu styropapy uktadanej na istniejgcym
stropodachu. Wczeéniej nalezy usung¢ istniejgce zanieczyszczenia i nieréwnosci,
zlikwidowac pecherze i podklei¢ srodkami bitumicznymi. Styropape nalezy uktada¢ na
istniejgcej warstwie papy termozgrzewalnej. Ptyty uktada¢ nalezy mijankowo.

5.2. Remont orynnowania

Przed rozpoczeciem prac termoizolacyjnych orynnowanie zdemontowaé. Planuje sie
odtworzenie orynnowania o tych samych parametrach co istniejgce, przy czym
nowe elementy wykonczone jako blacha ocynkowana powlekana.

5.3. Sciany

Przystepujgc do prac termomodernizacyjnych $cian nalezy dokona¢ ewentualnych
napraw rys i spekan .Usung¢ wszystkie elementy elewacyjne tj; anteny, tabliczki,
instalacja odgromowa, orynnowanie itp. — do ponownego montazu lub wymiany na nowe
po zakonczeniu prac.

5.3.1 Sciany budynku

Projektuje sie przyjecie izolacji cieplnej dla scian zewnetrznych ze styropianu EPS 70-
038 FASADA (samogasngcy polistyren spieniony przeznaczony do ociepleh scian
zewnetrznych) o grubosci 14,0 cm. Wykonczenie tynkiem sylikonowym.

5.3.2 Cokot
Projektuje sie przyjecie izolacji cieplnej dla scian zewnetrznych w czesci cokotowej przy
uzyciu styroduru XPS o grubosci 13,0 cm. Wykonczenie tynkiem mozaikowym.

5.4. Wymiana okien i drzwi

Planuje sie wymiane wszystkich okien. Okna wykonane z profili PCV. Planuje sie
wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych w parterze budynku. Drzwi wykonane z profili
aluminiowych powlekanych ocieplonych. Brama garazowa przewidziana jest do wymiany
na nowa.
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5.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe( ~140cm ponizej poziomu terenu). Po odkryciu fundamentéw
Sciany wyrownac¢ zaprawg i uzupetni¢ ubytki. Ocieplenie nalezy wykonac¢ styrodurem
XPS grubosci 13 cm (A=0,033W/mK). Od strony wykopu zastosowac folie kubetkows.

5.6. Schody

Przewiduje sie remont istniejgcych schoddw. Wszystkie istniejgce schody nalezy
sku¢ i zachowujgc pierwotne wymiary rzutu wykona¢ nowe biegi schoddw.
Przewiduje sie wykonanie schodéw jako zelbetowe oraz obtozenie schodow jak i
spocznikdéw ptytami granitowymi o strukturze palonej.

5.7. Posadzka na gruncie

Zaktada sie remont posadzki na gruncie w budynku w poziomie piwnicy. Po skuciu
istniejgcej warstwy betonu ok. 20cm. Przewiduje sie odtworzenie warstw posadzki
zgodnie z rysunkiem przekroju A-5.

Poziom -2,30 posadzki piwnicy budynku pozostaje bez zmian.

6. Remont opaski wokoét budynku.

Istniejgca opaska tj. podtoze gruntowe, beton i ptyty chodnikowe betonowe.

Przewiduje sie odtworzenie opaski na koniec prac termomodernizacyjnych.

Po wykonaniu roboét zwigzanych z termomodernizacjg scian fundamentowych
czesciowym zasypaniu wykopu (~40cm ponizej poziomu terenu) nalezy wykonac¢ opaske
wok6t budynku. Po osadzeniu obrzezy trawnikowych wykonaé podbudowe z piasku
(30cm) i geowtékniny separacyjnej o wodoprzepuszczalno$éi 115l/m?/s. Wierzchniag
warstwe nalezy wykonac z kostki betonowej grafitowej. Odbudowe opaski wykonac¢ po
zakonczeniu wszystkich prac termomodernizacyjnych.

7. Remont instalacji cieptej wody u  zytkowej

Wymiana istniejgcego orurowania stalowego na nowe przewody tworzywowe.

8. Wymiana armatury CO

Montaz przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych z funkcjg adaptacyjng i
optymalizujgca.

9. Baterie umywalkowe
Wymiana baterii umywalkowych na nowe z funkcjg czasowg i termostatyczna.
10. Oswietlenie

Wymiana istniejgcych opraw swietlikowych i tradycyjnych na oprawy typu LED.
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11. Kraty stalowe w oknach

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac istniejgce
kraty w oknach i zeztomowac je. Nalezy zamontowa¢ nowe kraty stalowe w tych oknach
w ktérych zostaly one zdemontowane. Montaz krat za posrednictwem kotew
uwzgledniajgc grubos¢ ocieplenia scian zewnetrznych 14 cm oraz scian piwnicznych

13 cm.

12. Pochylnia dla niepetnosprawnych.

Przed przystgpieniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé pochylnie
dla niepetnosprawnych, a po zakonczeniu prac ponownie jg zamontowac.

13. PRZEWIDYWANY TERMIN ROBOT BUDOWLANYCH.

Termin rozpoczecia prac — 30.06.2016r
Termin zakonczenia prac — grudzien 2016r
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Przed rozpoczeciem prac nalezy tynk uzupefnic | wyrownaé, dokonac ewentualnych napraw rys
I spgkari oraz zdemontowac wszystkie elementy elewacyje tj; anteny, tabliczki, lompy kraty w
oknach

— do ponownego montaz lub wymiany na nowe po zakoriczeniu prac.

Instalacje odgromowq zdemontowa¢ na czas prac i zamonowa¢ ponownie na nowych dtuzszych
uchwytach (uwzgledniajgcych warstwe termoizolacyjng gr.13 cm).

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami przy termomodernizacyi i ich wykoriczeniu oraz obrobieniu
nalezy wykona¢ zqgodnie ze sztukg budowlang oraz zgodnie z instrukcja producenta zastosowanych materiafow
bqadz systemow.

Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy zinwentaryzowac otwory w celu ich weryfikacji | ewentualnej
korekty po wykonaniu prac przygotowawczych.

1. Docieplenie Scian przyziemia —warstwy:

B

tynk mozaikowy(Zywiczny) drobnoziarnisty
cokofowy w kolorze wq elewacji

siatka na kleju do styropianu
styropian ekstrudowany XPS
(klejony klejm  bitumicznym
nie_rozpuszezajgeym styropianu_np.lzolbet S)
izolacja przeciwwilgociowa np. DYSPERBIT
ik cementowy

Jx
13cm

warstwy
proj

1,.5¢cm

istniejgca Sciana fundamentowa wystajgca

ponad grunt warstiy

istniej.

~ listwa startowa aluminiowa z kapinosem

— na naroznikach wypukfych poziomych styropianu

zastosowac listwe PCV okapnikowa z siatkg—kapinos

- na naroznikach wypuktych pionowych styropianu zastosowac listwe
aluminiowq powlekang siatkg zatopiong pod Klejem

— naroZniki wypukfe zabezpieczone listwg naroZng

aluminiowq perforowang z siatkq

2. W celu wykonania termomodernizacji Scian przyziemia nalezy:

Wszelkie luzne fragmenty obrzutki tynkarskiej, mogqce budzic wgtpliwosci, co do
przyczepnosci, nalezy skuc oraz dokfadnie oczyscic powstafe w ten sposob miejsca.

Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentow docieplenia, do wysokosci 2,50 m powyzej
poziomu terenu, projektuje sie wykonanie dodatkowej (drugiej) warstwy siatki zbrojgcej

Sposdb wykonania docieplenia metodq lekkg mokrg, musi by¢ zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie
docieplenia przy pomocy produktéw pochodzgcych od réinych producentéw (nalezy zastosowaé jeden
cafkowity system docieplenia).

. Okna mocowac za pomocq kotew stalowych | pianki PU po obwodzie. Oscieza wewnetrzne wykonczyc
tnkiem cem—wap lub ptyta g—k, styk wykorczyc silikonem lub akrylem, pomalowac. Nowe okna majg
zostac fabrycznie wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.

4. Wykonac I zamontowac parapety z blachy ocynkowanej powlekanej Parapety o szerokosci dostosowanej do nowej
szerokosci otworow okiennych i grubosci scian. Powinny one wystawac poza lico ocieplanych scian co najmniej 4,0 cm
i musza zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowe) Ponadto parapety na wyzszef kondygnacji powinny
byc o | em dtuzsze od parapetow na nizszej kondygnacji. Parapety mocowac za pomocq pianki PU, styk z oknem
obrobi¢ silikonem dekarskim, koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi

5. Boki schodow, murkow oraz elementy wejsc do budynku, po przygotowaniu
powierzchni otynkowac tynkiem Zywicznym w kolorze zgodnym z opisem i rys. elewacyi

6. Istniejgce zabezpieczenie w postaci krat w oknach nalezy wykonac jako nowe.
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Przed rozpoczeciem prac naleZy tynk uzupefnic | wyrownac, dokonac ewentualnych napraw rys |
spekan oraz zdemontowac wszystkie elementy elewacyne tj anteny, tabliczki, lampy kraty w oknach
~ do ponownego montaz lub wymiany na nowe po zakoficzeniu prac.

5391 Instalacje odgromowg zdemontowac na czas prac i zamonowac ponownie na nowych dfuzszych

1348 730 1787 886 654 uchwytach (uwzgledniajgcych warstwe termoizolacyjng gr.14 cm).

14,40 319 2 521 2 358 Y 447 2 05 anft 446 2 361 H 347 2 190 2 381 14,,39 266 32 260 2 0 aglta 2 483 40t Pozostofe dlementy nie opisane zwigzane 2 pracami przy {ermomodsrnizacy | ich wykoniczenlu oraz obrobieniu
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zgodnie Z instrukcja producenta zastosowanych materiafow

bqgdz systemon.
Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy zinwentaryzowac otwory w celu ich weryfikacji I ewentualnej
korekty po wykonaniu prac przygotowawczych.
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4. Wykonac | zamontowac parapety z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety o szerokosci dostosowanej do nowej
szerokosci otworow okiennych i grubosci scian. Powinny one wystawac poza lico ocigplanych scian co najmniej 4,0 cm
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e boiyki gres | byc o 1 cm dfuzsze od parapetow na nizszej kondygnacji. Parapety mocowaé za pomocq pianki PU, styk z oknem
obrobic silikonem dekarskim, koricowki parapetu zakonczy¢ zaslkepkami systemowymi
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5. Boki schodow, murkow oraz elementy wejsc do budynku, po przygotowaniu
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Przed rozpoczeciem prac naleZy tynk uzupefnic | wyrownac, dokonac ewentualnych napraw rys
i spekari oraz zdemontowac wszystkie elementy elewacyjne tj anteny, tabliczki, lompy kraty w

< oknach
~ do ponownego montaz lub wymiany na nowe po zakofczeniu prac.
5405 | Instalacje odgromowg zdemontowac na czas prac i zamonowac ponownie na nowych dtuzszych
1348 730 1786 901 640 uchwytach (uwzgledniajgcych warstwe termoizolacyjng gr.14 cm).
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1440 313 R 1 wmm“_ .\NN 257 .\NN 277 40 14 446 .\NN 218 0. 14 608 .\NN 1146 1440 284 .\NN 162 Nm 210 40, 14 420 .\N 154 40, 14 nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz zgodnie z instrukcja producenta zastosowanych materiafow
(K| 11 11 (K| T 11 bqdz systemon.
Przed zamawieniem stolarki okiennej nalezy zinwentaryzowac otwory w celu ich weryfikacji | ewentualnej
korekty po wykonaniu prac przygotowawczych.
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j.ew. 2 Strachéwka
01.03.2016r. J.ew skala:
< Inwestor:  Gmina Strachowka,ul. Norwida 6, 05-282 Strachéwka
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Warstwy dachu budynku gféwnego:

16¢cm| styropapa EPS 100-038 Dach warstwy proj.
istniejgce warstwy dachu i stropu warstwy istniejgce
1. Kominy:

Na kominie po obwodzie tynk istniejgcy skuc, powierzchnie oczyscic, nafozy¢ nowy tynk
cem.—wap. nastepnie zaciqgnq¢ tynk cienkowarstwowy Zywiczny

Czapki kominéw—wszystkie miejsca, gdzie widac¢ skorodowany beton nalezy go skuc,
oczysci¢ podfoze, powierzchnie zwilzy¢ wodg, nafozy¢ zaprawe mineralng odporng na
warunki- atmosferyczne np. Ceresit CD30

Obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanej gr. 0,75mm mocowana do fat
blachowkretami.tata drewniana 4x6cm impregnowana mocowana do muru kotkami
rozporowymi. taty wypoziomowac klinami drewnianymi.

2. Instalacja odgromow

istniejgcq instalacje odgromowq nalezy zdemontowaé na czas robot i ponownie
zamontowaé po wykonaniu prac termomodernizacyjnych. Uchwyty nascienne wydfuzyé
o0 grubos¢ ocieplenia.

~ = istniejgee Sciany
B [z0lacja termiczna

mgr inz.arch.
Anna Dziuba-Jaglifiska

Projektant: '
spec.architektura

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

pr 26/ LOOKK/ 2012
LO- 0769

"deem" Anna Dziuba-Jaglinska

Wiktorow 50, 98-350 Biata .
Sprawdzit:

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Temat: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy
w Strachéwce
Lokalizacja: Dz. nr ew. 2301 231, obreb nr 0018 Strachéwka,
j.ew. 2 Strachéwka
Gmina Strachéwka,ul. Norwida 6, 05-282 Strachéwka

Tytut rys.: Rzut dachu

data:

01.03.2016r.

Inwestor:

nr rysunkus:

A-4
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skala:

1:100




EpEpEREE

42%

7.18

na krawgadziach zastosowac
listwe _aluminiowg (PCV)
okapnikowa z siatkqg—kapinos

parapet z bl.ocynk powlekanej mocowany za pomocq
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,

koncowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi

A

na krawgadziach zastosowac
listwe _aluminiowg (PCV)
okapnikowa z siatkqg—kapinos

parapet z bl.ocynk powlekanej mocowany za pomocg
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,

283

+,m.cm

265

koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi

listwa startowa cokofowa
aluminiowa z kapinosem

283

£0.00

283

200

200

listwa startowa cokofowa

tynk sylikonowy w kolorze zgodnie z rys.elewacji
2x | siatka na kleju do styropianu

14em | styropian fasadowy EPS 70-038

(styropian mocowany za pomocq Kleju kfadzionegg

punktowo w centralnej czesci powierzehni piyty,

po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z mafymi

przerwami w 2—ch przeciwlegfych naroZnikach.

Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych

fgcznikéw mechanicznych Sszt/piyte)

warstwy proj.

istnigjgca Sciana budynku warstwy istniej.

tmk mozaikowy (Zywiczny) drobnoziarnisty
cokofowy w kolorze wg elewacji

Jx siatka na kleju do styropianu

13cm | styropian ekstrudowany XPS

(klejony kiejm bitumicznym warstwy
nie_rozpuszczajgcym styropianu np.izolbet S)| proj
izolacja_przeciwwilgociowa np. DYSPERBIT
1,5cm |tynk cementowy

istniefgea Sciana fundamentowa wystajgca

ponad grunt warstny

istniej.

folia kubetkowa

13cm | styropian ekstrudowany XPS

(kiejony kiejm bitunicznym

nie rozpuszczajgcym styropianu np.izolbet S)

DYSPERBIT warstwy proj
1,5cm [tynk cementowy zatarty na gfadko
istniejgca Sciana fundamentowa warstwy istniej
D
16¢m) styropapa EPS 100-038 Dach warstwy proj.
Istniejgce warstwy dachu i stropu warstwy istniejgce
E

7| Pl na Hefl (whtchiakt #eta pockled)

aluminiowa z kapinosem

8em | beton C16/20 zb.zbrojeniem
rosproszonym 20kg/mJ3

folia izolacyjna PCV Y\Q\m?\k pro \
1Zem | styrodur XPS

folia izolacyjna PCV zgrzewana
Jlem | chudy beton zb.siatkg #6 15x15cm
J0cm | stabilizowany piasek

10cm | kostka betonowa grafitowa

geowfoknina separacyjna o wodoprzepuszczalnosci
115/m*/s

J0cm | piasek

grunt rodzimy wypethiajgcy wykop

warstwy proj.

mgr E.mﬂm_. i upr 26/ LOOKK/ 2012
; .| Anna Dziuba-Jaglins LO - 0769
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:) e architektura
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Sprawdzit:
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA nr rysunku:
Temat: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy
w Strachéwce >| m
data: . p
Lokalizacja: Dz. nr ew. 230 i 231, obreb nr 0018 Strachéwka,
01.03.2016r. j.ew. 2 Strachowka skala:

Inwestor:  Gmina Strachowka,ul. Norwida 6, 05-282 Strachéwka
Tytutrys.: Przekréj A-A
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ELEWACJA POENOCNO ZACHODNIA
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