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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu wewnetrznej instalaciji
wodociggowej oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla tematu ,,Zmiana
sposobu uzytkowania wraz z przebudowg pomieszczen biurowych na potrzeby
kottowni gazowej, przebudowa i rozbudowa schodéw zewnetrznych, budowa
schodow wejsciowych do kottowni oraz budowa podziemnego zbiornika na gaz
ptynny wraz z instalacjg gazowg zasilajgcg kottownie, w budynku Urzedu Gminy
Strachowka” w miejscowosci Strachdéwka dz. nr ewid. 230 i 231, obreb nr 0018
Strachdwka, j. ew. 2 Strachowka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

A ON -

. Zlecenie Inwestora

. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

. Projekt termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Lazach.

. ,Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej
i kanalizacji’—,COBRTI” Instal, W-wa 1981 r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — COBRTI
.nstal” — zeszyt 7, W-wa 2003 r.

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI

.nstal” — zeszyt 11, W-wa 2003 r.

. »Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR

POLSKI W-wa 2000 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r) z p6zniejszymi zmianami

Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek Urzedu Gminy jest obiektem wolnostojgcym,
trzykondygnacyjnym

w catosci podpiwniczonym i potozony jest na dziatkach nr ewidencyjny 230, 231
w m. Strachowka przy ulicy Norwida 6.

W budynku znajduje sie stuzbowy lokal mieszkalny.

Program uzytkowy w/w obiektu:

Parter:

- wiatrotap(0/1), pom. bankomatu(0/2), hall(0/3), klatka schodowa(0/4), pom.
biurowe(0/5), pom. biurowe(0/6), pom. biurowe(0/7), WC(0/8), WC(0/9), pom.
biurowe(0/10), kottownia(0/11), pom. biurowe(0/12), pom. biurowe(0/13), pom.
biurowe(0/14), komunikacja(0/15), sala ekspedycyjna(0/16), wiatrotap(0/17),
pom. magazynowe(0/18), komunikacja(0/19), pom. magazynowe(0/20),
WC(0/21), pom. socjalne(0/22), pom. biurowe(0/23), klatka schodowa(0/24),
pom. techniczne(0/25), wiatrotap(0/26), sala ekspedycyjna(0/27), sala
ekspedycyjna(0/28), pom. biurowe(0/29), pom. biurowe(0/30), pom.
biurowe(0/31), komunikacja(0/32), WC(0/33), pom. biurowe(0/34),



wiatrotap(0/35), komunikacja(0/36), pom. biurowe(0/37), pom. biurowe(0/38),
komunikacja(0/39), WC(0/40), pom. biurowe(0/41), pom. magazynowe(0/42),

klatka schodowa(0/43), WC(0/44), sala ekspedycyjna(0/45), pom. biurowe(0/46),

Pietro:
- hall(1/1), pom. biurowe(1/2), pom. biurowe (1/3), WC(1/4), WC(1/5), pom.

biurowe(1/6), pom. biurowe(1/7), sala konferencyjna(1/8), serwerownia(1/9),
pom. techniczne(1/10), komunikacja(1/11), pom. biurowe(1/12), pom.
biurowe(1/13), pom. biurowe(1/14), pom. socjalne(1/15), WC(1/16), klatka
schodowa(1/17), komunikacja(1/18), WC(1/19), gabinet(1/20), gabinet(1/21),
gabinet(1/22), gabinet(1/23), gabinet(1/24), gabinet(1/25), gabinet(1/26),

komunikacja(1/27), pokoj(1/28), pokdj(1/29), tazienka(1/30), kuchnia(1/31), pom.

techniczne(1/32), komunikacja(1/33), kuchnia(1/34), pom. techniczne(1/35),
tazienka(1/36), pokoj(1/37), pokdj(1/38), klatka schodowa(1/39).
Piwnica:

- schody(-1/1), pom. techniczne(-1/2), pom. techniczne(-1/3), sktad opatu(-
1/4), kottownia

(-1/5), pom. techniczne(-1/6), pom. techniczne(-1/7), pom. techniczne(-1/8), pom.

techniczne

(-1/9), pom. techniczne(-1/10), klatka schodowa(-1/11), komunikacja(-1/12), pom.

techniczne

(-1/13), pom. techniczne(-1/14), pom. techniczne(-1/15), pom. techniczne(-1/16),

pom. techniczne(-1/17), komunikacja(-1/18), pom. techniczne(-1/19), pom.
techniczne(-1/20), pom. techniczne(-1/21), pom. techniczne(-1/22), pom.
techniczne(-1/23), pom. techniczne(-1/24), klatka schodowa(-1/25)

W/w obiekt wyposazony jest w instalacje:
- wod - kan
- Co
- wentylacji grawitacyjnej
- elektryczng
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:
- cieptej wody uzytkowej (przygotowywanej centralnie w kottowni)
- instalacje gazu ptynnego

4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Projekt zaktada wymiane istniejgcej instalacji wodociggowej od wezta
wodomierzowego do poszczegodlnych punktow poboru wody, istniejgca instalacje
nalezy zdemontowac.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej od istniejgcego wezta wodomierzowego

zlokalizowanego w komunikacji (pomieszczenie nr 1/18) do poszczegdlnych punktéw

poboru wody.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacje od podgrzewacza

pojemnosciowego c.w.u. o poj. 300l. Dobrano podgrzewacz o poj. 300l
zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni  (pomieszczenie nr -1/5) do
poszczegolnych punktéw poboru.



Instalacje wodociggowg stanowigcg poziomy rozprowadzajgce oraz podejscia pod
zawory czerpalne i baterie zaprojektowano z rur typu PEX z potgczeniami
zaciskowymi.

Podejscia cyrkulacyjne zostang wyposazone w zawory kulowe mufowe, filtry
siatkowe oraz zawory regulacyjne typu MTCV (do zréwnowazenia termicznego
instalacji cw).

Podejscie cw w najwyzszych punktach zostang potaczone z podejsciami
cyrkulacyjnymi

i wyposazone w automatyczne odpowietrzniki.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa.

Przy przejsciach przez $ciany budynku rury prowadzi¢ w ostonowych tulejach.
Poziomy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w warstwie izolaciji
podtogi.

Podejscia do poszczegdlnych punktéw poboru prowadzi¢ w scianach w bruzdach
Sciennych.

PrzejScia rur przez przegrody p-poz wykonacC przy uzyciu masy ogniochronnej
Zaprojektowano baterie umywalkowe termostatyczne czasowe stojgce z mieszaczem
oraz baterie zZlewozmywakowe z mieszaczem.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w
oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegdlnych odcinkach
instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w
rurach z tworzyw sztucznych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac otuling z powtokg
przeciwwilgociowg po wykonaniu prob szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac, wykonaé probe szczelnosci
na cisnienie 0,9 MPa i przedezynfekowaé podchlorynem sodu.

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptukac i zleci¢ PSSE badanie wody pod
wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Dalsze szczegodty instalacji podano na rysunkach.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano wymiane istniejgcej instalacji kanalizacyjnej od poszczegolnych
przyboréw sanitarnych, poprzez piony i poziomy kanalizacyjne do miejsca wyjscia
instalacji z istniejgcego budynku. Istniejgcg instalacje wraz z przyborami
przewidziano do demontazu.

Zaprojektowano w budynku wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ztozong

z poziomdw, piondw i podejs¢ odptywowych z poszczegolnych przyborow
sanitarnych.

Instalacje zaprojektowano z rur PP i PVC kielichowych @50, 75, 110 i 160 mm.

Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami piwnicy nalezy uzy¢ rur
i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do budowy kanatéw
zewnetrznych.

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie
przykreconymi pokrywami.

Na tzw. potpionach zaprojektowano zawory napowietrzajgce automatyczne.




Poziomy ukfadac ze spadkami podanymi na rysunkach.

Podejscia do przyboréw prowadzone sg w bruzdach sciennych lub formie potek przy
posadzce.

Rozmieszczenie czyszczakdéw w instalacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy
przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @200mm i = 1,0%, 9160mm i = 1,5%
dla@ 110mmi = 2,0%.

W celu ograniczenia ilosci pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych nad dach
zastosowano na ,potpionach” automatyczne zawory napowietrzajgce @110.
Przejscia rur przez przegrody p-poz wykonac przy uzyciu kotnierzy.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w
czesci rysunkowej niniejszego projektu.

6. IZOLACJA TERMICZNE

Catosc instalacji musi by¢ izolowana termicznie.

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature
100°C

i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm (30 mm
rowna srednicy wewnetrznej
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 14
5 przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-|1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy
izolacjyjnej

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym z foli.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang

o gr. 6mm.



7. WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI

7.1  Wymagania ogdine.

Wszystkie podparcia rur powinny spetniaé wymagania niniejszych warunkéw
technicznych.

Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak
potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w
niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartosc, ciezar
izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen
cieplnych.

Rurociggi nalezy podpierac stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o
wspodlnej wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogag by¢ opierane
bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unikac opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg
zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

7.2 Materiat.

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykonac ze
stali weglowej gatunkéw handlowych o granicy plastycznosci minimum 85N/m2 przy
350°C. Czesci podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej,
nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego samego
materiatu co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i
zainstalowania wszystkich podparc rur.

Wszystkie sruby ,U” oraz sruby i nakretki do podpér rurociggdédw powinny miec
pokrycie galwaniczne, zgodne z PN.

7.3 Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN.
Prefabrykowane podpory rurowe powinny mie¢ wiasciwe etykietki z numerem
podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢
wymiary podpoér.

Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing
5mm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywa¢ wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba Zze wskazano inaczej.

7.4 Wykonczenia.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i sSrutowac dla
usuniecia szlaki i rozpryskow po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac, zagruntowac i
pomalowac jak nastepuje.

Mate elementy oczysci¢ recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajgca.



W razie koniecznosci ponownego spawania — usungc¢ farbe.
Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co
istniejgca.

7.5 Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia stalowych podpér slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i
WysoKOSCi.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia,
nalezy preferowac potgczenia skrecane srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie
montazu.

7.6 Rozstaw zawiesi i podpoér.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic: 1,5 m —dla
Srednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 50
mm.

7.7 . Przejscia przez przegrody p-poz

1. Wszystkie przejscia rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej
strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te
mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od
32 do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez
kasety ogniochronne stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z
tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z
betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w
przypadku scian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z
tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania
klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelno$¢ i izolacyjnos¢
ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w
stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci przestrzen miedzy
rurami a $cianami otworu powinna byc¢ przed zatozeniem kaset doktadnie
wypetniona zaprawg cementows.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejS¢ przez

przegrody oddzielenia pozarowego.



8. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz
pracy urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno—sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalaciji i eksploataciji
Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzgdzen i zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy
przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbidr
obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowo$ci dziatania instalacji.
Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady
nastepujgce czynnosci:
sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzgdzen
poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegodlnionymi w zamowieniu
urzadzen kontrole dziatania urzadzen regulacyjny
sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych
i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych
i spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych

w projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy
automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad
instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej
instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja
powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi
zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.
Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:

szczelnosc potgczen rurociggdw i urzgdzen,

kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,

kontrole temperatur i ci$nienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom
nadzoru zaktadowego.




Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane
W sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

9. WYTYCZNE BRANZOWE

9.1. Budowlano-konstrukcyjne

« wykonac¢ otwory w dachu, stropie i Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie
otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

« zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowego przegladu itp.;

10. UWAGI KONCOWE
10.1. Dopuszcza sie zamiane projektowanych urzgdzen na jako$ciowo rownowazne
w zakresie parametréw , konstrukcji i materiatu.
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