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A ARCHITEKTOW
zby Architektéw RP

tédzka Okregowa Rada I

ZAS’WIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Dziuba-Jagliriska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 26/LOO0KK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw kddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0769.

Cztonek czynny od: 25-07-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zagwiadczenia: 21-07-2016 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2017r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Wojciech Buczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia®

LO-0769-5YAC-66FE-2C29-AC5D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

£6dz, dnia 12 czerwca 2012r.
Znak sprawy: 1312/LOOKK/2012

DECYZJA nr 26 /LOOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13

1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -

Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pdézn. zm.)

ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Anna Dziuba - Jagliriska

urodzona w dniu 27 czerwca 1979r. w Zarach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE:

W specjalnosci architektonicznej do projektowa;l'-ia bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Kra

jowej Komisii Kwalifikacyjnej lzby
Architektow RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ;.

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow RPR, w terminie 14
dni od dnia dorgczenia decyz;i.

B
za zgodno gipatem
. arch.Anna wwegifiska -5
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todzka Oergowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

kédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr in2, arch. Maria Magdalena Dziuba
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkc_1| technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 155/82/op,

jest wpisana na liste cztonkéw Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0540.

Cztonek czynny od: 16-05-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2016 r. kéd3z.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0540-Y943-A287-4E9Y~-9CFC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

‘ ginatem
ziuBaglagiinska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-QUX-GDK-BLY *

Pan ROMAN GOLANSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0093/10

adres zamieszkania ul. BUDKOWSKA 3, 46-034 DABROWKA DOLNA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-20 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certvflkatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Padply et raBetawy




Opoie, dnia 17 maja 2019 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-0664/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzy-
nierow budowniclwa oraz urbanisiow (Dz.U. 22001 r.,, Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust, 1 pki 1, art12 ust.3,
art.13 ust.t pkt 1, ant, 13 ust. 4, ar.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r, Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 112 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r,, Nr 98, poz, 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. inzynierii rodowiska Roman Golariski

urodzony w dniu 19 sierpnia 1977 roku w Wieluniu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0605/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie

wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Roman Golanski posiada wymagane prawem wyksztaicenie | praktyke zawodowa oraz uzyskat'

pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projekiowania bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji | urzadzen ciepinych, wentylacyj--
nych, gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych. ; 2 N

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

POUCZENIE 02"~
1. Zgodnie z anl. 12 ust, 7 why uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych tunksji
technicznych w budowniciwle stanow! wpis do Cenlralnego Rejestru Oséb Posladajacyeh Uprawnienia Budowlane prowadzonego
orzez Gliwnega Inspektora Nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
Od niniejs2e] decyzji stuzy odwotanle do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
pasrednictwem Opolskiej Okregewe) Koimisji Kwalifikacyjnej Okregewe) Izby Inzynierow Budowniciwa w ieminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

?tg::ggman Golarski : Siiad OrZEkaj Or
! ski : 2 e,
Zie2"g
1.drinz. AddamRak /.. .7 .. i 11-1/(

Dabréwka Dolna
2 mngr inZ. E'ztieta Daszkiewicz . f :

T

ul.Budkowska nr 3
48-034 Poksj

2. Okrggowa Rada Izby

2. Glowny Inspektor Nadzory
Budowlanego

4 ala

2. mgrinz. Leon Musiol .. .......; ku\ﬂ]
[ |

za zgadno nalem
. arch.Anna -Jaglineka .
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-K9P-MKM-UYN *

Pan tukasz TARNOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/8231/08

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 10A m. 4, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest waine od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i-opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-18 roky przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowzine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.) ; A4k
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. f..'%-’|='»'§ro Okregowe
lzba intyniebw Eujowrlctwc

$1-425 Léds, vl Pdlnecna 39
lel 10-42) 632-97-39, fax (0-42)63(-56-39 Y.6dz, 17 orudnis 2007
NIP 726-18-49-060, REGON 473043690 i grucits 2007 1

L42zks Okeegows lzba Ingpnierdw Budewniciwa

Okregows Komisja Kwalifikacyjns

OKK/4904/757/07
sygn. axt, KK/D/7131/828/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Uslawy z dnia 15 grudniz 2000 ¢, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. £ 2001 r. nr 5 poz 42, 2 péin. un) dart. 12 ust ( pit 11 3,
art, 13 ust, ] pke 1iust. 4, art. 14 ust. 1 pkr 4 agt. 3 pke 1 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(teks) jednolity Dz U. 7 2606 r. nr 156 poz 1118 z poén. zm.), araz & {1 ust. | pkt | Rorporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiztnia 2006 r. w sptawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie
(Pr. U. 7 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjriego (sekst jednoliry Dz U. 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péén. ym.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.adzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Eukaszowi Tarnowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunck inZzynierid Stodowiska

urodzonema 21 czerwea 19791 w Kutme

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nurer ewidencyjny LOD/0828/PO0S/07

do projektowania bez cgraniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacit i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych _
szczegdlowy zakres uprawnien jest okeeslony na adweocie ninlejsze] deoyzi
 UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna X:.édzkxe_] Oquuowej Izby Inzyniegréw Budownictwa w Eodxi po wsialeniu
na podstawie dokumentSw ztozonych w dniu 23 sierpnia 2007 r. stwierdzila; ze &pe{mone zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawddowego otaz na podstawie protokoléw 2 postepowania kwalifikacyjrego oraz z prasgrowadzonego
egzaminu stwierdzita, z¢ Pan Eukasz Tarnowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke znwodowq_
konieczna do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalno$ed 1 uzyskal pozytywny wyn*k egzaming na
uptawnieniz budowlane.

Majac powyzize na uwadze, Oknzgnwe Komisja Kawalifikacyjna L6dzkie] Okr@oowej Izby InZVIueréw
Budownietwa w bzt orzelide jak w sentendji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budow"nctwa vi Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Crzekajgey Okregowsj Komisji K walifikacyjnej za 7!
Lodzkiej Okregowej Yzby Inzynieréw Budownictwa; arch.Anna O

Przewendniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOITB
myr inz. Wactaw Sawicki

7 .
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOTB /g Lol

-

Za zgodnosc
z oryginatem

mgr in2, Zbigniew Cichonski 05 05 2008 /
Czlonek Skladu Orzekajacepe OKK LOIB > j({"/?g; “3‘—“‘*“—-:&.—!‘_;
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Temat opracowania:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BIUROWYCH NA POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWEJ, PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWA SCHODOW
WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA
NA GAZ PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE,
W BUDYNKU URZEDU GMINY STRACHOWKA.

Branza:
ZAGOSPODAROWANIE , ARCHITEKTURA
Adres inwestyciji: Dz nr ewid. 230 i 231, obreb nr 0018 Strachéwka,
jed. ewid. Strachowka.AHBH40-2
Inwestor : Gmina Strachéwka,
ul. Norwida 6,
05-282 Strachdowka

Oswiadczenie projektantow:
Zgodnie z wymogami art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016r poz.290),
oswiadczam, ze projekt zostat opracowany w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o
warunkach zabudowy, wymaganiami ustawy, warunkami techn., obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz.arch.

Anna Dziuba-Jaglinska
spec.architekt.
26/LOOKK/2012, LO-0769

Sprawdzajgcy mgr inz.arch. Maria Dziuba
spec.architekt.
165/82/0p, LO -0540
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Temat opracowania:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BIUROWYCH NA POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWEJ, PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWA SCHODOW
WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA
NA GAZ PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE,
W BUDYNKU URZEDU GMINY STRACHOWKA.

Branza:
INSTALACJE SANITARNE
KOTLOWNIA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA
| ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PLYNNY.

Adres inwestyciji: Dz nr ewid. 230 i 231, obreb nr 0018 Strachowka,
jed. ewid. Strachowka. 145440- 2,

Inwestor : Gmina Strachéwka,
ul. Norwida 6,
05-282 Strachéwka

Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016r poz.290),
oswiadczam, ze projekt zostat opracowany w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o

warunkach zabudowy, wymaganiami ustawy, warunkami techn., obowigzujgeymi Polskimi Normami,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;. T !

Projektant mgr inz. Roman Golariski
Upr. nr OPL/0605/POQS/10
OPL/IS/0093/10

spec. instal. sanitarne

]
Sprawdzajacy mgr inz. tukasz Tarnowski mgr fﬁi-J fﬂ;ﬁfﬁoﬁxgﬁﬁ -
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWEJ, PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDDWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ P B
PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE W BUDYNKU URZEDU GMINY STARCHOWKA

CZESC OGOLNA FORMALNO PRAWNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. “ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z
PRZEBDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWEJ, PRZEBUDOWA |

ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWN! ORAZ
BUDOWA PODZIEMNEGQ ZBIORNIKA NA GAZ

PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE W BUDYNKU URZEDU GMINY
STARCHOWKA".

Zakres opracowania i wniosku o wydanie pozwolenia na budowe obejmuje

budowe podziemnego zbiornika na gaz ptynny o pojemnosci 48501

zewnetrzny i wewnetrzny odcinek instalacji gazowej budynku PE 32

zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia biurowego na potrzeby kottowni gazowej o mocy 100kW
rozbudowe i przebudowe schodéw zewnetrznych wejéciowych

budowe schodow wejsciowych do istniejgcej kottowni

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.
Uzgodnienie koncepciji i przebudowy przez Inwestora.

3. Zatozenia.

Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

Obowigzujace warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej i pézniejszymi zmianami

4. Wskazniki techniczne.

TEREN:
Powierzchnia terenu w granicach opracowania A-H 8 136,90 m’
w tym: N
pow. zabudowy istniejacej 1333,54 m”

1341,26 m®
pow. zabudowy projektowane; 7,72 m?
pow. utwardzone istniejace 888,01 m*

888,01 m?
pow. utwardzone projektowane 0,00m*
pow. biologicznie czynna 5907,63m” 5907,63 m’

deem Przedsiebiorstwo Projektowo ~ Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglifiska, Wiktoréw 50, 98-350 Biala
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWEJ, PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWN| ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ
PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE W BUDYNKU URZEDU GMINY STARCHOWKA

PB

BUDYNEK:

powierzchnia uzytkowa BEZ ZMIAN 1536,45 m*
kubatura 917,53m">
wysokos$¢ budynku 7,18m

ilos¢ kondygnaciji 3

5. Sposob spetnienia wymogéw decyzji lokalizacyjnej

Zakres objety wnioskiem o pozwoleniu na budowe wymaga ustalenia decyzji lokalizacyjnej

inwestycji celu publicznego .

6. BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, budowa obiektu wymaga
opracowania planu BIOZ przez kierownika budowy przed przystgpieniem do prac

budowlanych.

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jagliriska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWEJ, PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ P B
PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE W BUDYNKU URZEDU GMINY STARCHOWKA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest:

« budowe podziemnego zbiornika na gaz ptynny o pojemnos$ci 4850l

« zewnetrzny i wewnetrzny odcinek instalacji gazowej budynku

« zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenia biurowego na potrzeby kottowni gazowej o
mocy 100kW

« rozbudowe i przebudowe schoddéw zewnetrznych wejsciowych

budowe schodow wejsciowych do istniejgcej kottowni

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki oznaczone nr ewid. 230 i 231 stanowg wiasnos¢ Inwestora. Dziakki
sklasyfikowane sg jako budowlane.

Dostep do drogi publicznej realizowany jest z drogi gminnej, poprzez dziatke nr 242
przez istniejace 3-y zjazdy publiczne.

Teren przed budynkiem stanowi zielen (trawnik),chodnik komunikujgcy budynek od frontu
oraz ciag jezdny. Z tytu budynku obie dziatki jsa w wiekszej czeSci nieutwardzone
(tereny zielone).

Uksztattowanie terenu — teren ptaski o rzednej ok. 115,60mnpm

Istniejacy drzewostan:

- pozostajg bez zmian

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
W zakresie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, zrealizowane zostana
rozbudowa i przebudowa schodéw zewnetrznych wejsciowych do budynku. Budowa nowych
schodow do kottowni istniejgcej.
Pozostate zagospodarowanie nie ulega zmianie i nie jest objete niniejszym opracowaniem.
Projektuje sie podziemny zbiornik na gaz ptynny wraz z zewnetrznym odcinkiem instalacji
gazowej PE 32 do zasilenia nowoprojektowanej kottowni gazowe;.

3.1. Rozwiazania techniczne elementow zagospodarowania terenu.

3.1.1. Schody weij$ciowe o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6¢cm .. Przy schodach
przewidziano murek oporowy murowany z bloczkéw betonowych ktory postuzy do montazu
zewnetrznej platformy dla niepetnosprawnych. Rozwigzania szczegétowe pokazano na
rys A-2.

3.1.2. Schody do kottowni
Wierzchnig warstwe nalezy wykona¢ ze zwiru rzecznego o frakcji 8-16mm.

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jagliriska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
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3.1.3. Teren zielony (biologicznie czynny) pozostaje bez zmian. Nie przewiduje si¢ wycinki
drzew i krzewdw. Bluszcz obrastajacy elewacje wschodnig budynku nalezy przesadzi¢ w
inng lokalizacje, np. przy istniejacym ogrodzeniu.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy odnowi¢ zielenn od frontu od strony wschodnie
budynku, poprzez wysianie nowej trawy (mieszanka traw boiskowych) .

3.2. Uzbrojenie terenu

Przez teren dziatki nr 260/1 przebiega sie¢ wodociggowa oraz przytgcza do przedmiotowego
budynku: wodociggowe i energetyczne. Na dziatce zlokalizowany jest szczelny zbiornik
$ciekoéw sanitarnych.

Przez teren dz nr 260/3 przebiega przytacze gazowe g63 dla zasilania budynku szkoly.

Uwaga - W rejonie istniejacego przytacza gazowego (od strony zachodniej budynku),
wszystkie wykopy wykonywane w celu zaizolowania $ciany fundamentowej, wykonac
recznie z uwagi na zblizenie do istniejgcej sieci uzbrojenia terenu. Odprowadzenie wod
opadowych odbywa sie powierzchniowo w obrebie terenu inwestycji.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu w granicach opracowania A-D 1086,0m”
w tym:

pow. zabudowy istniejacej 232,02 m*

pow. zabudowy projektowanej 0,0m? 232,02m?
pow. utwardzone istniejace 717,25m°

pow. utwardzone projektowane 0,0 m? 5238,27m’
pow. biologicznie czynna 136,73m* 136,73m*

5. Dane informacyjne o dziaice.
Dziatki nie leza w strefie obserwacji archeologicznej.
Przedmiotowy budynek, zlokalizowany na dz nr 260/1 jest wpisany do rejestru zabytkow,
wobec czego inwestycja wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Urzedem ochrony
Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.
Dziatka nie jest zmeliorowana i nie jest zagrozona powodzig, stanowi wiasnosc¢ Inwestora
ti. Gmina Opatéwek i sklasyfikowana jest jako budowlana (wylgczona z produkcji rolne;j).

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacii gorniczej.
Nie dotyczy - dziatka nie lezy w obrebie eksploataciji gérnicze;j.

7. Dane na temat zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.
Istniejace obiekty, jak réwniez planowana przebudowa, nie stanowig zagroZenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikéw oraz otoczenia, w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.z 2016r poz.290)
oraz z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglifiska, Wiktorow 50, 98-350 Biata
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ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDDWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ P B
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(Dz.U.z 2002r Nr75, poz.690 z péZniejszymi zmianami), obszar oddziatywania obiektu nie
wykracza poza granice dziatki inwestycji.

8. Inne dane informacyjne.
Nie dotyczy.

9. Powierzchnia zabudowy
- pow.zabudowy projektowanej — 0,0m?
- pow.zabudowy istniejgcej — 232,02m?

deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglifiska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
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Sposéb spetniania warunkoéw decyziji lokalizacji inwestycji celu publicznego

gospodarka $ciekami

gospodarka odpadami bytowymi

zjazd

miejsca postojowe

zbiornika gazu o pojemnosci do
5 0001

- bez zmian

- bez zmian

|- istniejgce 3-a zjazdy z drogi

gminnej, jeden na dz nr 230 i dwa
na dz nr231

- nie dotyczy

- spelnione, bez zmian
- speinione, bez zmian

- spetnione, bez zmian

element wyma_gania _ | zaprojéktowane |
Nieprzekraczalna linia zabudowy w linii zabudowy budynku Spetnione :
Zlokalizowanego na dzialce nr
ewid. 229, jako kontynuacja
istniejacej linii zabudowy
(ti.ok.19,0m od zewnetrznej
krawedzi jezdni drogi gminnej)
b_owierzchnia zabudowy projektowanej do 50m? |- %,_72m2 (schody)
szeroko$¢ elewaciji frontowej bez zmian - spetnione, bez zmian
wysokos¢ kalenicy gtownej bez zmian - spelnione, bez zmian
;eometria dachu bei Zmian - spelnione, bez zmian
Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie
komunikaciji i infrastruktury techniczne;j:
- pobor energii elektrycznej - bez zmian - spetnione, bez zmian
- pobor wody - bez zmian - spelnione, bez zmian
- pobér gazu - z projektowanego podziemnego - speinione, bez zmian

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jagliniska, Wiktorow 50, 98-350 Biata
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania

wraz z przebudowa pomieszczen biurowych na potrzeby kotlowni gazowej, przebudowa i
rozbudowa schodow zewnetrznych, budowa schodéw wejsciowych do kottowni oraz budowa
podziemnego zbiornika na gaz pltynny wraz z instalacja gazowa zasilajaca kottownie w
budynku Urzedu Gminy w m. Strachowka (dz. nr ewid. 230, 231, obreb nr 0018 Strachdwka, j.

ew. 2 Strachéwka) .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sg:

1. Zlecenie Inwestora

2. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Projekt termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w m. Strachdwka.

4. Audyt energetyczny budynku z dnia 30.01.2016 1.

5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwo gazowe i olejowe” - oprac.
P.K.T.S.G.G.i K., wydanie Il , W-wa 2000 r.

6. ,,Sieci i instalacje gazowe — poradnik” — K. Bakowski, W-wa 2007r.

7. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002r.)

8. Obowiazujace przepisy, normy, katalogi

3. DANE OGOLNE
Przedmiotowy budynek Urzedu Gminy jest obiektem wolnostojacym, trzykondygnacyjnym

w calosci podpiwniczonym i polozony jest na dziatkach nr ewidencyjny 230, 231 w m.
Strachowka przy ulicy Norwida 6.

W budynku znajduje si¢ stuzbowy lokal mieszkalny.

Program uzytkowy w/w obiektu:

Parter:

- wiatrotap(0/1), pom. bankomatu(0/2), hall(0/3), klatka schodowa(0/4), pom. biurowe(0/5),
pom. biurowe(0/6), pom. biurowe(0/7), WC(0/8), WC(0/9), pom. biurowe(0/10),
kottownia(0/11), pom. biurowe(0/12), pom. biurowe(0/13), pom. biurowe(0/14),
komunikacja(0/15), sala ekspedycyjna(0/16), wiatrotap(0/17), pom. magazynowe(0/18),
komunikacja(0/19), pom. magazynowe(0/20), WC(0/21), pom. socjalne(0/22), pom.
biurowe(0/23), klatka schodowa(0/24), pom. techniczne(0/25), wiatrotap(0/26), sala
ekspedycyjna(0/27), sala ekspedycyjna(0/28), pom. biurowe(0/29), pom. biurowe(0/30), pom.
biurowe(0/31), komunikacja(0/32), WC(0/33), pom. biurowe(0/34), wiatrotap(0/35),
komunikacja(0/36), pom. biurowe(0/37), pom. biurowe(0/38), komunikacja(0/39), WC(0/40),



pom. biurowe(0/41), pom. magazynowe(0/42), klatka schodowa(0/43), WC(0/44), sala
ekspedycyjllla(O/45), pom. biurowe(0/46),
Pietro:

- hall(1/1), pom. biurowe(1/2), pom. biurowe (1/3), WC(1/4), WC(1/5), pom. biurowe(1/6),
pom. biurowe(1/7), sala konferencyjna(1/8), serwerownia(1/9), pom. techniczne(1/10),
komunikacja(1/11), pom. biurowe(1/ 12), pom. biurowe(1/13), pom. biurowe(1/14), pom.
socjalne(1/15), WC(1/16), klatka schodowa(1/17), komunikacja(1/18), WC(1/19),
gabinet(1/20), gabinet(1/21), gabinet(1/22), gabinet(1/23), gabinet(1/24), gabinet(1/25),
gabinet(1/26), komunikacja(1/27), pok6j(1/28), pok6j(1/29), Yazienka(1/30), kuchnia(1/31),
pom. techniczne(1/32), komunikacja(1/33), kuchnia(1/34), pom. techniczne(1/35),
tazienka(1/36), pokéj(1/37), pokaj(1/38), klatka schodowa(1/39).

Piwnica:

- schody(-1/1), pom. techniczne(-1/2), pom. techniczne(-1/3), sklad 0pahi(-l/4), kottownia
(-1/5), pom. techniczne(-1/6), pom. techniczne(-1/7), pom. techniczne(-1/8), pom. techniczne
(-1/9), pom. techniczne(-1/10), klatka schodowa(-1/11), komunikacja(-1/12), pom. techniczne
(-1/13), pom. techniczne(-1/14), pom. techniczne(-1/15), pom. techniczne(-1/1 6), pom.
techniczne(-1/17), komunikacja(-1/18), pom. techniczne(-1/19), pom. techniczne(-1/20), pom.
techniczne(-1/21), pom. techniczne(-1/22), pom. techniczne(- 1/23), pom. techniczne(-1/24),
klatka schodowa(-1/25)

W/w obiekt wyposazony jest w instalacje:

- wod - kan

- co

- wentylacji grawitacyjnej

- elektryczng
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje: gTARY

- cieplej wody uzytkowe; (przygotowywanej centralnie w'kdﬂomlj)

- instalacj¢ gazu plynnego

4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE BUDOWY PODZIEMNEGO ZBIORNIKA

GAZU WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

4.1. Podziemny zbiornik gazu i jego charakterystyka techniczna

Zbiornik gazu ptynnego jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wedhug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa, Zbiornik
pokryty jest powloka antykorozyjna pozwalajacq na przykrycie go ziemia.
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Armatura zamontowana jest na wiazie zbiornika i zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi studzienkq ochronna,

Zbiomik wyposazony jest przez wytworcg w nastgpujaca armature:

- zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe,

- poziomowskaz pltywakowy,

- zZawdr poboru fazy gazowej z rurka maksymalnego napetnienia i manometr tarczowy o
zakresie 0+2,5Mpa

- zZawdr wlewowy

- Zawor awaryjnego poboru fazy cieklej

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji musi byé odebrany w czasie ruchu przez
Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami poddawany jest
okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzone sq badania

zaworu bezpieczeristwa.

4.2. Dobér wielko$ci zbiornika gazu plynnego

Odbiornikiem gazu bedzie kociot typu LOGAMAX PLUS GB162- 100 firmy BUDERUS

0 mocy grzewczej 100 kW. Maksymalny pobér propanu wyniesie 7,53 kg/h. Przyjeto zbiornik
podziemny o pojemnosci 48501. Dla zbiornika o tej pojemnoéci maksymialny pobér ciagly
wynosi 12,5 kg/h.

4.3. Lokalizacja zbiornika

Projektowany zbiornik gazu nalezy zlokalizowaé zgodnie z zalaczony planem
zagospodarowania terenu (rysunek Z-1). Odlegto$¢ zbiornika od granicy dziatki i budynku
musi wynosi¢ wiecej niz 3m. Odleglos¢ zbiornika od studzienek kanalizacyjnych, Wpustow

TOWOW winna wynosié wiecej niz 5m.,

4.4. Montaz zbiornika :

Glebokosé wykopu pod zbiornik wynosi okoto 2,5m. Zbiornik posadowié na ptycie
fundamentowej z betonu B-15, o wymiarach 2,5m x 2,0m i grubosci 25cm ustawionej na
warstwie podsypki piaskowej o grubosci 30cm. Grubosé warstwy przykrywajgcej zbiornik
winna wynosi¢ co najmniej 50cm. Zbiornik zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ za
pomocg $ciggaczy mocowanych do plyty fundamentowej.

Zbiornik nalezy uziemi¢ taczac z uziomem otokowym. Uziom otokowy nalezy ukiadaé na dnie
wykopu tuz przy zewnetrznej krawedzi plyty fundamentowej. Eaczenie ze zbiornikiem za
pomocy ztaczy srubowych na stopach zbiornika. Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowaé
stalowe tasmy ocynkowane o wymiarach 20x3mm. Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu

otokowego nie moze by¢ wieksza niz 7 Q.
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Stanowisko do roztadunku cysterny winno posiadac zacisk uziemiajacy.

4.5. Zewnetrzna instalacja gazowa

Przewéd gazowy od zbiornika do budynku nalezy wykonaé z zastosowaniem rury PE SDR 11
32x3,0mm. W ziemi 0,5m od budynku wykona¢ przejécie PE/stal.

Wykop pod zewnetrzny odcinek instalacji gazowej winien mie¢ glebokosé 0,8m i szerokosé
minimum 0,25m, dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i
podobnych czgsci statych. Pod gazociag powinna by¢ wykonana podsypka z piasku o gr. 15cm,
a nad gazociag nadsypke z piasku o grubosci 15¢m. Nad ulozonym gazociagiem nalezy utozyé
foli¢ ostrzegawcza o szer. 0,2m, koloru z6ltego z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop
zasypywa¢ warstwami o grubosci ok. 15 cm zageszezajac poszezeg6lne warstwy. Ostatnie 30-
40cm zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Warstwe ochronna nalezy zageszczaé
r¢cznie. Zmiana kierunku prowadzenia rurociagu PE jest mozliwa poprzez Jjego ugiecie, przy
Czym promien gigcia uzalezniony jest od temperatury montazu.

Bezposrednio na zbiorniku montuje si¢ reduktor I stopnia obnizajacy cisnienie do

0,5 bar. Na budynku montuje sie skrzynke gazowa 600x600x300mm z zaworem

gtéwnym, reduktorem II stopnia o cignieniu wylotowym 37 mbar o przepustowosci 10

kg/h i zaworem z glowica samozamykajaca typu MAG-3. Po wykonaniu zewnetrznego odcinka
instalacji gazowej nalezy go poddaé probie szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa w czasie 1 godzin

przy uzyciu gazu obojetnego.

4.6. Instalacja wewnetrzna gazu

4.6.1 Opis instalacji

Projektowana instalacja gazowa zaopatrywac bedzie w gaz plynny propan kociot z zamknietg
komorg spalania o mocy 100 kW, dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cnep}e_] wody
Zaprojektowano instalacje zasilania kotta propanem zlozong z:

- palnika gazowego (w obudowie kotla wiszacego)

- ZAWOru gazowego

- rurociagu gazowego @25 mm

- skrzynki gazowej z zaworem gléwnym, reduktorem II stopnia oraz zaworem z glowica,
samozamykajaca typu MAG-3.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-84/H-74219,
taczonych przez spawanie.

Wewnetrzna instalacje gazowa prowadzié po wierzchu $cian.

Przewody nalezy uktadaé nad tynkiem w odleglosci 2cm od muru, mocujac je uchwytami, co
2-2,5m.
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Przewody instalacji gazowej prowadzié z zachowaniem wymaganej przepisami odleglosci do
innych instalacji i urzadzen.

Na podejsciu pod kociot zastosowaé kurek odcinajacy mufowy.

Nalezy montowa¢ zawory i armaturg gazowa, atestowang, posiadajaca wybita na korpusie grupe
bezpieczefistwa “B” i dopuszczenie do stosowania w Polsce.

Poziom wewnetrznej instalacji utozy¢ na wspomikach ze spadkiem 0,4% w kierunku
odbiornikéw gazu.

Rozwigzanie techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢ samokompensacje

wydhuzen cieplnych rur oraz eliminowaé powstale naprezenia.

4.6.2 Préby wytrzymalosci i szczelnosci instalacji gazowej

Préby wytrzymatosci i szczelnosci wykonaé gazem obojetnym.

Prébe wytrzymatosci (wstepng) przeprowadzié przy nadcisnieniu 500 hPa.

Przewdd instalacji wypetni¢ nalezy w calej dtugosci (bez urzadzen) gazem obojetnym.
Miernikiem szczelnosci jest brak spadku cignienia mierzonego manometrem tarczowym przez

okres 30 minut.

4.6.3 Szafka gazowa

Szafka gazowa wyposazona w:

- zawOr gléwny odcinajacy

- reduktor II stopnia o ci$nieniu wylotowym 37 mbar o przepustowosci 10 kg/h

- Zawor z glowica samozamykajaca typu MAG-3

Projektowana instalacja gazowa niskiego cisnienia zostanie podlaczona do szafki gazowej
Przejscie przewodu gazowego przez sciang budynku do szafki gazowej wykonac wirurze

ostonowej duraluminiowe;.

4.6.4 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji _
Po przeprowadzeniu pozytywnych préb szczelnosci instalacje rurowa w budynku zabezpieczyé
przed korozja poprzez oczyszczenie rur stalowych czarnych do drugiego stopnia czystosci

1 dwukrotne pokrycie powierzchni farbg podkladows + farba nawierzchniowa z6lta,

4.6.5. System sygnalizacyjno-alarmowy wyplywu gazu

Zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni Aktywny System Bezpieczefistwa Instalacji
Gazowej firmy GAZEX w sktad, ktérego wchodza;

- przetwornik poziomu stezeni gazow tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX 15. (zainstalowany nad posadzka w obrebie kotla)

- modut alarmowy sterujacy praca systemu typu MD-2.Z (zainstalowany na $cianie

6
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w kotlowni)
- glowica samozamykajaca z zaworem typu MAG-3 (zainstalowany w szafce gazowej)
- sygnalizator akustyczno — optyczny typu SL-31 (usytuowany przy drzwiach wejsciowych

do kotlowni).

5. WYTYCZNE DLA BRANZ,

3.1. Wytyczne do branzy budowlanej
- wykona¢ otwdr w Scianie zewnetrznej budynku do prowadzenia instalacji, nastepnie otwor
ten zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikow atmosferycznych
- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.
5.2. Wytyczne do branzy elektrycznej
- nalezy przewidzie¢ instalacj¢ elektryczna w zakresie zasilania dla moduhu alarmowego
MD-2.Z

6. UWAGI KONCOWE

6.1. Przy robotach montazowych przestrzegaé przepisoéw ppoz. i bhp, a w szczegdlnoscei:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terené6w
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
- Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Gléwnego Strazy Pozarnych z dnia 07.08.1974 r.
W sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie_bezpicczeﬁsi:wa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (dz. U. Nr 47, poz. 401) _
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20001, w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470):
6.2. Dopuszcza si¢ zamiang projektowanych urzadzen na jakosciowo réwnowainfa \ ukasz Tamowski

mgrin ia bez
. . . , er o « r ane do projektowants A
w odniesieniu do parametréw, konstrukcji i materiatow. t}nr-m;;:;'i"‘;fj’f;‘lﬂcjgjm"ﬁimﬂn._:;wl,.a:;e:'_en
cyran ; b, wentylacy)nyen,
. . . . . .. Jech instglacl | urzadzet depi:ﬁznniu.-q]nwh
6.3. Niniejszy projekt stuzy wylacznie do celu uzyskania decyzji o pozwﬂmﬁr\ﬂzpﬂbﬂ TPOOSIOT
. - . . v . /"'—F \
zbiornika podziemnego gazu o poj. 4850 dm® wraz z instalacjq gazowa wewnegtrzng. i -
\
\

6.4. Projekt kottowni gazowej stanowi odrebne opracowanie projektowe.

6.5.Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodnié z autorem niniejszego opracowania.
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deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWEJ,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE, W
BUDYNKU URZEDU GMINY STRACHOWKA.

INFORMACJA BIOZ

Obiekt:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWEJ, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH, BUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ BUDOWA
PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA
KOTLOWNIE, W BUDYNKU URZEDU GMINY STRACHOWKA.
Branza:
INSTALACJE SANITARNE
KOTLOWNIA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA
| ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PLYNNY.
Adres inwestyciji: Dz nr ewid. 230 i 231, obreb nr 0018 Strachéwka,
jed. ewid. Strachéwka 1H3IH10-2
Inwestor : Gm Gmina Strachéwka,
ul. Norwida 6,
05-282 Strachoéwka
Opracowat: mgr inz. Roman Golanski -

spec. instal. sanitarne -
OPL/0605/PO0S/10; OPLJIS:‘OOQSMU et N

Lututéw, listopad 2016r

Spis tresci

1
2
3.
4.
5
6
7.

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwo i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bhp

Uwagi ogodlne

deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jagliriska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
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deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktorow 50, 98-350 Biata

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWE.,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ
BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE, W
BUDYNKU URZEDU GMINY STRACHOWKA.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowana do projektu kottowni gazowej wraz z instalacja gazowgq i zbiornikiem podziemnym na gaz

ptynny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470).

5. Zarzadzenie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie
wytycznych zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych podczas prac remontowo —
budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r.)

7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” - COBRTI
.Instal, W —wa 19809r.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003

3. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem kottowni gazowej wraz z instalacjg gazowa i zbiornikiem

podziemnym na gaz plynny wykonane beda w podziale na etapy a w szczegolnosci: s

1. prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy. 0 ™

2. wykonanie wykopu pod zbiornik i zewn. Instalacje gazowa. > \

3. roboty instalacyjne — montaz zbiornika, utozenie rur, proba szczelno$ci. montaz punktu
pomiarowego, rozprowadzenie instalacji wewnetrznej - X

zasypanie wykopow

wykonanie proby szczelnosci

roboty wykonczeniowe

oo s

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE _
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na dziatce w brak statych elementéw mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi potencjalnie wystepuja w miejscu wykonywanych robét.

praca przy agregacie pradotworczym i spawarce do rur stalowych
prace przy wykopach

prace sprzetu cigzkiego koparka, dzwig

proba szczelnosci

deem Przedsigbiorstwo Projektowo ~ Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
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deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktorow 50, 98-350 Biata

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWE.J,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ
BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNY WRAZ 2 INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE, W
BUDYNKU URZEDU GMINY STRACHOWKA.

* zagrozenie wybuchem gazu w trakcie napetniania instalacji i préb cisnieniowych
Wiw zagrozenia zwigzane sg z pracami montazowymi.

Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowigzujacymi przepisami moze spowodowac zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi, a w szczegélnosci zranienie ciata montera.

UWAGA: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie ciagle funkcjonujacego obiektu,
nalezy dokladnie zabezpieczy¢ teren prac z uwzglednieniem szczegolnych wymagan
dotyczacych obecnosci 0s6b postronnych w zblizeniu do strefy niebezpieczenstwa.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych

sprawujg odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich
przystapieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych
w tym:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- konieczno$é stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej , zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym osoby.

7. _SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA |
ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robét cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robét szczegélnie w
strefach niebezpiecznych , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przygotowaé stanowiska pracy w zakresie :

- wygrodzenia strefy roboczej

- wyznaczenia stref niebezpiecznych

- oznakowanie strefy niebezpieczne;j

- wydzielenie skfadu materiatéw.
Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowaé placcbudowy. Budowe wyposazyc¢
w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej, pomocy, BHP i p.poz.
Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przed przystapieniem do
realizacji robot na stanowiskach pracy.
Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy branz biorgcych udziat w inwestycji, ktore pracownicy majg obowiazek znaé i stosowac.
Wiedza o ktérej mowa powinna byé potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi,
Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadaé i stosowaé instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
— zatozy¢ dziennik budowy
— opracowac¢ harmonogram organizacji robét
— ustawic tablice administracyjna budowy
- wyznaczy¢ i oznakowaé place sktadowania materiatéw budowlanych
— wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych
— Wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.Poz- zapewnié érodki tacznosci z jednostkami
administracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp
- stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny
- stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne

deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktorow 50, 98-350 Biala



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglifiska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWEJ,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ
BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE, W
BUDYNKU URZEDU GMINY STRACHOWKA.

- prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnoéci oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych
- stosowac¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogélnych i na wysokosci

7.1. Prace na wysokosci.
Nie wystepuja

7.2. Prace montazowe oraz izolacyjne.
Prace montazowe oraz izolacyjne nalezy wykonaé zgodnie z zasadami bhp i p.poz.
Prace mogg wykonywaé osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji gazowych.

UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa ,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. oméwione wyzej
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych nie bedg skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ, wykonawca

3. ( kierownik robét) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robét 'sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126).

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktorow 50, 98-350 Biala
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: PRZEDSIEBIORSTWO e it 26/ Lo0K 2012
Projektant:| Anna Uziuba-Jagli
wskazanego wycinka budynku PROJEKTOWO-WYKONAWCZE [ roiektant: e, L0- 0765
"deem"” Anna Dziuba-Jaglifiska = i .
. 4 . mgr nz. arcn. upr.nr
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzil: | Maria Dziuba ~ | 1ss/marcp
spec.architektura LO-0540
INWENTARYZACJA
Temat: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA nr rysunku:
POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWE., PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH,
BUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA I - 1
data: NA GAZ PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE, W BUDYNKU
URZEDU GMINY STRACHOWKA .
11.2016r Lokalizacja; Dz. nr ewid. 230 i 231, obreb nr 0018 Strachéwka, j. ew. 2 Strachowka skala:
Inwestor: Gmina Strachdwka, ul.Norwida 6, 05-282 Strachowka
Tyttrys:  RZUT PRZYZIEMIA (pomieszczenia biurowe) 1:50
BRANZA- INWENTARYZACJA
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Projektant:| Anna Dziuba-Jagliisa 26/ LOOKK) 2012
"deem” Anna Dziuba-Jagliriska —— 7]
. , . - mer N upr.nr
spec.architektura h LO-0540
PROJEKT BUDOWLANY
Temat: ZMIANA SPDS0BU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA nr rysunku:
POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWEJ, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH,
BUDGWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA A- 1
data: NA GAZ PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE, W BUDYNKU
URZEDU GMINY STRACHOWKA .
11.2016r Lokalizacja: Dz. nr ewid. 230 i 231, cbreb nr 0018 Strachéwka, j. ew. 2 Strachdwka skala:
Inwestor: Gmina Strachowka, ul.Norwida 6, 05-282 Strachowka
Tytutrys.:  RZUT PRZYZIEMIA (zmiana sposobu uzytkowania pom. 0/11)] 1:50
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PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| \ - DriubarJagliiska /10000 27
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura i
degm /,xnna Dz1uba-Jagl1 nska g . arch, i ' o
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Maria Dziuba | 155182/0p
spec.architektura LO-0540
PROJEKT BUDOWLANY .
Temat: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA nr rysunku:
POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWE.J, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH,
BUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA A- 2
data: NA GAZ PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE, W BUDYNKU
URZEDU GMINY STRACHOWKA .
11.2016r Lokalizacja: Dz. nr ewid. 230 i 231, obrgb nr 0018 Strachowka, j. ew. 2 Strachowka skala:
Inweskor: Gmina Strachdwka, ul.Norwida 6, 05-282 Strachowka 1:50
Tytutrys.:  KONSTRUKCJA SCHODOW WEJSCIOWYCH | SCHODOW DO PIWNICY. 1:20
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Kociot kondensacyjny gazowy _—1
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zawdr odcinajacy MAG-3dn32 T
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mgrinz { upr.nr
Projektant: Roman Golariski / ﬁﬁ;%ﬂ o
PRZEDSIEBIORSTWO spec.instalacje sanitame

PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglifiska
Wiktordéw 50, 98-350 Biata

Opracowat:| mgrinz Maciej Magot
mgr inz o |wrer
Sprawdzit: |tukasz Tarnowski =T s w LOD/0828/POOS/07
spec.inst. | rz.sanitame N ol LOD/IS/8231/08

data:
11.2016r

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA nr rysunku:
POTRZEBY KOTLOWNI GAZOWEJ, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SCHODGW ZEWNETRZNYCH,
BUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA S - 2
NA GAZ PLYNNY WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLOWNIE, W BUDYNKU
URZEDU GMINY STRACHOWKA .
Lokalizacja: Dz. nr ewid, 230 1 231, obreb nr 0018 Strachdwka, j, ew. 2 Strachowka skala:
Inwestor: Gmina Strachowka, ul.Norwida 6, 05-282 Strachdwka a:
Tytutrys.:  AKSONOMETRIA 1:50

BRANZA - INSTALACJE SANITARNE
Instalacja gazowa
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