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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka prac instalacyjnych:

Dostawa i montaz kotta na gaz propan-butan o mocy 25 kW. Gaz na potrzeby ogrzewania bedzie dostarczana ze zbiornika o pojemnosci 2700
litréw zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana jako rozdzielaczowa z rur polietylenowych sieciowanych (PEX) faczonych zaciskowo pro-
wadzonych w posadzce. Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej. Grzejniki stalowe ptytowe np. PURMO z zasilaniem dolnym wyposazone w
zawory i gtowice termostatyczne. Armatura atestowana.

Instalacja wodociggowa z rur zgrzewanych polipropylenowych w izolacji z pianki poliuretanowej. Instalacja zostanie wyposazona w zestaw hy-
droforowy, pompe oraz zasobnik cieptej wody. Armatura atestowana.

Kanalizacja z rur PVC tgczonych na uszczelke gumowa. Armatura i biaty montaz atestowane.

Wentylacja mechaniczna wykonana z przwwoddw kotowych stalowych SPIRO. Zastoswano wywietrzaki dachowe o $r. 100 mm - 4 sztuki oraz
wentylatory Scienne i sufitowe w pomieszczeniach sanitarnych. w $cianach zewnetrznych umieszczono nawiewniki ogrzewane.

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonano z rur PVC o $renicy 160 mm fgczonych na uszczelke gumowa. Nieczystosci ptynne odprowadzone
zostang do zbiornika szczelnego betonowego o pojemnosci 10 m 3 usytuowanego w odlegtosci 10 metréw od budynku.

Przytacze wodociggowe zostanie wykonane z ruru PE tgczonych poprzez zgrzewanie. W oda dla budynlu ze studni wierconej przewidzianej do
wykonania
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W JADWISINIE GMINA STRACHOWKA
1/45331000-6 |Kotlownia i zbiornik na gaz
1|KNR-W 2-15 | Kotty Zeliwne wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m2 - kociot ga- |kociot
d.1/0501-01 zowy 0 mocy 25 kW np. MCR 24/1I S firmy DeDietrich lub réwnowazny
analogia
1.000 kociot 1.000
RAZEM 1.000
2 Dostawa i montaz zbiornika na gaz propan-butan wraz z wykonaniem przytgcza do |kpl.
d.1|wycena indy- |budynku (do kotta) pojemnos$¢ zbiornika 2700 litrow
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Dostawa i montaz przewodu powietrzno-spalinowego fi 100/60 mm - do kotta gazo-|kpl.
d.1|wycena indy- (wego
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45331000-6 |Instalacja centralnego ogrzewania
2.1/45331000-6 |Roboty montazowe
4|KNR-W 2-15 |Rurociag z polietylenu sieciowanego PEX-c z ostong antydyfuzyjng o $r. 26 mm - |m sieci
d.2.1]0410-05 rury wielowarstwowe MULTISKIN PEXc/AL/PEXb z wkiadka aluminiowg $r. 26
analogia mm lub réwnowazne
1.00+0.70+0.40+6.90+1.40+1.40+6.90+1.40+1.00*2.00*2 m sieci 24.100
0 m sieci 0.000
RAZEM 24.100
5/KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodg |m
d.2.1]0107-02 izolowania po montazu rurociggu lub réwnowazna
1.00+0.70+0.40+6.90+1.40+1.40+6.90+1.40+1.00*2.00*2 m 24.100
0 m 0.000
RAZEM 24.100
6/KNR-W 2-15 |Rurociag z polietylenu sieciowanego PEX-c z ostong antydyfuzyjng o $r. 20 mm - | m sieci
d.2.1]0410-05 rury wielowarstwowe MULTISKIN PEXc/AL/PEXb z wkiadka aluminiowg $r. 20
analogia mm lub réwnowazne
1.70*2+1.80*2+1.50*2 m sieci 10.000
0 m sieci 0.000
RAZEM 10.000
7|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodg |m
d.2.1]0107-01 izolowania po montazu rurociggu lub réwnowazna
1.70*2+1.80*2+1.50*2 m 10.000
0 m 0.000
RAZEM 10.000
8/KNR-W 2-15 |Rurociag z polietylenu sieciowanego PEX-c z ostong antydyfuzyjng o $r. 16 mm - | m sieci
d.2.1]0410-05 rury wielowarstwowe MULTISKIN PEXc/AL/PEXb z wkiadka aluminiowg 16x2
(1.90+4.00+2.00)*2+(1.90+3.90+2.00)*2+(1.90+4.60+2.00)*2+(1.00+1.10+0.60)* |m sieci 204.600
2+(2.00+1.40+0.70)*2+(3.00+3.80+2.70+0.50)*2+(3.00+3.70+2.30)*2+(3.00+
4.00+4.00)*2+(3.80+3.90+1.10)*2+(3.00+4.60+1.10)*2+(3.00+5.50+1.10)*2+
(3.00+3.70+1.10)*2+(2.50+3.90)*2
0 m sieci 0.000
RAZEM 204.600
9/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodg |m
d.2.1]0107-01 izolowania po montazu rurociggu lub réwnowazna
(1.90+4.00+2.00)*2+(1.90+3.90+2.00)*2+(1.90+4.60+2.00)*2+(1.00+1.10+0.60)* |m 204.600
2+(2.00+1.40+0.70)*2+(3.00+3.80+2.70+0.50)*2+(3.00+3.70+2.30)*2+(3.00+
4.00+4.00)*2+(3.80+3.90+1.10)*2+(3.00+4.60+1.10)*2+(3.00+5.50+1.10)*2+
(3.00+3.70+1.10)*2+(2.50+3.90)*2
0 m 0.000
RAZEM 204.600
10|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelno$ci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach niemiesz- |m
d.2.1/0404-02 kalnych
24.10+10.00+62.00+(3.00+3.80+2.70+0.50)*2+(3.00+3.70+2.30)*2+(3.00+4.00+ |m 238.700
4.00)*2+(3.80+3.90+1.10)*2+(3.00+4.60+1.10)*2+(3.00+5.50+1.10)*2+(3.00+
3.70+1.10)*2+(2.50+3.90)*2
0 m 0.000
RAZEM 238.700
11|KNR 2-15 Modut przytaczeniowy do grzejnikéw zasilanych od dotu VKO, typ 965, wykonanie |szt.
d.2.1/0408-02 katowe, z nyplem redukcyjnym "9670" do wyjscia grzejnikowego 1/2" gwint wew-
analogia netrzny lub rownowazny
6.000+8.000 szt. 14.000
0 szt. 0.000
RAZEM 14.000
12|KNR 2-15 Zawor kulowy COMAP ZK-640 $r. 20 mm lub réwnowazny szt.
d.2.1/0408-02
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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13/KNR 2-15 Zawor odcinajacy precyzyjnej regulacji z nastawg wstepng typ ZO-751-AB CO- |szt.
d.2.1]0415-02 MAP $r20 mm lub réwnowazny
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew-  |kpl.
d.2.1|0222-02 czych; $r. nom.kré¢céw 20 mm
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.2.1|0418-03 PURMO VENTIL Compact CV11-60-0,70 lub réwnowazny
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.2.1]0418-03 PURMO VENTIL Compact CV11-90-0,60 lub réwnowazny
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.2.1|0418-03 PURMO VENTIL Compact CV11-90-0,70 lub réwnowazny
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2.1|0418-07 PURMO VENTIL Compact CV22-60-1,40 lub réwnowazny
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2.1/0418-07 PURMO VENTIL Compact CV22-90-0,90 lub réwnowazny
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2.1|0418-07 PURMO VENTIL Compact CV22-60-1,20 lub réwnowazny
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 8- |szt.
d.2.1|0410-03 10 - rozdzielacz na osiem obwoddéw typu V9004 firmy Comap z przeptywomierzami
lub réwnowazny
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 5- | szt.
d.2.1]0410-02 7 - rozdzielacz na pie¢ obwoddw typu V9004 firmy Comap z przeptywomierzami
lub réwnowazny
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.2.1|0412-07
2.000+2.000 szt. 4.000
0 szt. 0.000
RAZEM 4.000
24/ KNR-W 2-15 | Glowice termostatyczne do zaworéw o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1|0412-02
analogia
6.000+8.000 szt. 14.000
0 szt. 0.000
RAZEM 14.000
25|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.1/0436-01
6.000+8.000 urz. 14.000
0 urz. 0.000
RAZEM 14.000
2.2/45210000-2 |Roboty poinstalacyjne
26|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.2/0336-01 wo-wapiennej
34.10/2 m 17.050
0 m 0.000
RAZEM 17.050
27|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na  |m
d.2.2/0324-02 petno’
34.10/2 m 17.050
0 m 0.000
RAZEM 17.050
28|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.2/0333-10 towo-wapiennej
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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29/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.2|0323-04
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.2/0333-08 wo-wapiennej
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2.2|0323-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45332000-3 |Instalacja wodociggowa
3.1/45332000-3 |Roboty montazowe
32|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o ukfadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-  |kpl.
d.3.1/0101-01 trycznym o masie 0.05 t - pompa np. ESPA Aspri 25 5 M lub réwnowazna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.3.1/0140-01
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR-W 2-15 |Napowietrzacz wody kompletny o srednicy 25 mm szt.
d.3.1]0132-03
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-  |szt.
d.3.1]0132-03 nalnej 25 mm
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. no- |szt.
d.3.1]0132-03 minalnej 25 mm
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.3.1]0132-02 o $r. nominalnej 20 mm
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-15 | Zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 300 dm3 kpl.
d.3.1/0144-02
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-02 Osprzet hydroforu - wytgcznik cisnieniowy szt.
d.3.1]0137-08
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 | Zasobnik cieptej wody uzytkowej o poj. 150 dm3 np. SR100 firmy De Dietrich lub | kpl.
d.3.1|0143-01 réwnowazny
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.3.1]0132-02 o ér. nominalnej 20 mm - zawory antyskazeniowe HA216 firmy Danfoss lub réwno-
analogia wazny
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- |m
d.3.1]0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7.40*2+2.20*2+0.50*8.00 m 23.200
0 m 0.000
RAZEM 23.200
43|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodg |m
d.3.1]0107-01 izolowania po montazu rurociggu lub réwnowazna
7.40*2+2.20*2+0.50*8.00 m 23.200
0 m 0.000
RAZEM 23.200
44| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |[m
d.3.1]0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.40*2+1.00*2+2.40+2.50+0.50*6+(2.20+5.10+0.50+1.00)*2+1.50 m 33.800
0 m 0.000

-5-
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RAZEM 33.800
45/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodg |m
d.3.1]0107-01 izolowania po montazu rurociggu lub réwnowazna
2.40*2+1.00*2+2.40+2.50+0.50*6+(2.20+5.10+0.50+1.00)*2+1.50 m 33.800
0 m 0.000
RAZEM 33.800
46| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.3.1]0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
6.000+1.000 szt. 7.000
0 szt. 0.000
RAZEM 7.000
47/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.3.1/0116-07 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrz-
nej 20 mm
10.000+2.000 szt. 12.000
0 szt. 0.000
RAZEM 12.000
48/ KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.3.1]0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
23.20+33.80 m 57.000
0 m 0.000
RAZEM 57.000
49/KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm dla oséb niepetnosprawnych |szt.
d.3.1/0137-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/0137-02
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/0137-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.1/0135-02
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.2/45210000-2 |Roboty poinstalacyjne
53|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3.2/0336-01 wo-wapiennej
7.40%2+2.20+2.40*2+1.00*2+2.40+2.50+(2.20+5.10+0.50+1.00)*2 m 46.300
0 m 0.000
RAZEM 46.300
54| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na  |m
d.3.2/0324-02 petno’
7.40%2+2.20+2.40*2+1.00*2+2.40+2.50+(2.20+5.10+0.50+1.00)*2 m 46.300
0 m 0.000
RAZEM 46.300
55|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3.2/0339-01 wo-wapiennej
0.50*8.00+0.50*6+1.50 m 8.500
0 m 0.000
RAZEM 8.500
56|/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m
d.3.2/0325-02 z cegiet
0.50*8.00+0.50*6+1.50 m 8.500
0 m 0.000
RAZEM 8.500
57|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3.2/0333-09 wapiennej
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3.2/0323-04
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.3.2/0333-08 wo-wapiennej
4.000+2.000 szt. 6.000
0 szt. 0.000
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RAZEM 6.000
60 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.3.2|0323-02
4.000+2.000 szt. 6.000
0 szt. 0.000
RAZEM 6.000
4/45332300-6 |Instalacja kanalizacyjna
4.1/45332300-6 |Roboty ziemne i poziom kanalizacyjny
61|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.4.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
1.00*0.50*(0.50+0.60+12.80+1.60+0.50+0.60+0.60+1.80+1.30+1.30) m3 10.800
0 m3 0.000
RAZEM 10.800
62| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.4.1/0203-04 dynkéw o potgczeniach wciskowych
(0.50+0.60+12.80+1.60+0.50+0.60+0.60+1.80+1.30+1.30)-(3.20+0.60+0.50+ m 14.300
0.60+1.80+0.60)
0 m 0.000
RAZEM 14.300
63|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.4.110203-03 dynkéw o potgczeniach wciskowych
(3.20+0.60+0.50+0.60+1.80+0.60) m 7.300
0 m 0.000
RAZEM 7.300
64|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gte- | m3
d.4.1/0320-0201 boko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.00*0.50%(0.50+0.60+12.80+1.60+0.50+0.60+0.60+1.80+1.30+1.30) m3 10.800
0 m3 0.000
RAZEM 10.800
4.2/45332300-6 |Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej
65|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.4.2/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych - pion i lokaléwka
5.000*2+0.80+0.60+0.60+0.80 m 12.800
0 m 0.000
RAZEM 12.800
66| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.4.2/0208-02 kalnych o potgczeniach wciskowych - pion i lokaldwka
5.000*2+0.80+0.60+0.60+0.80 m 12.800
0 m 0.000
RAZEM 12.800
67|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.4.2|0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych - lokaldwka
1.20+0.80+0.60+1.00+0.90+0.80+0.60+0.80+0.5+1.20+0.80 m 9.200
0 m 0.000
RAZEM 9.200
68| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4.2/0222-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4.2/0222-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/ KNR-W 2-15 |Wywiewki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4.2/0222-02
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR-W 2-15 |Wywiewki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4.2/0222-01
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polaczeniach |pode;j.
d.4.2/0211-03 wciskowych
3.000 podej. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach pode;j.
d.4.2/0211-01 wciskowych
9.000 podej. 9.000
RAZEM 9.000
74| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.4.2/0233-03
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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75/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4.2/0233-03
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.4.2/0234-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.4.2/0230-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.4.2/0230-02
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak z blachy na $cianie szt.
d.4.2/0229-04
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy na $cianie - zlew techniczny szt.
d.4.2/0229-04
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4.2/0218-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-15 | Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4.2/0218-03
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83| KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.4.2/0218-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3/45210000-2 |Roboty poinstalacyjne
84|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4.3/0336-01 wo-wapiennej
6.200+1.200 m 7.400
0 m 0.000
RAZEM 7.400
85|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na  |m
d.4.3/0324-02 petno’
6.200+1.200 m 7.400
0 m 0.000
RAZEM 7.400
86|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4.3/0339-01 wo-wapiennej
2.400 m 2.400
RAZEM 2.400
87 /KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m
d.4.3/0325-02 z cegiet
2.400 m 2.400
RAZEM 2.400
88| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.4.3/0333-08 wo-wapiennej
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.4.3/0323-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/45331000-6 |Wentylacja
90/ KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. 150 mm technikg diamentowag w cm
d.5/0103-03 cegle - otwory pod nawiewniki i wentylatory sufitowe
40.00*10.00+30.00*4 cm 520.000
0 cm 0.000
RAZEM 520.000
91|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - |m?
d.5/0122-01 udziat ksztaltek do 35 %
analogia
1.20*6.00+1.40+1.30 m2 9.900
0 m?2 0.000
RAZEM 9.900
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92|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o sr.do 100 mm szt.
d.5/0152-01
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych  |wyp.
d.5/0405-03 na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze z cegly - wypusty pod podtaczenie
analogia nawiewnikow i wentylatoréw (YDY 3x2,5 mm2)
18.000 WYP. 18.000
RAZEM 18.000
94 KNNR 5 Wentylatory sufitowe - np. SILENT 100 lub réwnowazne szt.
d.5/0410-01
analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95/KNNR 5 Wentylatory $cienne - np. SILENT 300 lub réwnowazne szt.
d.5/0410-02
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96| KNP 05 Wywietrzaki o $r. kotnierza do 100 mm - nawiewnik NG110A lub réwnowazny szt.
d.5/0709-01.01
analogia
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6/45332000-3 |Przytacze kanalizacji sanitarnej i zbiornik nieczystosci ptynnych
97|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- | m3
d.6/0215-02 ktad w gruncie kat.lll
1.00*1.20*10.00 m3 12.000
0 m3 0.000
RAZEM 12.000
98 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.6/0501-02
10.000*1.00 m2 10.000
0 m?2 0.000
RAZEM 10.000
99/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach o potgcze- m
d.6/0203-04 niach wciskowych
analogia
10.000 m 10.000
RAZEM 10.000
100|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m?3
d.6/0230-01 gruncie kat. |-l
1.00*1.20*10.00-10.00*1.00*0.15 m3 10.500
0 m3 0.000
RAZEM 10.500
101 Dostawa i montaz zbiornika nieczystosci ptynnych pojemnosci 10 m3 kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/45332000-3 |Przylacze wodociggowe i studnia
102|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o cigzarze 0.10 t w studniach wierconych - opuszczanie na gte- |kpl.
d.7/0103-01 boko$¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 50 mm - studnia wiercona o gtebokosci 15 m
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- | m3
d.710215-02 ktad w gruncie kat.lll
0.80*1.50*15.00 m3 18.000
0 m3 0.000
RAZEM 18.000
104 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
d.7|0208-04 grubosci do 40 cm
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania - m
d.7/0907-01 Srednica zewnetrzna rurociggu 50 mm
analogia
15.000 m 15.000
RAZEM 15.000
106|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m?3
d.7/0230-01 gruncie kat. I-Ill
0.80*1.50*15.00 m3 18.000
0 m3 0.000
RAZEM 18.000
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