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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT: REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W JADWISINIE GMINA STRACHOWKA
ADRES INWESTYCJI: Jadwisin, dz. nr 179; Gmina Strachéwka, Powiat W otomin

INWESTOR: GMINA STRACHOWKA

ul. C.K. Norwida 6

05-282 Strachéwka

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt budowlany;

2. Wizja lokalna w terenie;

3. Ustalenia z Inwestorem zakresu robét i zakresu opracowania;

4. Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. — w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r. — w sprawie kosztorysowych norm naktadow rze-

czowych, cen jednostkowych robdt  budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdza nia kosztorysu  inwestorskiego;

7.(Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Zatgcznik nr 1, 2i 3;

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfika wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowany remont i modernizacja polega na wymianie istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, nowych tynkéw, wyko-
nanie instalacji wewnetrznych, oraz docieplenie $cian zewnetrznych oraz stropodachu.

WYMIARY CALEGO BUDYNKU:
- dtugos¢ 26 m;

- szeroko$¢ 11,9 m

- wysokos$¢é 5,0 m

ZAKRES ROBOT

- Wykonanie robot rozbiérkowych

- Wykonanie robét ziemnych,

- Wykonanie robét modernizacyjnynowych wewnatrz budynku ( $cianki dziatowe, posadzki, tynki i gtadzie);
- Ocieplenie istniejgcych fundamentéw ptytami ze styropianu estrudowanego grub. 10 cm na lepiku

- Docieplenie stropodachu ptytami stryropianowymi EPS 100 grub. 18 cm oklejanymi jednostronnie papa;
- Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem fasadowym EPS 70 grub. 12 cm;

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej;

- Wymiana obrébek blacharskich i orynnowania;

- Zagospodarowanie zielenig otoczenia budynku;
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W JADWISINIE GMINA STRACHOWKA
1 ROBOTY ROZBIORKOWO - MODERNIZACYJNE ZEWNETRZNE CZESCI USLUGOWEJ
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -|m3
d.1/0212-01 rozebranie opaski betonowej z betonu B10 szer. 90 cm i grub. 8 cm wokét budyn-
ku**
0.90*[10.80+0.42*2]*1*0.08 m3 0.84
0.90*[[0.90+1.43+0.10+5.29+0.42]*2-1.30-1.80]*0.08 m3 0.95
RAZEM 1.79
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -|m3
d.1/0212-01 rozebranie istniejgcych podestéw betonowych grub. 15 cm**
[1.30+1.80]*0.90*0.15 m3 0.42
0 m3 0.00
RAZEM 0.42
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - Rozebranie ist-|m?
d.1/0801-03 niejgcej nawierzchni betonowej o gr 12 cm wraz z przekruszeniem do frakcji 0/63
53.67+68.59+25.13+19.85+16.26 m2 183.50
0 m?2 0.00
RAZEM 183.50
4/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- | m3
d.1/0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - odkopanie istniejacych
fundamentow**
[10.80+0.42%2]*1*1.0*0.70 m3 8.15
[0.60+1.43+0.10+5.29+0.42]*2*1.0*0.70 m3 10.98
RAZEM 19.13
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-1l - |m3
d.1/0108-05 po odkopaniu fundamentow**
0108-08
19.13 m3 19.13
RAZEM 19.13
6/KNR 4-01 Oczyszczenie pow. scian fundamentowych celem natozenia izolacji bitumicznej** | m?2
d.1/0713-01/ana-
logia
19.13/1.0 m2 19.13
0 m?2 0.00
RAZEM 19.13
7|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw fundamentowych lepikiem** m2
d.1/0603-02
19.13 m?2 19.13
RAZEM 19.13
8/KNR 4-01 W ykonanie izolacji ptytami ze styropianu estrudowanego grub. 10 cm na lepiku** | m?2
d.1/0605-09/ana-
logia
19.13 m?2 19.13
RAZEM 19.13
9/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1/0105-01/ana- |ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll - zasypka fundamentéw materia-
logia tem filtracyjnym z ubiciem warstwami / dow6z materiatu z zewnatrz/**
19.13-19.13*0.10 m3 17.22
0 m3 0.00
RAZEM 17.22
10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku** m
d.1/0535-06
3.60*2 m 7.20
0 m 0.00
RAZEM 7.20
11/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku** m
d.1/0535-04
[1.43+0.10+5.29+0.42]*2 m 14.48
0 m 0.00
RAZEM 14.48
12|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas podrynnowy, mury ogniowe**
14.48*0.50 m2 7.24
[0.12+0.10*2]*6.25*2 m?2 4.00
RAZEM 11.24
13|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - podokienniki**
0 m2 0.00
0.50%[1.46*4+1.28+2.06*2] m?2 5.62
RAZEM 5.62
14| KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2** m2
d.1/0354-08
1.28*0.66+2.06%1.44*2 m2 6.78
0 m?2 0.00
RAZEM 6.78
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15|KNR 4-01 Wykucie z muru istniegcych podokiennikéw betonowych z lastryko / wymiana m
d.1/0354-12 okien/**
1.28+2.06*2 m 5.40
0 m 0.00
RAZEM 5.40
16|KNR 0-19 Demontaz okien istniejgcych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych | m?2
d.1/0928-10/ana- |o pow. do 2.5 m2**
logia
1.28*0.66+2.06%1.44*2 m2 6.78
0 m?2 0.00
RAZEM 6.78
17|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna** m2
d.1]0354-05
6.78 m?2 6.78
RAZEM 6.78
18/KNR 0-19 Demontaz drzwi zewnetrznych istniejgcych** m2
d.1/0928-12/ana-
logia
1.62*2.09 m2 3.39
0 m?2 0.00
RAZEM 3.39
19|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi** m2
d.1]0354-05
3.39 m?2 3.39
RAZEM 3.39
20|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m3
d.1]0349-02 powiekszanie otworéw okiennych, nowe wykucia na otwory drzwiowe i okienne ,**
1.60*2.40*0.42+1.50%1.50*0.42 m3 2.56
0 m3 0.00
RAZEM 2.56
21/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - nadproze m3
d.1/0349-03 drzwiowe - str. potudniowa - zewnetrzne i wewnetrzne w $cianie grub. 27 cm**
1.62*0.20*0.42 m3 0.14
0.90*0.20*0.27 m3 0.05
RAZEM 0.19
22|KNR 4-01 Wykucie wnek o gteboko$ci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m2
d.1|0330-07 cementowo-wapiennej - gniazda na osadzenie belek nadprozowych z ceownika
160**
0.27*0.16*2*1 m2 0.09
0 m?2 0.00
RAZEM 0.09
23|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - belki nadprozowe z ceownika 160/  |kg
d.1]0125-05 18,8 kg/m/ nad otworami drzwiowymi i okiennymi**
[1.62+0.25*2]*3%18.80 kg 119.57
[0.90+0.20*2]*2%18.80 kg 48.88
RAZEM 168.45
24| KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.1/0203-03/ana- |go - obetonowanie koncow belek stalowych nadprozy w $cianach**
logia
0.09 m3 0.09
RAZEM 0.09
25|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1/0304-01/ana- | cementowo-wapiennej cegtami - uzupetnienie nadprozy stalowych z ceownika ceg-
logia tami**
1.60*0.16*0.42*1 m3 0.11
0.90*0.16*0.27*1 m3 0.04
RAZEM 0.15
26|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -  |m?2
d.1]0348-03 rozebranie $cian attykowych na dachu z cegly silikatowej grub. 12 cm**
6.25*2*1*0.30 m2 3.75
0 m?2 0.00
RAZEM 3.75
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. - $cianki attykowe na zaprawie ce-|m?
d.1/0303-02 mentowo-wapiennej**
0 m2 0.00
6.25*2*1*[0.30+0.18+0.02] m?2 6.25
RAZEM 6.25
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegty, m2
d.1/0726-03 pustakoéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - otynkowanie "od wew-
natrz" $cianek attykowych**
6.25 m?2 6.25
RAZEM 6.25
29|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne z ksztattownikow z PCW - dostarczenie i montaz drzwi szklo- | m?2
d.1/1018-05 nych szklem bezpiecznym wyposazone w samozamykacze**
1.62*2.09 m2 3.39
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0 m?2 0.00
RAZEM 3.39
30{KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0306-02 nej do osciezy lub powierzchni $cian - wymurowanie przedtuzenia $cianki ogniowej
od strony potudniowej**
0.30*4.40 m2 1.32
0 m?2 0.00
RAZEM 1.32
31/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.1/0332-05 wo-wapiennej - pod wydtuzenie $cianki ogniowej**
4.40 m 4.40
RAZEM 4.40
32|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - |m3
d.1/0203-01 wykonanie fundamentu pod wydtuzenie $cianki ogniowej**
0.35*0.20*0.50 m3 0.04
0 m3 0.00
RAZEM 0.04
33/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze baranek lub| m?2
d.1]0124-02 kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - wykonanie cokotu**
0.28*[[0.12+1.24+1.43+0.10+5.29+0.42+0.12]*2+10.80+0.42*2] m2 8.14
0 m?2 0.00
RAZEM 8.14
34 NNRNKB (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu fasadowego |m?2
d.1/202 2608-01 |EPS 70 grub. 12 cm i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o
pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej**
[1.43+0.10+5.29+0.24]*2*4.03-[1.28*0.66+2.06*1.44*2+1.62*2.09] m2 46.74
0 m?2 0.00
RAZEM 46.74
35|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - o$cieza - styropian fasadowy EPS 70 |m?2
d.1/202 2608-06 |grub. 2 cm z jedng warstwa siatki - wneki okienne i drzwiowe™*
0.24*[[1.28+0.66*2]+[2.06+1.44*2]*2+[1.62+2.09*2]] m2 4.39
0 m?2 0.00
RAZEM 4.39
36| NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - o$cieza - styropian fasadowy EPS 70 |m?2
d.1/202 2608-06 |grub. 5 cm z jedng warstwa siatki - gzyms zewnetrzny**
0 m2 0.00
[0.17+0.27]*2*[1.43+0.10+0.10+5.29+0.42] m?2 6.46
RAZEM 6.46
37/NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych|szt
d.1/202 2613-01 |przy uzyciu tacznikow mechanicznych - przyj. 4 szt./m2**
4*47.0 szt 188.00
0 szt 0.00
RAZEM 188.00
38| NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na sty- | m
d.1/202 2608-08 |ropianie z dod. wzmochnieniem jedng warstwa siatki**
4.03*3 m 12.09
0 m 0.00
RAZEM 12.09
39|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana |m?2
d.1/0932-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej**
46.74+1.41 m2 48.15
4.39+6.46 m?2 10.85
RAZEM 59.00
40/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana | m?2
d.1/0932-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome**
59.00 m?2 59.00
RAZEM 59.00
41|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana |m?2
d.1/0932-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm**
10.85 m?2 10.85
RAZEM 10.85
42|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - dostarczenie i mon- |m?2
d.1/1018-04 taz okien "balkonowych" i zwyklych rozwieranych szklonych szklonych szktem
bezpiecznym i wyposazonych w nawiewniki higrosterowane z niskim progiem i
klamka wewnetrzng z zamkiem**
2.06%*1.44*2 m2 5.93
0 m?2 0.00
RAZEM 5.93
43|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - do- |m?
d.1/1018-02 starczenie i montaz okien zwyktych rozwieranych szklonych szklonych szktem
bezpiecznym i wyposazonych w nawiewniki higrosterowane z niskim progiem i
klamka wewnetrzng z zamkiem**
1.28*0.66 m2 0.84
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0 m?2 0.00
RAZEM 0.84
44| KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni potaci dachowej pod docieplenie** m?2
d.1/0518-06/ana-
logia
[1.43+0.10+5.29+0.42-0.12*2-0.05*2]*6.25*2 m2 86.25
0 m?2 0.00
RAZEM 86.25
45/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1/0609-01 konstrukcji na lepiku - docieplenie stropodachu ptytami stryropianowymi EPS 100
grub. 18 cm oklejanymi jednostronnie papg**
86.25 m?2 86.25
RAZEM 86.25
46| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe™* m?2
d.1/0504-01
86.25 m?2 86.25
RAZEM 86.25
47|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych,attyk z blachy powlekanej**  |m?2
d.1/0537-02
6.25*2*[0.05+0.12+0.12+0.07*2]*1 m2 5.38
0 m?2 0.00
RAZEM 5.38
48 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm -| m2
d.1/202 0541-02 |pas podrynnowy, podokienniki**
[1.43+0.10+5.29+0.42]*2*0.50 m2 7.24
1.44*0.50*2+1.28*0.50 m?2 2.08
RAZEM 9.32
49/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczonena |m
d.1/202 0547-01 |klej - montaz rynien**
m 0.00
[1.43+0.10+5.29+0.42]*2 m 14.48
RAZEM 14.48
50| NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm** m
d.1/202 0550-03
7.20 m 7.20
RAZEM 7.20
51|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmianeg roboczg przez 3 | m?3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze**
1.79+0.42+5.40%0.30*0.05+3.75*0.12 m3 2.74
0 m3 0.00
RAZEM 2.74
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km**
1103-05
2.74 m3 2.74
RAZEM 2.74
53|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- t
d.1/1107-01 nym na odlegto$¢ 5 km**
1107-04
[7.20*3.0+14.48*3.0+11.24*4.0+5.62*4.0+6.78*6.0+6.78*15.0+3.38*18.0]*0.001 |t 0.34
0 t 0.00
RAZEM 0.34
54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-| m?
d.1/0511-02 piaskowej - opaska betonowa z kostki szarej szer. 50 cm**
2.64+0.18+3.88 m?2 6.70
RAZEM 6.70
55/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - obramowanie opaski przycokotowe;j**
5.28+0.36+0.19+7.88 m 13.71
RAZEM 13.71
56/ KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie be- |m?2
d.1/0206-01 tonu - murki oporowe z betonu C15/20 grub. 20 cm i zagt. 50 cm ponizej poziomu
terenu - obramowanie schodéw i podjazdow**
[0.79+0.35+0.20*2+1.8]*0.20*[0.50+0.28] m?2 0.52
RAZEM 0.52
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-| m?
d.1]0511-02 piaskowej - nawierzchnia schodéw zewngtrznych**
[0.79+0.35]*1.8+[0.79+0.35]*1.80 m2 410
0 m?2 0.00
RAZEM 4.10
58|KNR 2-02 Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej - daszek zewnetrzny do | m?2
d.1/0401-01/ana- |pom. ust. 0.2**
logia
1.90*0.80 m2 1.52
0 m?2 0.00
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RAZEM 1.52
59/NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowana-trapezowg o pow.arkuszy do  |m?2
d.1/202 0529-01 |4.00 m2 na fatach lub deskowaniu**
1.52 m?2 1.52
RAZEM 1.52
2 ROBOTY ROZBIORKOWO - MODERNIZACYJNE POSADZKI
60|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.2|1103-02 nosci publicznej na stropie - warstwa dociepleniowa z pospétki grub. 6 cm jako
warstwa wyréwnawcza stabilizowanna mechanicznie**
0 m3 0.00
[5.29*3.89+1.43*[3.89-0.12]+68.20+2.70]*0.06 m3 5.81
RAZEM 5.81
61/KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz ~ |m?3
d.2|1101-02 transportem i uktadaniem recznym na stropie - warstwa betonu B-15 grub. 10 cm*
5.81/0.06*0.10 m3 9.68
0 m3 0.00
RAZEM 9.68
62| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - m2
d.2/0604-03 pierwsza warstwa**
0 m2 0.00
5.29*3.89+1.43*[3.89-0.12]+68.20+2.70 m?2 96.87
RAZEM 96.87
63| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - m2
d.2|0604-04 druga warstwa
96.87 m?2 96.87
RAZEM 96.87
64| KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.2|0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianowe grub. 7 cm twarde EPS
100 "z felcem™*
96.87 m?2 96.87
RAZEM 96.87
65|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane / pretami stalowymi grub. 3 m2
d.2|1116-05/ana- /mm ; siatka - w rozstawie co 10 cm/ o grubosci warstwy 30 mm**
logia
96.87 m?2 96.87
RAZEM 96.87
66| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki 0 10 |m?2
d.2/1116-03 mm - pogrubienie o0 2 cm**
Krotno$¢ = 2
96.87 m?2 96.87
RAZEM 96.87
67|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gresu o wym. plytek |m?2
d.2|1109-05 15x20 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng**
1.43%[3.89-0.12]+2.70 m2 8.09
0 m?2 0.00
RAZEM 8.09
68| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych -gres na zaprawie klejowej** m
d.2|1115-02
[2.0+1.48]*2-1.60 m 5.36
1.43*2*2+[3.89-0.12]*2-0.90*2 m 11.46
[1.80+1.48]*2-0.90 m 5.66
RAZEM 22.48
3 ROBOTY ROZBIORKOWO - MODERNIZACYJNE WEWNETRZNE
69|KNR 0-19 Demontaz drzwi wewnetrznych istniejgcych** m2
d.3/0928-12/ana-
logia
0.90*2.0*1 m2 1.80
0 m?2 0.00
RAZEM 1.80
70/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi** m2
d.3/0354-05
1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
71/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 i ponowny m2
d.3|0354-05 montaz - drzwi wewn. istniejace**
6.80 m?2 6.80
RAZEM 6.80
72|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - podmurowanie otworéw
drzwiowych w celu dostosowania sie do nowej rzednej podtogi**
0.90*0.12*2 m3 0.22
0.90*0.12 m3 0.11
RAZEM 0.33
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73|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido 1.6 |m?2
d.3/1017-01/ana- |m2 fabrycznie wykonczone - demontaz i ponowny montaz drzwi wewnetrznych ist-
logia niejacych wraz z oscieznicg**
0.90*2.0*3 m2 5.40
0 m?2 0.00
RAZEM 5.40
74/ KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z glazury o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klgjowej - | m?2
d.3/0840-05 pasy "zmywakowe"**
1.50*0.80 m2 1.20
0 m?2 0.00
RAZEM 1.20
75/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - dostarczenie |szt
d.3/0129-02 i montaz podokiennikéw z konglomeratu / dt. 2,06 szt.2; dt. 1,28szt.1; /**
cz. $wietlicowa
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
76| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome sufitowe istn.** m2
d.3/202 1134-01
0 m2 0.00
20.58+68.20+2.70 m?2 91.48
RAZEM 91.48
77/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy $ciennych - powierzchnie pionowe $cian wewnetrz- m2
d.3/202 1134-02 |nych istn.**
[1.43*4+3.89%4-0.12+5.29*2+6.50*2+6.70*2+1.48*2+1.82*2]*3.92-1.28*0.66- m2 232.82
0.90*2.0*3-0.90%2.0*3-1.62*2.09-2.06*1.44*2
0 m?2 0.00
RAZEM 232.82
78 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku | m?2
d.3/202 2013-01 |w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2**
232.82 m?2 232.82
RAZEM 232.82
79/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o | m2
d.3/202 2015-01 |pow. ponad 5 m2**
91.48 m?2 91.48
RAZEM 91.48
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3|1505-03 gipsowych z gruntowaniem**
232.82+91.48 m2 324.30
0 m?2 0.00
RAZEM 324.30
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