Strachówka, dnia 17.09.2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)
Wójt Gminy Strachówka, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na:
Zadanie pn. „Kopanie  rowów, wykonanie przepustów, przy drogach gminnych Gminy Strachówka w 2013 r.”
I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe.
Gmina Strachówka, ul. C. K. Norwida 6, 05-282 Strachówka
NIP  125-13-33-679, REGON 771582724
Tel. (25) 756 28 28; Fax: (25) 756 28 29
adres strony internetowej: www.strachowka.com.pl,  e-mail: ug_strachowka@poczta.onet.pl
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
    45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
    45232452-5  Roboty odwadniające
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)
III. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kopanie rowów sprzętem mechanicznym, oraz wykonanie przepustów z materiałów wykonawcy, przy drogach gminnych Gminy Strachówka.
Zakres robót obejmuje:
1) wykopanie rowów po stronie północnej o długości około 430 mb wraz z karczowaniem pni drzew  z wywozem ziemi  i karp na zwałkę dostępną Wykonawcy, (profil rowu: dno rowu – 0,4 m, korona rowu – 1,5 m, głębokość – 1,0 m) w miejscowości Marysin (działka nr 119), 
2) wykopanie rowów po stronie północnej w miejscowości Kąty - Wielgi (działka nr 115) z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 200 mb (profil rowu: dno rowu – 0,4m, korona rowu – 2,0 m, głębokość – 1,0 m)
3) wykopanie rowów po stronie północnej w miejscowości Annopol   (działka nr 106) z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 325 mb; (profil rowu: dno rowu – 0,4m, korona rowu – 2,0 m, głębokość – 1,5 m)
4) wykopanie rowów po stronie północnej w miejscowości Grabszczyzna (działka nr 49) z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 235 mb (profil rowu: dno rowu – 0,4m, korona rowu – 1,5 m, głębokość – 1,0 m)
5) wykopanie rowów po stronie zachodniej w miejscowości Księżyki  (działka nr 165) z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 190 mb (profil rowu: dno rowu – 0,4m, korona rowu – 1,5 m, głębokość – 1,0 m)
6) wykopanie rowów po stronie zachodniej w miejscowości Piaski (działka nr 44) z wywozem urobku na odległość  do 2 km (wbudowanie w drogę gminną) oraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy (profil rowu: dno rowu – 0,4 m, korona rowu – 2,0 m, głębokość – 1,2 m) – długość rowu około 440 mb.
7) wykopanie rowów w miejscowości Rozalin: 
· po stronie wschodniej działka nr 171/1 z wywozem urobku na odległość  do 2 km (wbudowanie w drogę gminną 131/1) oraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy (profil rowu: dno rowu – 0,4 m, korona rowu – 2,0 m, głębokość – 1,2 m) – długość rowu około 170 mb;
· po stronie wschodniej działka nr 131/1 z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 200 mb (profil rowu: dno rowu – 0,4m, korona rowu – 1,5 m, głębokość – 1,0 m)
8) wykopanie rowów po stronie zachodniej w miejscowości Równe  (działka nr 482) z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 200 mb; (profil rowu: dno rowu – 0,4m, korona rowu – 2,0 m, głębokość – 1,5 m)
9) wykonanie przepustu w miejscowości Annopol (działka nr 106) z rur  PEHD klasy SN8 o średnicy  60 cm z  na ławie z betonu C8/10 (ok. 1,6m3) prefabrykowanymi ściankami czołowymi i odtworzeniem nawierzchni– długość przepustu 6 m,
10) wykonanie przepustu w miejscowości Rozalin (działka nr 171/1) z rur PEHD klasy SN8 o średnicy  60 cm z prefabrykowanymi ściankami czołowymi, rozbiórka istniejącej jezdni asfaltowej  wraz z podbudową, po zamontowaniu przepustu odtworzenie podbudowy i nawierzchni asfaltowej – długość przepustu 6 m.
11) wymiana przepustu w miejscowości Zofinin (działka nr 158) na rurę PEHD klasy SN8 o średnicy  60 cm z wykonaniem prefabrykowanych ścianek czołowych i odtworzeniem nawierzchni – długość przepustu 6 m.
12) wykonanie  przepustu w miejscowości Księżyki (działka nr 165) na rurę PEHD klasy SN8 o średnicy  60 cm z wykonaniem prefabrykowanych ścianek czołowych i odtworzeniem nawierzchni – długość przepustu 6 m.
IV. Dodatkowe informacje:
1. Przepusty, ścianki czołowe, materiał na podbudowę i warstwę ścieralną – materiały Wykonawcy.
2. Przepusty pochodzące z rozbiórki należy przekazać inwestorowi (transport do 5 km).

V. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2013 roku.
VI. Sposób obliczenia ceny :
1. Podanie ceny netto, podatku VAT, ceny brutto cyfrowo i słownie ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne sołectwa, tj. :
1) wykopanie rowów po stronie północnej o długości około 430 mb wraz z karczowaniem pni drzew  z wywozem ziemi  i karp na zwałkę dostępną Wykonawcy, (profil rowu: dno rowu – 0,4 m, korona rowu – 1,5 m, głębokość – 1,0 m) w miejscowości Marysin (działka nr 119), 
2) wykopanie rowów po stronie północnej w miejscowości Kąty - Wielgi (działka nr 115) z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 200 mb (profil rowu: dno rowu – 0,4m, korona rowu – 2,0 m, głębokość – 1,0 m)
3) wykopanie rowów po stronie północnej w miejscowości Annopol   (działka nr 106) z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 325 mb; (profil rowu: dno rowu – 0,4m, korona rowu – 2,0 m, głębokość – 1,5 m)
4) wykopanie rowów po stronie północnej w miejscowości Grabszczyzna (działka nr 49) z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 235 mb; 
5) wykopanie rowów po stronie zachodniej w miejscowości Księżyki  (działka nr 165) z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 190 mb; (profil rowu: dno rowu – 0,4m, korona rowu – 1,5 m, głębokość – 1,0 m)
6) wykopanie rowów po stronie zachodniej w miejscowości Piaski (działka nr 44) z wywozem urobku na odległość  do 2 km (wbudowanie w drogę gminną) oraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy (profil rowu: dno rowu – 0,4 m, korona rowu – 2,0 m, głębokość – 1,2 m) – długość rowu około 440 mb.
7) wykopanie rowów w miejscowości Rozalin: 
· po stronie wschodniej działka nr 171/1 z wywozem urobku na odległość  do 2 km (wbudowanie w drogę gminną 131/1) oraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy (profil rowu: dno rowu – 0,4 m, korona rowu – 2,0 m, głębokość – 1,2 m) – długość rowu około 170 mb;
· po stronie wschodniej działka nr 131/1 z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 200 mb (profil rowu: dno rowu – 0,4m, korona rowu – 1,5 m, głębokość – 1,0 m)
8) wykopanie rowów po stronie zachodniej w miejscowości Równe  (działka nr 482) z ziemią na odkład (wbudowanie w drogę) wraz karczowaniem pni drzew i wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy – długość rowu około 200 mb; (profil rowu: dno rowu – 0,4m, korona rowu – 2,0 m, głębokość – 1,5 m)
9) wykonanie przepustu w miejscowości Annopol (działka nr 106) z rur  PEHD klasy SN8 o średnicy  60 cm z prefabrykowanymi ściankami czołowymi i odtworzeniem nawierzchni– długość przepustu 6 m,
10) wykonanie przepustu w miejscowości Rozalin (działka nr 171/1) z rur PEHD klasy SN8 o średnicy  60 cm z prefabrykowanymi ściankami czołowymi, rozbiórka istniejącej jezdni asfaltowej  wraz z podbudową, po zamontowaniu przepustu odtworzenie podbudowy i nawierzchni asfaltowej – długość przepustu 6 m.
11) wymiana przepustu w miejscowości Zofinin (działka nr 158) na rurę PEHD klasy SN8 o średnicy  60 cm z wykonaniem prefabrykowanych ścianek czołowych i odtworzeniem nawierzchni – długość przepustu 6 m.
12) wykonanie  przepustu w miejscowości Księżyki (działka nr 165) na rurę PEHD klasy SN8 o średnicy  60 cm z wykonaniem prefabrykowanych ścianek czołowych i odtworzeniem nawierzchni – długość przepustu 6 m.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi zostać złożona w formie pisemnej w
Urzędzie Gminy Strachówka, ul. C. K. Norwida 6, 05-282 Strachówka. 
przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. 25.09.2013 godz. 16.00.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując
miejsce i termin podpisania umowy.
V. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej
Załączniki:
- załącznik nr 1 – oświadczenie
- załącznik nr 2 – formularz ofertowy
- wzór umowy 
- mapy
